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Program ArCADia -TERMO  jest kompleksowym narzňdziem do obliczeŒ cieplnych budynku, pozwala na 

obliczenia: 

- wsp·ğczynnika przenikania przegr·d budowlanych, 

- okreŜlenie rozkğadu temperatur w przegrodzie, 

- okreŜlenie wykresu wykropleŒ w przegrodzie, 

- obliczenie zapotrzebowania na ciepğo pomieszczeŒ, 

- obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepğo budynku, 

- obliczenie mostk·w cieplnych, 

- obliczenie audytu energetycznego, 

- obliczenia audytu remontowego, 

- projektowanej charakterystyki energetycznej, 

- Ŝwiadectwa charakterystyki energetycznej,   

 

ArCADia -TERMO  ma dodatkowo poğŃczenie z programem architektonicznym ArCADia ARCH ., w kt·rym 

uŨytkownik moŨe narysowaĺ podkğad budowlany, a nastňpnie jednym przyciskiem przenieŜ model cieplny do 

programu. 

 

Moduğ Audyt programu ArCADia ï TERMO sğuŨy do komputerowego wspomagania wykonywania audyt·w 

energetycznych zgodnie z RozporzŃdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008 lub 17.03.2009 roku 

Ăw sprawie szczeg·ğowego zakresu i formy audytu energetycznegoò. 

Wydruk raportu obliczeŒ , dokonanych na podstawie moduğu Audyt, pozwala na wykorzystanie audytu do 

realizacji inwestycji finansowanej w trybie Ustawy Ăo wspieraniu przedsiňwziňĺ termomodernizacyjnychò, oraz 

dla inwestycji termomodernizacyjnych finansowanych z innych Ŧr·değ, dla kt·rych wymagane jest 

przygotowanie dokumentacji audytorskiej, wykonanej zgodnie z RozporzŃdzeniem Ministra Infrastruktury Ăw 

sprawie szczeg·ğowego zakresu i formy audytu energetycznegoò. 

 

Moduğ Certyfikat programu ArCADia ï TERMO sğuŨy do komputerowego wspomagania wykonywania 

Ŝwiadectw charakterystyk energetycznych lub projektowanej charakterystyki energetycznej zgodnie z 

RozporzŃdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 roku Ăw sprawie metodologii obliczania 

charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czňŜci budynku stanowiŃcej samodzielnŃ 

cağoŜĺ techniczno-uŨytkowŃ oraz sposobu i wzor·w Ŝwiadectw ich charakterystyki energetycznejò. 

Wydruk obliczeŒ dokonanych na podstawie moduğu Certyfikat   stanowi Ŝwiadectwo charakterystyki 

energetycznej budynku lub charakterystykň budynku. 
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2.1 ZAKRES MERYTORYCZNY O BLICZEő CIEPLNYCH 

Moduğ  obliczenia cieplne wykonuje obliczenia na podstawie poniŨszych norm: 

 

Obliczenie wsp·ğczynnika przenikania przegr·d U: 

PN EN 6946:2008 

 

Obliczenia strat ciepğa przez grunt: 

PN EN 6946:2008 

PN EN ISO 13370:2008 

PN EN 12831:2006 

RozporzŃdzenie MI z dnia 6 listopada 2008 r. 

 

Zapotrzebowanie na ciepğo pomieszczenia: 

PN B 03406 

PN EN 12831:2006 metoda uproszczona 

PN EN 12831:2006 metoda szczeg·ğowa 

 

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepğo: 

PN B 02025 metoda szczeg·ğowa 

PN B 02025 metoda uproszczona 

PN EN 832:2001 

PN EN ISO 13790:2006 

PN EN ISO 13790:2008 

PN EN 13789:2008 

 

Obliczenia mostk·w cieplnych: 

PN EN ISO 14683:2001 

PN EN ISO 14683:2008 

PN EN 6946:2008 

PN EN 12831:2006 

 

Lista materiağ·w: 

PN EN 6946:2008 

PN EN 12524:2001 
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2.2 ZAKRES MERYTORYCZNY A UDYTU 

Obliczenia w module Audyt wykonywane sŃ ŜciŜle z procedurŃ okreŜlonŃ w RozporzŃdzeniu Ministra 

Infrastruktury Ăw sprawie szczeg·ğowego zakresu i formy audytu energetycznego z dnia 14 lutego 2008 lub 17 

marca 2009 roku. 

2.2.1 Stosowane definicje 

ustawa ï ustawa z dnia 18 grudnia 1998 roku Ăo wspieraniu przedsiňwziňĺ termomodernizacyjnychò; 

 

rozporzŃdzenie - RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008 roku Ăw sprawie 

szczeg·ğowego zakresu i formy audytu energetycznegoò. Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 33 poz. 195; 

 

usprawnienie termomodernizacyjne - dziağanie techniczne skğadajŃce siň na przedsiňwziňcie 

termomodernizacyjne w budynku, lokalnej sieci ciepğowniczej i lokalnym Ŧr·dle ciepğa, majŃce na celu 

oszczňdnoŜĺ energii;  

 

wariant przedsiňwziňcia termomodernizacyjnego - zestaw usprawnieŒ termomodernizacyjnych, utworzony 

przez wykonawcň audytu energetycznego, zwanego dalej "audytorem";  

 

optymalny wariant przedsiňwziňcia termomodernizacyjnego - wariant przedsiňwziňcia 

termomodernizacyjnego wybrany zgodnie z algorytmem oceny opğacalnoŜci, kt·ry speğnia wszystkie warunki i 

kryteria okreŜlone w ustawie, przeznaczony do realizacji. 

2.2.2 Wymagane przez RozporzŃdzenie elementy audytu energetycznego 

Elementy moduğu audyt oraz wydruki obliczeŒ zostağy przygotowane w taki spos·b aby zawieraĺ wszystkie 

elementy wymagane przez  RozporzŃdzenie. 

 

Audyt energetyczny budynku skğada siň z nastňpujŃcych czňŜci: 

¶ Strony tytuğowej, sporzŃdzonej zgodnie z wzorem okreŜlonym w tabeli 1 w czňŜci 1 w zağŃczniku nr 1 

do rozporzŃdzenia. 

¶ Karty audytu energetycznego. 

¶ Wykazu dokument·w i danych Ŧr·dğowych, z kt·rych korzystağ audytor, oraz wyszczeg·lnienia 

wytycznych i uwag inwestora, stanowiŃcych ograniczenia zakresu moŨliwych usprawnieŒ, w tym w 

szczeg·lnoŜci okreŜlenie maksymalnej wielkoŜci Ŝrodk·w wğasnych inwestora, stanowiŃcych moŨliwy do 

zadeklarowania udziağ wğasny przeznaczony na pokrycie koszt·w przedsiňwziňcia termomodernizacyjnego;  

¶ Inwentaryzacji techniczno-budowlanej budynku, zawierajŃcej:  

a) og·lne dane techniczne, 

b) co najmniej uproszczonŃ dokumentacjň technicznŃ, 

c) opis techniczny podstawowych element·w budynku,  

d) charakterystykň energetycznŃ budynku,  

e) charakterystykň systemu grzewczego, 

f) charakterystykň instalacji ciepğej wody uŨytkowej,  

g) charakterystykň systemu wentylacji,  

h) charakterystykň wňzğa cieplnego lub kotğowni znajdujŃcej siň w budynku,  

i) charakterystykň instalacji gazowej, przewod·w kominowych, w przypadku gdy majŃ one wpğyw na 
usprawnienie lub przedsiňwziňcie termomodernizacyjne,  

j) charakterystykň instalacji elektrycznej, w przypadku gdy ma ona wpğyw na usprawnienie lub 

przedsiňwziňcie termomodernizacyjne;  

¶ Oceny stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wğaŜciwych usprawnieŒ i 

przedsiňwziňĺ termomodernizacyjnych. 
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¶ Wykazu wskazanych do oceny efektywnoŜci i dokonania wyboru usprawnieŒ i przedsiňwziňĺ 

termomodernizacyjnych. 

¶ Dokumentacji wykonania kolejnych krok·w algorytmu sğuŨŃcego wybraniu optymalnego wariantu 

przedsiňwziňcia termomodernizacyjnego, z okreŜleniem koszt·w. 

¶ Opisu technicznego i niezbňdnych szkic·w optymalnego wariantu przedsiňwziňcia 

termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. 

¶ Wymagana forma audytu energetycznego 

¶ Audyt energetyczny opracowuje siň w jňzyku polskim w formie pisemnej, stosujŃc oznaczenia 

graficzne i literowe okreŜlone w Polskich Normach lub inne objaŜnione w legendzie audytu. 

¶ Wszystkie strony (arkusze) poszczeg·lnych czňŜci audytu energetycznego oraz zağŃczniki oznacza siň 

kolejnŃ numeracjŃ.  

¶ Audyt energetyczny oprawia siň w okğadkň formatu A-4, w spos·b uniemoŨliwiajŃcy jego 

zdekompletowanie. 
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2.3 ZAKRES MERYTORYCZNY C ERTYFIKATU  

Obliczenia w module Certyfikat  wykonywane sŃ ŜciŜle z procedurŃ okreŜlonŃ w RozporzŃdzeniu Ministra 

Infrastruktury Ăw sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego 

lub czňŜci budynku stanowiŃcej samodzielnŃ cağoŜĺ techniczno-uŨytkowŃ oraz sposobu i wzor·w Ŝwiadectw ich 

charakterystyki energetycznej z dnia 06 listopada 2008 roku. 

2.3.1 Stosowane definicje 

Ustawa ï ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku ï  Prawo Budowlane wraz ze zmianami (m.in. ustawň z dnia 19 

wrzeŜnia 2007 r. Ăo zmianie ustawy ï Prawo Budowlaneò); 

 

RozporzŃdzenie - RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 roku Ăw sprawie 

metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czňŜci budynku 

stanowiŃcej samodzielnŃ cağoŜĺ techniczno-uŨytkowŃ oraz sposobu i wzor·w Ŝwiadectw ich charakterystyki 

energetycznejò. 

 

Przepisy  techniczno-budowlane  ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia 2002 r.  w 

sprawie warunk·w technicznych jakim powinny odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75, poz 690, 

wraz z p·Ŧniejszymi zmianami); 

 

Zapotrzebowanie  na nieodnawialnŃ energiň pierwotnŃ w budynku, lokalu mieszkalnym lub  czňŜci  

budynku  stanowiŃcej  samodzielnŃ  cağoŜĺ  techniczno-uŨytkowŃ  ï  iloŜĺ energii przeliczonej na energiň 

pierwotnŃ i wyraŨonŃ w kWh, dostarczanŃ przez systemy techniczne dla cel·w uŨytkowania energii 

 

WskaŦnik EP  - roczne  zapotrzebowanie  na  nieodnawialnŃ energiň  pierwotnŃ na jednostkň  powierzchni  

pomieszczeŒ o regulowanej temperaturze powietrza w budynku, lokalu mieszkalnym lub czňŜci budynku 

stanowiŃcej samodzielnŃ cağoŜĺ techniczno-uŨytkowŃ, wyraŨone w kWh/(m
2
/rok);  

WskaŦnik EK ï roczne zapotrzebowanie energii koŒcowej na jednostkň powierzchni pomieszczeŒ o 

regulowanej temperaturze powietrza w budynku albo lokalu mieszkalnym, wyraŨone w kWh/(m
2
/rok);  

 

Instalacja chğodzenia ï   instalacje i urzŃdzenia obsğugujŃce wiňcej  niŨ  jedno pomieszczenie, dziňki kt·rym 

nastňpuje kontrolowane obniŨenie  

temperatury lub wilgotnoŜci powietrza. 

2.3.2 Wymagania dotyczŃce formy Ŝwiadectwa charakterystyki energetycznej 

 świadectwo  charakterystyki  energetycznej  opracowuje  siň  w  dw·ch  formach:  

pisemnej i elektronicznej.   

 świadectwo  charakterystyki  energetycznej  opracowuje  siň  w  jňzyku  polskim,  stosujŃc oznaczenia  

graficzne  i  literowe  okreŜlone  w  Polskich  Normach  dotyczŃcych  budownictwa oraz   instalacji   

ogrzewczych, wentylacyjnych, chğodzenia, ciepğej wody uŨytkowej i oŜwietlenia w budynkach.  

świadectwo  charakterystyki  energetycznej  w  formie  pisemnej  oprawia  siň  w okğadkň formatu A-4, w 

spos·b uniemoŨliwiajŃcy jego zdekompletowanie. 

 świadectwo charakterystyki energetycznej w formie elektronicznej powinno byĺ toŨsame z wersjŃ pisemnŃ i 

zapisane w wersji tylko do odczytu, uniemoŨliwiajŃcej edycjň.  

2.3.3 Spos·b sporzŃdzania i wz·r Ŝwiadectwa charakterystyki energetycznej budynku 

świadectwo charakterystyki energetycznej  budynku powinno skğadaĺ siň z  

nastňpujŃcych czňŜci:  
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Strony  tytuğowej zawierajŃcej:  

typ budynku, adres budynku i  nazwň lub nazwisko wğaŜciciela,  wartoŜĺ wskaŦnika EP rocznego 

zapotrzebowania na energiň dostarczanŃ do budynku niezbňdnŃ do zaspokojenia potrzeb zwiŃzanych z 

uŨytkowaniem ocenianego budynku, wyraŨonego w kWh/m2a,  klasň energetycznŃ,  datň wydania i datň 

waŨnoŜci , imiň i nazwisko sporzŃdzajŃcego Ŝwiadectwo,  

  

Charakterystyki techniczno - uŨytkowej zawierajŃcej:  

przeznaczenie budynku i rok oddania do uŨytkowania,  kubaturň i liczbň kondygnacji, rodzaj konstrukcji, 

powierzchniň pomieszczeŒ o regulowanej temperaturze, rodzaj systemu ogrzewania, wentylacji, przygotowania 

ciepğej wody,  

klimatyzacji, a w przypadku budynk·w uŨytecznoŜci publicznej takŨe oŜwietlenia.  

 

Charakterystyki energetycznej budynku zawierajŃcej :  

wsp·ğczynniki przenikania przegr·d budowlanych, sprawnoŜci instalacji, zapotrzebowania na energiň  do 

ogrzewania   i chğodzenia,  zapotrzebowania na energiň do przygotowania ciepğej wody uŨytkowej, 

zapotrzebowania na energiň elektrycznŃ dla cel·w oŜwietlenia, w przypadku budynk·w uŨytecznoŜci publicznej. 

wskaŦnik EP rocznego zapotrzebowania na energiň dostarczanŃ do budynku niezbňdnŃ do zaspokojenia potrzeb 

zwiŃzanych z uŨytkowaniem ocenianego budynku,   

  

Uwag  w  sprawie  moŨliwoŜci  zmniejszenia    zapotrzebowania  na  energiň  w budynku:  

przez zmiany w eksploatacji budynku, przez ewentualnŃ termomodernizacjň lub przebudowň budynku lub jego 

wyposaŨenia technicznego .   

  

Informacje o podstawach prawnych Ŝwiadectwa oraz o  korzystaniu ze  

Ŝwiadectwa .  

 

Elementy moduğu Certyfikat  oraz wydruki obliczeŒ zostağy przygotowane w taki spos·b aby zawieraĺ 

wszystkie elementy wymagane przez  RozporzŃdzenie. 
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3.1 OKNO WYBOR OBLICZEő 

Okno to sğuŨy do wyboru obliczeŒ wykonywanych w programie. Na podstawie wybranych norm  program 

automatycznie przedstawia nam moŨliwe warianty. 

 

 

Rys 1. Okno wyboru obliczeŒ wersja ArCADia-TERMO PRO 

 

Rys 2. Okno wyboru obliczeŒ wersja ArCADia-TERMO  
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Rys 3. Okno wyboru obliczeŒ wersja TERMO  

ZaleŨnoŜci wyboru norm 

NORMA NORMA (SEZONOWE ZAPOTRZEBOWANIE) 

PN-EN 12831 Uproszczona 

Szczeg·ğowa 

PN-EN 832   

PN-EN ISO 13790  

PN-B-03406 PN-B-02025 

Szczeg·ğowa lub Uproszczona 

 

ZALEŧNOśCI NORMY A OBLICZENIA STRAT PRZEZ GRUNT 

NORMA NORMA OBL. GRUNTU 

PN-EN 12831 PN EN ISO 13370 

Uproszczona PN-EN 12831 

PN-B-03406 PN EN ISO 6946 

PN-EN 832 PN EN ISO 13370 

Uproszczona PN-EN 12831 

PN-EN ISO 13790 PN EN ISO 13370 

Uproszczona PN-EN 12831 

RozporzŃdzenie MI 

PN-B-02025 PN EN ISO 13370 

 

ZALEŧNOśCI NORMY A OBLICZENIA MOSTKčW CIEPLNYCH 

NORMA 

 

METODA MOSTKčW CIEPLNYCH 

Uproszczona  PN EN ISO 14683 

PN-B-03406 TAK NIE 

PN EN 12831 Uproszczona TAK NIE 

PN EN 12831 Szczeg·ğowa TAK TAK 

PN-EN 832 TAK TAK 

PN-EN ISO 13790 TAK TAK 

PN-B-02025 TAK NIE 

 

  












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































