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ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSTAWY

ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE to modut branzowy systemu ArCADia,
ktoéry pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji technicznej
wewnetrznych instalacji elektrycznych w budynku.

Program przeznaczony jest dla projektantow sieci i instalacji elektrycznych.

Program pozwala na projektowanie instalacji elektrycznych wewnetrznych za
pomoca wstawiania elementow rysunkowych na podktadach architektonicznych,
nadawania im parametrow, generowania automatycznie schematow
strukturalnych, generowania raportow obliczeniowych oraz zestawien
materiatowych i legendy symboli.

Projektowanie moze byc realizowane na rzutach budynkéw wykonanych w
programie ArCADia-ARCHITEKTURA oraz zrealizowanych w srodowisku CAD w
postaci plikow rastrowych lub wektorowych.

Uzytkownik korzysta z biblioteki elementéw stosowanych w instalacjach
elektrycznych, ktéra moze rozbudowywac i dostosowac do wtasnych potrzeb w
zakresie stosowanych urzadzen oraz rodzajow materiatow rurociagéow. Ponadto
istnieje mozliwosc sporzadzenia wtasnego szablonu z zapisem wtasnych
ustawien domyslnych dla kazdego elementu programu i przenoszenia go razem z
projektem.

Program pozwala na sprawdzenie poprawnosci zaprojektowanej instalacji pod
wzgledem dobranych kabli i zabezpieczen oraz warunku ochrony
przeciwporazeniowej dla sieci TN.
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ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSTAWY

| Lokahzacya: lead (ChProgram Filesh M TERsoftwArCADa 107 PL)

Rys. 1. Lokalizacja ikony programu ArCADia na pulpicie

Po otwarciu pojawi sie okno programu.

Kliknij na ikone programu w lewym gornym rogu, z listy rozwijanej
gtownego menu wybierz polecenie Otworz.

yfikuj ArCADia Okno  Pomoc

ET _j Nowy |()slatn'|e dokumenty Wyjécie Marzedzia Pomo
ArCADia-INSTALACIE ELEKTRYCZNE Przyklad 2 E % 5 g
ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE Przyklad 3 Komin Schody  Dach Oknol
< < < dachow
ArCADia-PIYTA ZELBETOWA-Przyklad2 udynek
) b,
4 ArCADIa-5LUP ZELBETOWY Przyklad 1 E N
Zapisz .
5 ArCADia-STROPY TERIVA Przyklad 1
== 1= = E
|—.T\I Zapisz jako... & ArCADia-ARCHITEKTURA Przyklad 2 TR]. 378 S
my
7 ArCADia-ARCHITEKTURA Przyklad 1
) !
Drukuj » )
8 ArCADia-ARCHITEKTURA Przyklad 9 g_

Rys. 2. Menu gtdéwne - polecenie Otwoérz
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ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSTAWY

Po wybraniu polecenia Otworz pojawia sie okno Otworz Rysunek.

2 Otworz rysunek

Saukaiw: [ | 101 v @ m
- Opis
Nazwa Data modyfikacji Typ
*+ Rozmiar.
g Drukarki 26.09.2016 12:28 Folder plit " X
SbRictep Ksiazki kolorow 260020161228 Folderplt o
m Prayklady 260020161228 Folderpli  Modfkac
Style wydruku 26.09.201612:28 Folder plit  Dostep
Pulpit Textures 26.09.201612:28 Folder plit
) [[]0twére tylko do odczytu
™ Qchrona haslem
Biblioteki Uzyi podaladu
Podglad

=

Ten komputer

@

Sied
< >
Mazwa pliku v [omem
Bl typu: Stendardowy pilk rysunku {~dwg) - Ay

Rys. 3. Okno Otworz Rysunek, wybor katalogu

Wybierz folder Przyktady (Rys.3), a nastepnie plik
ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE-Podstawy (Rys.4).

2\ Otwérz rysunek

Saukajw: | | Pryklady v @ & e @
Nazwa - pa  Om
* ) Roamiar: 74432 bytes
N ArC ADia-DROGI EWAKUACYINE Przyklad 1 10 )
Szybki dosten N A ADis-DROGI EWAKUACYINE Prayklad 2 " S o
m [N ArCADis-DROGI EWAKUACYINE Prayklad 3 1 BodSacuagilAlEs s
N ArCADia-DROGI EWAKUACYINE Prayklad 4 bl Dostgp:  6/3/2017 1:31 PM
Pulpit PN ArCADia-INSTALACIE ELEKTRYCZNE PLUS Prayklad 1 10
. N ArCADia-INSTALACIE ELEKTRYCZNE Prayklad 1 1 C0twérz ke do odozytu
m N ArCADia-INSTALACIE ELEKTRYCZNE Prayklad 2 i Ochrona haslem
Biblioteki [V AICADia INSTALACIE ELEKTRYCZNE Podstawy i Uzyj podgladu
PN ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE-Wzorzec . e
! PN ArCADia-INSTALACIE GAZOWE Przyklad 1 ;’;‘;ﬂﬁffﬂa‘(ﬁnmw‘”g
Ten komputer T\ ArCADis-INSTALACJE GAZOWE Prayilad 2 Data modyfikacji: 1008.2016 15:57
PN ArCADia- INSTALACIE GAZOWE ZEWNETRZNE Praykdad 1 m
@ PN ArCADia- INSTALACIE GAZOWE ZEWNETRZME Przyklad 2 1
= PN ArCADia-INSTALACIE GAZOWE ZEWNETRZNE Praykdad 3 " ..
PN ArCADia- INSTALACIE GAZOWE ZEWNETRZNE Przyklad 4 Wy
< >
Nazwa plicu ACADaINSTALACIE ELEKTRYCZNEPodstz ~ | [ Otwérz
Pliki typu: Standardowy plik rysunku (*.dwg) ~ Anulyj

Rys. 4. Okno Otworz Rysunek, wybor konkretnego pliku
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ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSTAWY

Odnajdz zaktadke Instalacji elektrycznych ELEKTRYKA (Rys.5)
PL WEWNETRZHA MEKOMERCHINA LICENCIA - NTERSOFT[L01] - ARCADG-NSTALACIE ELEXTRYCZNE Potsimy Ty do otk

System Architektura Krajobraz Stropy Ewakuacgj Elektryka Rozdzielnice Telekomunikacja

Dpcje — bt — "ﬁ’&‘up Zestawweniemateria%éw'
iy o E

T Linia kablowa W‘ykaz elementw - ?
Tablica Transformator  Ztacze . Punkt Schemat
rozdzielcza - kablowe= " Linia napowietrzna geodezyjny~  ideowy Lad Raport

Sieci elektryczne

il I Al

Rys. 5. Lokalizacja wstazki modutu ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Teraz wstaw obiekt Tablica rozdzielcza instalacji,

asgerue ¥ klikajac odpowiednia ikone na wstazce Elektryka.
dilh
Tablica ranisfarmatar
rozdzieleza o K

(e Teblica ozdzielcza » Wskaz polozerie g |
Poziom montazu om Edycja poziomu montazu.

ol [ 2
o Kl

<Nowy> g3

-

Pisaki hd Czcionki ¥ | Powierzchnie ¥

Rys. 6. Okno wstawiania Tablicy rozdzielczej.
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ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSTAWY

Nastepnie w oknie wstawiania wpisz poziom montazu: 120 cm.
Kliknij na miejsce w obszarze rysunku, aby wstawi¢ Tablice rozdzielcza.

i
#|+
| i |
]
|

1
|
1
1
1
L

i

Rys. 7. Widok po wstawieniu w obszar rysunku.

Zaznacz obiekt Tablica rozdzielcza i przejdz do Menadzera obwodow
wewnetrznych.

I [
|

Pieski v| Coeionki ~ P ) Menadzer chwodiw
wennelranch

Rys. 8. Okno: Tablica rozdzielcza.
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ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSTAWY

W Menadzerze obwodow wewnetrznych zdefiniuj ilos¢ wyprowadzonych
z tablicy obwodow, klikajac zielony przycisk plus lub czerwony krzyzyk.

Kliknij w Menadzerze obwoddw wewnetrznych na komorke z typem
przewodu elektrycznego w obwodzie nr 1.

Menadzer ocbwodéw wewnetrznych : TR1 X
Nazwa Mocz.. Wspdlc.. Wspdlc.. Strukiurafazo... Zabezpiecz.. Przewdd ele.. sy s .
Przejscie do wiasnosci
H_-@-ﬂ-ﬁ_m
DY 3025 przewodu.
=
3 0.00 0.5 050 1-f 16A YDY 225 N
4 0.00 0.95 050 1-f 16A YDY 2.5
5 0.00 095 090 1-f 16A YDY 225
6 0.00 095 090 1-f 16A YDY 2.5
7 0.00 095 090 1-f 16A YDY 225
T

Rys. 9. Okno: Menadzer obwodéw wewnetrznych.

Zdefiniuj parametry i wtasnosci przewodu.

Wiasciwosci elementu: Przewd elekiryczny

Smbol [ | Ideclementu g

T <Nowy> D 7

Gupa  <Brek>
Pk
&l
g

o
o

- S

Dl. na rzucie m Poziom mortatu 0/cm

s [ 0]n Ghamoeme 1R 5 vl
Sposéb ulozena

Fodzaiprzemodu | Wiclozylowy Tode 21
olaiaprenodu | PVC ~ Konstrukcia tyly

Sredrica zewngirzna mm
Orentacyina masa ka/m

|Zapisewsaatlorie |- | 0 [ ok | [ Awii |

Rys. 10. Okno: wtasnosci przewodu elektrycznego.
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ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSTAWY

Plik  Edyga Widok Wstaw Formatuy MNamedzia Rysumek  Wymiary M

Rysunek 20

Rpsunek30  Witaw  Opisowy  Widok

& & @ 5B

Bonytko Drabinka  Kanab Schemat

Rys. 11. Wybor gniazda elektrycznego.

Nastepnie wybierz ikone Gniazdo elektryczne, aby wprowadzi¢ je na
rzut.
Wtacz przyciski Sledzenie osi i Wykrywanie elementéw i odcinkéw.

Paziom montai l—m o ﬂ Pobierz z elementu.

T

Sledzenie osi i wykrywanie

*— elementdw i odcinkéw.
Al
<Nowy> |

Pisaki hd Czcionki ¥ | | Powierzchnie ¥

Rys. 12. Okno wstawiania: Gniazdo elektryczne.

Nastepnie na rzucie wstaw gniazdo wtykowe, dociagajac je do krawedzi

M2 Ro00 B: &k €

pePpoe & »poa ) de GEMD - 200G T

198 44 P LR OF

Rys. 13. Obszar rysunku z wprowadzonym gniazdem elektrycznym.
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ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSTAWY

o Najedz i kliknij dwa razy na wprowadzone Gniazdo elektryczne
G1.

e Wysokos¢ montazu zostanie automatycznie pobrana z G1.

e We wtasciwosciach obiektu Gniazdo wtykowe zdefiniuj moc
znamionowa gniazda oraz jego parametry typu badz skorzystaj z
biblioteki producentéow.

e  Przypisz numer obwodu dla wstawionego gniazda.

2 dzame elementem
Smid  [61 ] Udenen é Biblioteka
T <Nowy> 9|24
o E= I producentéw.
2 Viyglag
ke [ og Paaki v
k& Cuciorki ~
=) Powierzchnie  +
%] [

2 Faremetry,

Podmnataacs W|on Oowid | &> : Nadawanie numeru
e i ——

T p— obwodu.
2,

T wykle v [ Hemetycane

Sposéb montatu  podtynkowe v [ Uziemienie

Prad mamionowy 16/ A Stukdurafazowa  1-f v

Szerokosé 30/ em Stopiefiochony P20 ~

Wysokosé 80]em lozbawhkeow |1~

Glgbokosé 1.0]em

e [ A

Rys. 14. Wtasciwosci obiektu Gniazdo elektryczne.

¢ Kliknij podwojnie na obiekt Tablica rozdzielcza i przejdz do
okna z wyprowadzonymi obwodami z rozdzielnicy.
e W oknie Obwody wewnetrzne kliknij na pole Zabezpieczenie.
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ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSTAWY

o
Kat 900 Paaki
™ Cazerka
a

L]
E‘D
|

Yy ® Moc 1ainstalowans 200[kW  Pozom nstslecy 0
Przejécie do zabezpieczeri . L 2o L
Wepilcaynnik mocy Impedandia peth zwarcia (=[]
obwodéw.
lp Hazwa Mocz. Wispdle. Wisplc. Smiwatar. Zsbemiecz g
| [ 0] 0s] 0]
2 015 0% 0014
3 000 0S5 0801 1864
o
‘Sposdb montaiu wngkowa ~ Sopedochiony  PA4 ~
Zramionavey prd ciagly [ =0ja [— 3]cm
Znamionowy prad szcTOwY 44)kA Glebokodé 20jem
Kasa ochronnodci 1 v Wysokodé €5/cm

Zaoszw szablonie | v | | ) Ay

Rys. 15. Wtasciwosci obiektu Tablica rozdzielcza.

e Pojawi sie okno z wtasciwosciami zabezpieczenia obwodu.

o W oknie tym zdefiniuj zabezpieczenie: prad znamionowy, prad
zadziatania dla trzech czasow, wspotczynnik krotnosci
wyzwalacza przecigzeniowego badz skorzystaj z biblioteki

zabezpieczen.
Wiadciwosci elementu: Zabezpieczenie ﬁ
Symbol typu | Idelemen! . - 1
Te ewp Rozwiniecie biblioteki zabezpieczen.
wa.czaswylaczfaﬁrim—']
Prad znamionowy 16 A
Prad zadzialania 800 A
Wspélczynnik krotnosci 145
(zZepiszwsaablonie|[~] | 7 | [ oK | [ A |

Rys. 16. Wtasciwosci elementu Zabezpieczenie.
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ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSTAWY

<9 80A B
¥ 100A
91258
4 |5 Wylgcznik nadpradowy
4 | FKasa B
038
05
F1A
@28
S
S4n
SEA
Sen
<3104
& 13
&I16A i

Szukaj:

(L

Rys. 17. Biblioteka zabezpieczen obwodow.

Teraz kliknij ikone Oprawa (wstazka Elektryka) aby wstawic¢ oprawy
oswietleniowe w pomieszczeniu.

Flik Edycia Widok Wsts

Start Edycja Rysunek 2D

Gniazdo - Przewéd
Tablica

ozdzielcza tﬂ_aﬂpust

Pojawi sie okno z wtasciwosciami zabezpieczenia obwodu.

W oknie tym zdefiniuj zabezpieczenie: prad znamionowy, prad
zadziatania dla trzech czaséw, wspotczynnik krotnosci wyzwalacza
przeciazeniowego badz skorzystaj z biblioteki zabezpieczen.
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o]t (9] (o] ]

Rys. 18. Wtasciwosci obiektu Oprawa oswietleniowa.

Kk Edvida Widok Wstaw  Formatu)  Mal

ja  RpunekD  Rysunek 3D

E Gniazdo 4 Praewsd V-4
€ Oprawa £ Puszka

f Eorytko  Drabi
I tacznik | 4 Frzepust | gapiowe kabilo
Lacznik

Teraz kliknij ikone tacznik (wstazka Elektryka) aby wstawi¢ na rzut
tacznik oswietleniowy w celu sterowania oprawami.
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ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

L1 1
S rrive ez
Le L2
rrise 2RI
—_ Le —_ Le
TRI/2 TRI/2
-1,20

F [ R

a1/

Rys. 19. Widok pomieszczenia po wstawieniu opraw i tacznika na rzut.

Idak Wylécie Marzeozia

Zestawienie materiabive * g

N 4
I Wykar elementaw = -

Pomac

Wykaz elementduw

[ “Wykazwybranych

Wykaz elementéw

-

o

1 Pai

- Wykoz elementow nstoloc | elektrvezne | -

- Rysunek ‘Nnm"""‘"""""‘tﬁnn:zlr\h"ﬂm‘
. rl( ‘fGnlazdo podtynkowe, uzlemlone, 1P 20, 1 wiyk, [GI - o sz

A L e O .
N }\O/\ kacznik ‘swleczrilkdwy, Jedndblégindwy, IP 20 W1 L' szt
i [Dpriawn. 1P 20, D<30W - cT N cT L1 L1 12 L2 "8 szt
e s s
.- - [Toblico rozdzielcze wngkowo klase, | .. TR, . L. szt

. ochronnoscl 1 35/85/20-cn, 2504 TP 44 - - |- -

IR

[Nlezorupovare.

EZZ..ZZZ_‘.ZZZ

i [riszds podtyrova, udantons, 17 20, 1 whis, 164, |=t . . [0 |

T - [ Jeaceroc smecnicon, Jemcmepumony, T 2 =t |

.. [f__merewe i 20, nav. - = mm ]

. d Tublica rozsizielczs vrebove Mosa echranncad 1, - =t . o |
b b s onsmp s BRIRECEE IRNCIREE | B

PODSTAWY

Wybierz ikone Wykaz elementéw (wstazka
Elektryka), aby wygenerowac legende symboli i
wykaz elementow wykorzystanych w projekcie.
Zlokalizuj na rzucie wykaz elementow oraz
zestawienie materiatow.

Rys. 20. Widok rzutu po wstawieniu wykazu elementéw i zestawienia materiatow.
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Edycda  'Widok Wstaw Formatuj  Narzg
hyeja Rysunek 20 Rysunek 30 Wt

H Gniazdo .‘ Pmmd| /7 5

@ Oprawa @ Puszia
Preewsd 1 Drabink]
I taconik 4 Przepu + katlowal

PODSTAWY

Wstaw na rzut dodatkowo trzy tablice rozdzielcze (TR2, TR3, TR4) oraz
potacz za pomocg obiektu Przewdd elektryczny, klikajac ikone
Przewod. Wewnetrzne linie zasilajace poprowadz z TR1 do TR2, z TR2

do TR3 iz TR1 do TR4.

Whaiciwoici elementu: Przewod elektryczny =
Symbel Id elmertu
T <Howy> (3] [~
Gropa <Brak> @] E
@] Pk~
& Gook ¥
E [ oumrme -
[ o &
0. ra e 500 m [Ep— Oem
Dl mcaywita S0 m FAsorayerie oS 5 o]t
Spostbuloteria  [Al_w] Weesp 3
Fociprowcdy | - lesé 1 5~
Wedpzwods [ Med - Prsdingy (49 x|m
e - iy (Dot =
Srednica zewnetrzna 13 mn

Rys. 21. Wtasciwosci obiektu Przewod elektryczny.

Rys. 22. Widok rzutu po podtaczeniu tablic rozdzielczych TR2, TR3, TR4.
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Nastepnie kliknij ikone Schemat ideowy instalacji i zlokalizuj go

ek Wymiary Modyfikuj ArCADia Okno .
owy Widok Wyjidie Narzgdzia na rZUCle
ﬁ Zestawienie materiatow ~
[B wykaz elementéw -7
Expo
i DlALud
yane
TR3
=
S -
e n
o
(
TR2
= )
u | = U | =
- J
ENE = |
N N
h
IS
= .
Schemat instalacji elektryczne j

Rys. 23. Widok rzutu po wygenerowaniu schematu strukturalnego instalacji.

Wybierz ikone Raport instalacji na wstazce

Wymiary Madyfikuj ArCADia  Okno , . . .
Wik Wtde  arzedia Elektryka, aby wygenerowac raport z obliczeniami

O [ zestawienie materiattw = - ol

e ™| i zestawieniem obwodow wyprowadzonych z
Sthemat Export

iceomy (IS ol Tablicy rozdzielczej TR1.

e Kliknij Raport RTF na oknie, aby wygenerowac raport z
obliczeniami i zestawieniem obwodow wyprowadzonych z
Tablicy rozdzielczej TR1.

e Podaj Sciezke w celu zapisania pliku, nazwij i otworz plik.
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ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSTAWY
i =]
Lp. Ades cbwody Mazwa obwody ad
CIRIG
= =
=
=4
=]
e -
Lp. Opis b
@ o

Rys. 24. Okno poprawnosci zaprojektowanych obwoddw.

t
& Zestawienie obwodéw elektrycznych

2 [Omacasmic cibwodu TRIA TRIZ TRIG

& [Oamaczenia raciskim LiNJee[ | [re[n]ee][ [ [us[n[ee] |

1 [Nazwa cbwedu

& [Ficge 1 730 70 30

N [Moc P Do) 130 013 000

L [Mocp, by 117 016 000
Wipslezymnik mecy 035 095 095
Prdl.[A] 54 o7 00

alTy G 16 16

5 A n n

2 [Prad nomimalny (4] 16 15 16

A[Prad zadzialania (czbon 32 132 B2

T [remicey) [A]
Pyd zadsialani (cabon w00 500 500
clelaremagneryeany) [A]

? [T YDY ¥DY ¥DY

B Pressos ] 25 25 25

E [ Diugosé (m] 0o 00 00

o Spadeknapigeia 1) 000 000 000

D[ Obcigaalnodt divgorrwals Lus [A]| 20.7 207 207
Praewodsodé [QVme] 55 55 55
Prad ewarciowy poczukewy [A] [00 00 00

Rys. 25. Wygenerowany raport instalacji elektryczne;j.
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