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ArCADia-INSTALACJE GAZOWE PODSTAWY

ArCADia-INSTALACJE GAZOWE to modut branzowy systemowego
programu do projektowania obiektéw budowlanych ArCADia, ktéry
umozliwia wykonanie profesjonalnego projektu wewnetrznej
instalacji gazowej w obiekcie budowlanym. Program kierowany jest do
projektantow wewnetrznych instalacji gazowych oraz wszystkich oséb
zajmujacych sie branza sanitarna i instalacyjna w budownictwie.

Program pozwala na obiektowe projektowanie elementow rysunkowych
instalacji na podktadach architektonicznych przy jednoczesnym
tworzeniu schematow obliczeniowych oraz generowaniu rysunkow
pomocniczych: trzech rodzajow rzutow aksonometrycznych, rozwiniec.

Dodatkowo umozliwia automatyczny dobdr elementow z uwzglednieniem
preferencji uzytkownika (wybor katalogow do doboru elementow) oraz
automatyczne generowanie raportow i zestawien materiatow lub
obiektow uzytych w projekcie. Projektowanie moze byc¢ realizowane na
rzutach budynkow wykonanych w programie ArCADia-ARCHITEKTURA oraz
zrealizowanych w srodowisku CAD w postaci plikow rastrowych lub
wektorowych.

Uzytkownik korzysta z biblioteki elementow stosowanych w instalacjach
gazowych, ktora moze rozbudowywac i dostosowac do wtasnych potrzeb
w zakresie stosowanych urzadzen oraz rodzajow materiatow rurociagow.
Ponadto istnieje mozliwos¢ sporzadzenia wtasnego szablonu z zapisem
wtasnych ustawien domyslnych dla kazdego elementu programu
i przenoszenie go razem z projektem.

Program pozwala na sprawdzenie poprawnosci zaprojektowanej instalacji
pod wzgledem hydraulicznym oraz doboru urzadzen.
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ArCADia- INSTALACJE GAZOWE PODSTAWY

| Lokahzacya: lead (ChProgram Filesh M TERsoftwArCADa 107 PL)

Rys. 1. Lokalizacja ikony programu ArCADia na pulpicie

Aby rozpocza¢ prace z programem, nalezy klikna¢ ikone programu
ArCADia umieszczona na pulpicie.

Po otwarciu pojawi sie okno programu.

Aby otworzy¢ podktad architektoniczny:

Kliknij na ikone programu w lewym gornym rogu, z listy rozwijanej
gtownego menu wybierz polecenie Otworz.

yfikuj ArCADia Okno  Pomoc

'i _j Nowy |()slatn'|e dokumenty Wyjécie Marzedzia Pomo
ArCADia-INSTALACIE ELEKTRYCZNE Przyklad 2 E % 5 I
ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE Przyklad 3 Komin Schody  Dach Oknol
< < < dachow
ArCADia-PIYTA ZELBETOWA-Przyklad2 udynek
i b
4 ArCADIa-5LUP ZELBETOWY Przyklad 1 E N
Zapisz .
5 ArCADia-STROPY TERIVA Przyklad 1
== o = E
|—.T\I Zapisz jako... & ArCADia-ARCHITEKTURA Przyklad 2 TR]. 378 S
)
7 ArCADia-ARCHITEKTURA Przyklad 1
- !
Drukuj » )
8 ArCADia-ARCHITEKTURA Przyklad 9 g_

Rys. 2. Menu gtowne - polecenie Otwoérz
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Po wybraniu polecenia Otworz pojawia sie okno Otworz Rysunek.

Otwérz rysunel
Otwérz rysunek x
Saukajw: [ | 101 -] @ ¥ e @
= Opis
MNazwa Data modyfikacji Typ
* Rozmiar
Drukarki 26.00.2016 12:28 Folderplil _
Szybki dostep Ksigzki koloréw 26.00.2016 12:28 Folderpll  —oroe
Z Praykdady 260020161228 Folderpli ~ Mod¥fikaca
Style wydruku 26.00.2016 12:28 Folderplii  Dester
Pulpit Textures 26.09.2016 12:28 Folder plil
) [ Otwére tylko do odcaytu
= Ochrona hastem
Biblioteki Uzyi podgladu

[* Podalad

Ten komputer

@

Sied
< >
Nezwaplk: | v [Cowe
Pl typu Standardowy pli rysunlu (dwg) v Al

Rys. 3. Okno Otworz Rysunek, wybor katalogu

Wybierz folder Przyktady (Rys.3), a nastepnie plik ArCADia-
INSTALACJE GAZOWE-Podstawy.dwg (Rys.4). Otworza sie wowczas
projekt architektoniczny i Menadzer projektu. Po otwarciu projektu
architektonicznego nalezy uruchomi¢ modut Instalacje gazowe.

Socaiw: || Prayidady el mr
Mazwa = Data modyfikacji  Typ Rozmiar  *
] ArCADia-INSTALACIE ELEKTRYCZNE Przyklad 2.dwg 201402031413 Plk DWG 550 KB
%] ArCADia-INSTALACIE GAZOWE Prayklad 1.dwg 01401311004 PlkDWG 1376K8 [
] ArCADia-INSTALACIE GAZOWE prayklad 2.cwg 01402261621 Plik DWG 870K
|¥] ArCADia-INSTALACIE GAZOWE ZEWNETRZNE Przyklad 1.dwg 201401311006 Plik DWG 336 K8
(R ArCABia- ST ALACIE GAZOWE-Podstawy.d 30140396 1629 Biik DG, 51 KE
|*] ArCADia-INSTALACIE KANALIZACYINE Przyklad 1 dwg 01401311011 PIkDWG 2202k
T T I LA A P14 - aa oy maaren | oo o s
MNezwapiku:  ACADiaINSTALACIE GAZOWE Podstawy dwg
Pikitypu: [ Standardomy pli ysunku (dwg) - [ A |
opis Padglsd
Foamisr: 94680 bytes
Utworzenis: - 2/26/2014 4:28 PM
Modpfikacis: 2/26/2014 8:23PM
Dostep:  2/26/2014 £30PM
[ Otwérz tylke do odezytu
Uzyi padgladu
Ochrona hastem

Rys. 4. Okno Otworz Rysunek, wybor konkretnego pliku

4|Strona
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Otworza sie wowczas projek architektoniczny i Menadzer projektu.
Po otwarciu projektu architektonicznego nalezy uruchomié¢ modut
Instalacje gazowe. Wejdz w zaktadke Gaz.

nstange prisme

Po wejsciu w zaktadke Gaz pokaza sie dwa paski (wstazki) modutow
dotyczace instalacji gazowych. Nalezy korzystaé ze wstazki Instalacje
gazowe.

Powtornie wtacz Menadzera projektu.

Aby wtaczy¢ okno Menadzera, wejdz na zaktadke System i wybierz
ikone Menadzer projektu.

sl =0
Rk foris Wk Viiom Fermatq Nocpis' At Wpmery e ACADa. O

k3D Wstaw  Opisowy  Widok  Wade

5
[}
e | ney (TR R

Rys. 5. Okno Menadzera projektu.

Nie zamykaj okna Menadzera projektu. Z tego okna mozna zarzadzac
wszystkimi elementami programu, przetaczac sie na inne widoki czy
kondygnacje. Przez wtaczanie i wytaczanie symboli zaréwek przy danym
elemencie na drzewku mozna wygaszac lub wtaczac grupe elementow
lub kondygnacje. Podwojne klikniecie na opis kondygnacji umozliwia
uaktywnienie danej kondygnacji i wstawianie na niej obiektow.

Po rozwinieciu elementow danej kondygnacji mozna wytaczy¢ w
Menadzerze projektu lub usuna¢ wymiary oraz wykazy i zestawienia
dotyczace architektury, ktore beda przeszkadzaty w projektowaniu
instalacji.
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Projektowanie wewnetrznej instalacji gazowej w programie.
Wprowadzanie obiektow i taczenie ich rurociaggami.
Praca w polu rysunkowym.

o Ustaw w Menadzerze projektu (przez dwuklik) kondygnacje 0.

Parter.
o Wybierz ze wstazki obiektow Szafke gazowa, klikajac ikone
Skrzynka.
SR FEHE M ArCADia 10.1 PL - WEWNETRZNA, NIEKO

Stat  Edyda  Rysunck2D  Rysunck3D  Wstaw  Opisowy  Widok  Wyjscie | Narzedzia = Pomoc | System  Architektura

BT & Fawdr r] T Gl Zestawienie materistow ~ =g [ Opge
| B = L 2 == e )
= Filtr [[5] wykaz elementéwr - 7 Pomoc
Skrzynka | Odbiornik Gazomierz Rura Zmiana Ksztaftki | Rozwinigcie Aksonometria . . Obliczenia
& Reduktor | wysokosa = = [%2] Dabér elementéw  raport~
Instalage gazowe
Szafla gezowam Viskaipol 15
Poziom montazu cm
st
) A @
HE g
| | ~| X 2
<Nowy S|
Fisaki = Czcionki ¥ || Powierzchnie +

Rys. 6. Okienko wstawiania Punktu przytaczenia instalacji.

e W oknie wstawiania wpisz zadany poziom montazu szafki, np. 50
cm. Poziom montazu szafki oznacza wysokos¢ jej dna od
poziomu wybranej kondygnacji.

e Kliknij w wybrane miejsce w obszarze rysunku, np. przy scianie
zewnetrznej od strony terenu, co wstawi obiekt punktem
zaczepienia w polu rysunku.

e Przez obracanie liniag pomocnicza ustal kat potozenia obiektu i
ponownie kliknij w pole rysunku, co ustabilizuje obiekt np.
réwnolegle do sciany. Podwaéjna linia na szafce oznacza jej

przdd (drzwiczki).
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¢ Nastepnie kliknij przycisk Zabezpieczenie poczatkowe w oknie
wtasciwosci linii kablowej i przejdz do zdefiniowania
zabezpieczenia linii, Rys. 13.

e Skorzystaj z bazy bezpiecznikéw topikowych przemystowych
zwtocznych WT-00 i WT-1. Ustaw bezpiecznik o pradzie
znamionowym 250 A.

s :
I RFT AT o TR -
: - g
3 | =l
: Ve a
: = :
: :
a |
a & =l
B 100, e i, 1z )
Rys. 7. Widok szafki po wstawieniu w obszar rysunku.
e Dosun szafke do Sciany, korzystajac z uchwytu szafki lub
wykorzystaj polecenie Przesun w zaktadce Rysunek.
e Wybierz ikone Rura na wstazce Instalacje gazowe, aby
wprowadzi¢ rurociag gazowy i przytaczy¢ do szafki gazowej.
A AR s ArCADia 10.1 PL - WEWNETRZNA, NIEKON
Start Edycja | Rysunek 2D | Rysunek3D = Wstaw Opisowy Widok Wyjicie Narzedzia Pomoc System | Architektura
T+ & Zawor ) T ] Zestawienie materiatow v [ Opge
@ :IT ﬁ F Filtr .’ i [ sl X _ Q [ Wykaz elementdw < 7 Pomoc
Skrzynka | Odbiornik Gazomierz @ FTi Rlira Wi;nol::gﬂ Ksztattki Rozwlnlec\e Aksonvometna @Dobér - C:lzél;;z‘)i\la

Instalagje gazowe
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e W oknie wstawienia rurociagu wtacz przyciski Pobierz z
elementu i Wykrywanie elementéw i odcinkéw, Btad! Nie
mozna odnalez¢ zrédta odwotania., co pozwoli na
automatyczne wprowadzenie rurociagu z potaczeniem
w dno szafki gazowej. W przypadku gdy potaczenie rury z szafka
ma byc z jej tytem (plecy szafki), to przycisk Pobierz z elementu
powinien by¢ nieaktywny, a wartos¢ wysokosci montazu powinna
by¢ ustawiona wieksza niz wysokos¢ dna szafki, ale mniejsza niz
wysokos¢ gory szafki, np. 60 cm.

Pobierz z elementu

| Edycja poziomu montazu
I

Ruaghrowss =
Puom mectass Y] ¥ G]em
=
P U%?— Wykrywanie elementow
— i odcinkéw

Pisal - Caoonki v | Powencwie v |

Rys. 8. Widok szafki po wstawieniu w obszar rysunku.

Najedz na pole szafki jak najblizej jej obrysu i kliknij, co rozpocznie
dalsza faze wstawiania rurociagu i otworzy sie drugie okno.

Wstawianie drugiego konca rury
trybem spadku (znak “-" przed
cyfra podniesie drugi koniec rury)

Rurmgeeawamiskaz pliozenic 2,

@ Poziom montazu em | O spadek E 0.00] %

JEE

©

<Nowy>na bazie: Rury stalowe bez szwu (PN-EN 10210-2/DN2 ][]

Pisaki - Cazcionki - Powierzchnie -

Rys. 9. Okienko wstawiania: Rura gazowa, punkt koncowy.
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Nastepnie przeciagnij rurociag poza sciane budynku do wewnatrz
budynku i kliknij w wybranym punkcie, co wprowadzi drugi koniec rury.

PODSTAWY

AL
DOV

b arprepPps | »Pom U|Le REMY -~ [200E

S

U E® 667 hais

M| 006

Tam #F =R NE

Rys. 10. Okienko wstawiania: Rura gazowa, punkt koncowy.

Wstaw rure pionowa potaczona z rura pozioma, wybierajac ze wstazki
obiektow ikone Rura pionowa po rozwinieciu strzatka grupy polecen

Rura.

3

Wyjécie

]

Rozwiniecie Aksonometria

A T FEHE 0N
Start  Edyds | Rysunek2D  Rysunek3D | Wstaw | Opisowy | Widok
*[ = & Zawér F - [

@ o — @ Fir I

Skrzynka | Odbiornik Gazomierz Zmiana Ksztahtki
. Reduktor wysokoéci
o re

/.
c, #P rurs trasa ciagh

S
~ ‘ . Rura pionowa
— -0 Przekstalé linig w rure gazowa

9|Strona
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Rure pionowa wstawi¢ tak, aby podtaczona byta do konca rury poziomej
znajdujacej sie na wysokosci 50 cm nad posadzka. Koniec gorny
natomiast powinien znalez¢ sie pod stropem, np. na wysokosci 250 cm
nad posadzka.

Ustawienie przyciskéw na oknie wstawiania rury pionowej:

e jeden z koncéw bez wcisnietego przycisku Pobierz z elementu i
Z ustawiong wartosciag wysokosci 250 cm,

e drugi z koncéw z wcisnietym przyciskiem Pobierz z elementu i
Z ustawiong wartoscig w polu edycji przyblizong do wartosci
wysokosci konca rury poziomej,

e dodatkowo koniecznie wcisniety przycisk Wykrywanie

elementow.
Rumgnzowam Wakaipolnzegic = Rurgazonsm Wakaipoloienic =
@ Poziom mortazu om  OSpadek 5] 000 % | | @ Foziom mentazu am O Spadek ||
TRPE VEERE

) Pobierz z clementu

| o] [ )

{ - =
G = | <Nowy> E[m [ | <Mowy> | (@) Wyknwanie elementéw

Pisaki = Czcionki = Powierzchnie = Fisaki = Cazcionki = Powierzchnie =

Rys. 11. Okienko wstawiania: Rura gazowa pionowa.

Po ustawieniu przyciskow w oknie najechac $ladem rury pionowej na
wybrany koniec rury poziomej i po pokazaniu sie krzyzyka wykrycia konca
rury poziomej klikna¢, co wstawi punkt rury pionowej.
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LR

Rys. 12. Widok rysunku przy wstawianiu rury pionowej po wykryciu konca odcinka
poziomego.

¢ Nastepnie wstawic rure poziomga potaczong do gérnego konca rury
pionowej i poprowadzi¢ ja pod stropem
e Ustawic przyciski pierwszego okna wstawiania:

Rurag o Wiskai polozeni 152,
Poziom mgntazu cm
Bl —
- o Pobierz z elemertu RyS. 13.
T Okienko wstawiania: Rura
B ] |<Nowr> gazowa, punkt poczatkowy
Pisaki hd Czcionki hd Powierzchnie -

Przy wcisnietym przycisku Pobierz z elementu wartos¢ wysokosci
montazu moze by¢ wprowadzona inna niz wartos¢ wysokosci obiektu.
W przypadku podtaczania do rur pionowych lub mozliwosci wyboru dwoch
obiektow (jeden nad drugim) nalezy wprowadzi¢ wartos¢ wysokosci
zblizong do wysokosci wybranego konca rury lub krocca obiektu. Jak
w przyktadzie: Jesli rura pionowa posiada konce na wysokosci 50 cm i 250
cm, to po wprowadzeniu wartosci wiekszej niz wartos¢ wysokosci punktu
symetrii rury pionowej (tj. 150 cm) wstawiany obiekt podtaczy sie do
gornego konca.
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Nastepnie wstaw wzdtuz scian na wysokosci 250 cm ciag rur poziomych,

PODSTAWY

przechodzac do pomieszczenia kuchni.

S SPRBEREDG & »EGED A RS M

— |

< = -
OrRrfFHEo0 s
Start Edycja Rysunek 2D | Rysunek 3D
Y iE & Zawér W
o= |
o < Filtr
Skrzynka  Odbiornik Gazomierz Rura
& RedUKON pionowa~

[ Odbiomik J

Kliknij na ikone Odbiornik na wstazce Instalacje gazowe, aby

T —

Poziom montazu [ oem

Pisaki | @) Presiscie do dislogu
Wiasciwosci

wprowadzi¢ Odbiornik gazowy, np. kuchenke.

Kliknij w przycisk Przejscia do wtasnosci obiektu, co otworzy okno
umozliwiajace wybor rodzaju urzadzenia i ustawienie jego parametrow

technologicznych. W oknie nalezy:

e Wybra¢ rodzaj

urzadzenia np.:

czteropalnikowa z piekarnikiem.

e Ustawic¢ wartos¢ Wysokos$é krééca od dna np. na 70 cm. Uwaga:
wartos¢ te nalezy zapamietac.
urzadzenia pierwszy punkt ustawi¢ na tej samej wysokosci co
wysokos¢ krocéca od poziomu podtogi, co zapewni poziome

potozenie rury.
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ArCADia- INSTALACJE GAZOWE PODSTAWY

Wstaw rure pionowa stanowigcg zejscie
rurociggu gazowego Ww narozniku na
wysokosci  krééca. Rura powinna by¢
potgczona z rurg pod stropem i schodzi¢ na
wysokos¢ krdcca kuchenki gazowej.

Rys. 15.

Widok okna wtasciwosci odbiornika gazowego

Rys. 16.

Podejscie rurociagu pod kuchenke
gazowa. Wstawienie zaworu na
rurociag podejscia kuchenki gazowej
na rzucie.

areZEHE v

Rysunek 2D Rysunek 30

& Zawdr
Zawar
a

Start

| B

Skrzynka | Odbiornik Gazomierz

Edycja

=

& Filtr

& Reduktor -

Nastepnie nalezy dwiema rurami poziomymi podtaczy¢ kuchenke gazowa
z odpowiednim ustawieniem przycisku Pobierz z elementu. Ciag rur
powinien by¢ na wysokosci 70 cm od poziomu posadzki. Wysokos¢ ta
bedzie odpowiadata wysokosci kroéca potaczeniowego kuchenki gazowej.

Wstaw zawér odcinajacy na rurociag podejscia do kuchenki gazowej. W
tym celu nalezy wybrac¢ ikone Zawor, najechac¢ znacznikiem zaworu
w polu rysunkowym na linie rury i klikna¢ na wybrana linie rurociagu po
pokazaniu sie znacznika wykrywania obiektow.
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ArCADia-INSTALACJE GAZOWE PODSTAWY

Nastepnym zadaniem bedzie wprowadzenie rur do podtaczenia kotta gazowego w
pomieszczeniu gospodarczym (kottowni) oraz podtaczenie kotta gazowego (kociot stojacy z
podejsciem bocznym) do wczesniej wprowadzonego podejscia.

Podtacz teraz nowy rurociag do wczesniej wprowadzonej rury w jej czesci
,wewnetrznej” przy scianie - kliknij w ikone Rura , najedz znacznikiem
w polu rysunkowym na linie rury i kliknij na wybrang linie rurociagu po
pokazaniu sie znacznika wykrywania obiektow.

Rys. 17. Wstawienie rury w celu
wtaczenia w rurociag wczesniej
wstawiony.

iz

Hursigazows willskat polozenic

Fossom mortzau [ 5] [ 70]om

=

<+ EEE

G v || <Nowy>

Pisali = Cacionki < Powierzchnie <

Przeciagnij $lad rury poziomej przez sciane do sasiedniego pomieszczenia
i wstaw drugi punkt rury na wysokosci 250 cm (spadek 0%) lub pozostaw
te sama wartos¢ pobrana z rurociagu, do ktorego nastapito wtaczenie.

Wstaw rure pionowa ha koniec odcinka rury poziomej, tak aby drugi

koniec byt na wysokosci 30 cm.
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Auragazonaw,

|, Podommontsiuposzatw . (]3] 20)en

% Pozom mentazukoca  [o8][F*|[ 30|em
,

1pg oo kot |

Cacionki || Powierzchrie ~ | |

RURA PIONO... [ /‘ m
" L o

Odriesierie

/I I « ilasciwosci

/OC iy o
1 g
510

Rys. 18. Wstawienie rury pionowej w celu zejscia na wysokos¢ krdcca planowanego kotta
gazowego (30 cm nad posadzka).

Planowane jest wstawienie kotta gazowego o wysokosci dna od poziomu
posadzki 0 cm (poziom montazu 0 cm) i wysokosci kro¢ca 30 cm nad
poziom posadzki.

Od rury pionowej poprowadzi¢ poziome podejscie pod kociot gazowy.

W oknie wstawienia pierwszej rury wcisnac guzik Pobierz z elementu =
Z wpisang wysokosciag ponizej wysokosci Srodka rury.

Po wprowadzeniu poziomego podejscia wybra¢ na wstazce Instalacje
gazowe przycisk Odbiornik, natomiast w oknie wstawienia przejs¢ do
wtasciwosci obiektu przez wcisniecie przycisku Przejscie do dialogu
Witasnosci. Jezeli Poziom montazu bedzie wynosit 0, to urzadzenie
zostanie ustawione na poziomie posadzki. W przypadku wcisnietego
przycisku Pobierz z elementu, jesli wysokos¢ konca wprowadzonej rury
jest inna niz planowana wysokos¢ kroéca kotta, to urzadzenie zostanie
podtaczone do rurociagu kroccem z wtasciwym dopasowaniem wysokosci
dna kotta do wysokosci rurociagu.
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Odbiomileaazowypiskaspolos =]
" _ . Poziom montaiu Im
Tabliczka przyciskow —
ustawienia punktu ] S
zaczepienia obiektu —— - .
Pisaki = Czcionki = | | Powierzchnie ~

Rys. 19. Okno wstawienia odbiornika - w przypadku zgodnosci wysokosci kro¢ca kotta i
rurociagu podejscia Poziom montazu dna nie zostanie zmieniony. W innym przypadku
wartos¢ poziomu zostanie automatycznie dopasowana w celu potaczenia krocca z
podejsciem

Po przejsciu do okna dialogowego odbiornika gazowego ustawic¢ rodzaj
urzadzenia gazowego, zadane parametry: wymiary, wysokos¢ krocca od
dna (np. 30 cm), moc urzadzenia lub zuzycie gazu (wartosci sa
przeliczane).

Wiaiciweei elementu: Odbiornik gazewy

a oz eneen
Smes (000 p—
e 3l
Ga Broks [+
[ Wymed
L3 o Pisaka.
Bl =
@ Powlerachne.
M Ops =]
[ ——
Gaz pamny ||
Moc urzadzenia i Iy EE
Zutycie gaau mih
[ Feramesry typu, -
e e [Geven Wybor urzadzenia
[ oo gooms :
Homesrosicet
Tip/Typoszereg

Matanal krécdw Stal baz 1w
Wysokosc krdéca et o et L parametry
L ULE Wkoitiosicacasea | 00 S
od dna odbiornika R 20 | GEOMEtryczne

O cctiowy

Rys. 20. Widok ustawienia okna wtasnosci odbiornika gazowego w przypadku wstawienia
kotta
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Po wprowadzeniu wtasciwych ustawien uzytkownika wcisnac¢ OK i przejs¢
do wstawienia kotta w polu rysunkowym.

Zaleca sie wcisnac skrajny przycisk tablicy ustawienia punktu zaczepienia
(Rys.21) odpowiadajacy miejscu potaczenia kotta z rurociagiem
podejscia.

Najecha¢ punktem zaczepienia $ladu kotta gazowego na wolny koniec
rurociggu podejscia i, po pojawieniu sie znacznika wykrycia obiektu,
klikna¢, co spowoduje wstawienie obiektu Kociot gazowy.

Obiekt bedzie podtaczony do rury na wysokosci krocca, posrodku sciany.
Po zaznaczeniu obiektu mozna go przesuna¢ w kierunku poziomym
(rownolegtym) bez utraty potaczenia.

N

<
o
|

N\
\\

Rys. 21. Widok pola rysunkowego wstawiania kotta i jego przesuniecia do Sciany bez utraty
potaczenia.

Instalacja na kondygnacji parteru zostata narysowana. Nastepnym
etapem jest przejscie pionem na kondygnacje powyzej (I pietro).

W przyktadzie nalezy w tazience na 1. pietrze zainstalowaé gazowy
podgrzewacz wody.
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Ustali¢ miejsce montazu pionu. Aby utatwi¢ zadanie ustalenia miejsca
lokalizacji pionu, uzytkownik powinien w Menadzerze projektu wtaczy¢
podglad 1. pietra za pomoca uaktywnienia zaroweczki przy wybranej
kondygnacji, co uwidoczni na szaro podglad 1. kondygnacji (poddasza).

ol Menadzer projektu x
B 353 23 B
g‘ v & Budynek

3 Dach 1 (+660.00)

| Podglad na szaro kondygnacji nieaktywnej | ez swenss000
5 0. Parter (0.00=215.00)
%nm o gozom

=1
7] Drzwi
i, okna specialne

@
W,

T LLLEREELGGEEGE O G

] o [

<

acja aktywna widok kolorowy |

>

o
<
oa

ag 0w | 1L]"S [Sapeg

T =

T Nadproza

#% Ctwory w stropach
D Otwory w écianach
[2) Pomieszczenia

B8 schody

= Stropy

= Setary

VVVVDV DD 000D ]

Sl b i, i i, i i W W )

[}

Multischowek Wybbr elementén ~

Rys. 22. Ustawienie przyciskow pozwalajace, aby przy rysowaniu na kondygnacji parteru w
celu podgladu widokowac na szaro kondygnacje powyzej

Na kondygnacji Parteru wstawi¢ rure pionowa (pion) potaczong
Z rurociagiem poziomym i przechodzacym na kondygnacje powyzej.

Wybrac ze wstazki Instalacje gazowe ikonke rura pionowa (analogicznie
jak poprzednio) i w oknie wstawienia Rury pionowej ustawic¢ odpowiednio
przyciski i wcisnac przycisk Pobierz z pietra powyzej.

Rura gazowa » Wskaz polozenie *

Poziom montaiu poczatku e cm
I Poziom mortaiu korica cm

=] =

|~
[

Pisaki ' Czcionki  ~ | Powierzchnie ~

Rys. 23. Widok ustawienia przyciskow w oknie wstawienia Rury pionowej w celu przejscia
na kondygnacje powyzej
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Najecha¢ na rurociag poziomy S$ladem rury pionowej (np.
w pomieszczeniu kuchni w narozniku) i po pokazaniu sie znacznika na
rurociagu poziomym klikna¢, co spowoduje wstawienie rury pionowej
przechodzacej przez strop na nastepna kondygnacje.

W Menadzerze projektu ustawi¢ aktywna 1. kondygnacje (poddasze)
poprzez dwukrotne kliknigecie na jej opis.

] Menadzer projekiu B3
BT R A4
g v & Budynek T o s:b |
3 D Dach 1(+660.00) TS5 |2
=l 2 2, Strych (+560.00) PS50 (E
5 1. Poddasze (+280.00) 7 £ 5 28 %”|
~ B9 0. Parter (+0.00=215.00) R B 2 i i |
04 verocts goaoms Dwukrotnie klikng¢ na opis kondygnacji
Dbyl L8 |8
[ Drzwi L=l |
a8 (=
580
L8800
% Otwory w stropach o8O0
IO Otwory w écianach TS50
%) Pomieszczenia LA =Tl|
B Schody LS50
= stropy 250
 Sciany LS50
P
Mutischowek Wybsr dementow = [ |

Rys. 24. Widok Menadzera projektu po uaktywnieniu kondygnacji wyzszej i wytaczeniu
kondygnacji parteru

Na rzucie 1. kondygnacji w pomieszczeniu tazienki w narozniku pojawi
sie znak (kolorowy okrag bez wypetnienia w srodku) Rura z kondygnacji
ponizej. Nastepnym krokiem bedzie wstawienie rurociagu pionowego od
posadzki do wysokosci 80 cm na pierwszym pietrze. Wybra¢ ikonke Rura
(analogicznie jak poprzednio) i najecha¢ na okrag oznaczajacy $lad rury
pionowej i klikna¢, co wstawi rure pionowa od posadzki w miejscu
przejscia pionu do wysokosci 70 cm. Zaleca sie dodatkowo wtaczenie w
Menadzerze projektu zaroweczki przy kondygnacji parteru, co umozliwi
podglad obiektoéw wstawionych na parterze.
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Rura gazowa » Wakaz polozenie x
Poziom montazu poczatku |2 0| cm
Poziom montazu korica g 70| cm

n Pabierz z pigtra ponizej

G ~| <Nowy> £ O

Pisaki hd Czcionki 7 || Powierzchniz =

Rys. 25. Widok ustawienia przyciskow w oknie wstawienia Rury pionowej w celu
potaczenia jednego z koncow ze Sladem rury przechodzacej przez kondygnacje

> m°
DB
— foti—
t 3 ‘ ;/ \ - r“‘Tﬁjl /: — i
CHEThE T UrE R S e O T WE ]
) | IR |

Rys. 26. Widok rzutu pietra przy wstawianiu rury pionowej w celu potaczenia z rurg z
kondygnacji ponizej

Innym sposobem wstawienia rury na inne kondygnacje (wstawienia pionu)
jest wybranie polecenia Rozciggnij rure z okna akcji.

Na kondygnacji parteru zaznacz wczesniej wstawiong rure pionowa
o wysokosciach od rurociggu poziomego do kondygnacji powyzej.

Po zaznaczeniu pojawi sie okno akcji rurociaggu pionowego i nalezy
wybrac przycisk Rozciagnij rure.
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Rys. 27. Widok pola rysunkowego po zaznaczeniu rurociggu pionowego

Po zainicjowaniu akcji pokazuje sie okno ustawienia parametrow
geometrycznych rurociaggu pionowego po jego rozciagnieciu. W oknie
mozna ustawic¢ kondygnacje, na ktora ma byc rozciagniety pion oraz do
jakiej wysokosci ma sie zakonczyc.
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Edycja wyskokos$ci
korica rury pionowej
nad poziomem wybranej
kondygnacji

Lista-wyboru
zdefiniowanych kondygnacji

Rozciaganie rury pionowej

) Rezedna wagledem zera budgiku E m

Kendygnacja 0. PARTER (+0.00-0.00) ~

Poziom mortazu 260.00 cm

) Fzedna wegledem zera budynku m

Kondygnacja 0. PARTER (20.00=0.00) ~
Poziom mortaiu 200.00| cm
s

Rys. 28. Ustawienia okna rozciagania rurociagéw pionowych pomiedzy kondygnacjami

Dalsza cze$c zadania bedzie polegata na wstawieniu wiszacego na scianie
podgrzewacza wody, ktory bedzie posiadat krociec wlotu gazu w dnie (np.
model pojemnosciowy 120 ). Podgrzewacz bedzie na wysokosci 80 cm
nad posadzka.

0Od gobrnego konca pionowej czesci podejscia (analogicznie pobierajac
wysokos¢ z gornego konca rury pionowej) poprowadzic ciag rur poziomych
na wysokosci 70 cm

Na wolnym koncu poziomego podejscia potaczy¢ pionowa rure
0 wysokosci gornego konca 80 cm.

Nastepnie wybierz ze wstazki polecen Odbiornik gazowy i ustaw jego
Wiasciwosci. Nalezy wybra¢ urzadzenie: Podgrzewanie c.w.u —
Pojemnosciowy podgrzewacz wody.

Ustawi¢ wysokos$¢ krdocéca zblizona do dna (moze byé¢ 0), wprowadzic¢
ksztatt urzadzenia (najczesciej sa to pionowe walce) oraz wymiary:
srednice i wysokos¢.
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PODSTAWY
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Wiatciwoéci elementu: Odbiornik gazowy *

*

Symbol  [0DBE 1d elemertu 4
T <Nowy>
Grupa <Brek>

Grupa,

Poziom montazu dna

Rys. 29. Widok rzutu z wstawianym potaczeniem podejscia podgrzewacza wody
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Rys. 30. Okno wtasnosci przy wstawianiu podgrzewacza pojemnosciowego wody
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Po ustawianiu wymaganych parametrow w oknie wtasnosci wprowadzi¢
obiekt Podgrzewacz pojemnosciowy.

ERsaeT ot

|
|
I
[

2WMO - 04

o

PO J06

Rys. 31. Widok pola rysunkowego przy wstawianiu pojemnosciowego podgrzewacza wody

Nalezy wcisna¢ w oknie wstawiania przycisk Pobierz z elementu,
wprowadzi¢ wartos¢ Poziomu montazu zblizong do wartosci gornego
konca podejscia pod rure.

Najechac uchwytem sladu podgrzewacza na punkt rury pionowej i po jej
wykryciu klikna¢ (inaczej: ,,nasadzi¢” podgrzewacz na rure).

Nastepnie obroci¢ podgrzewacz we wtasciwym kierunku i ponownie
kliknaé.

Zaznaczy¢ pogrzewacz, ztapac¢ za uchwyt i odsunaé od Sciany tak, aby
znajdujaca sie pod podgrzewaczem rura pionowa hie znalazta sie poza
obrysem.
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Rys. 32 Przesuniecie obiektu Podgrzewacza c.w.u. do sciany budynku

PODSTAWY

Sprawdzenia poprawnosci budowy instalacji, rysunki pomocnicze

W celu sprawdzenia poprawnosci instalacji kliknij przycisk Sprawdzanie
instalacji na wstazce Instalacje gazowe.

[oon@vyrep, N

=

A arZdEoo:

Edyga | Rysunek2D  Rysunek3D | Wstaw

£ Zawor
= Filtr

C_IPIETROD

Opisowy ‘Widok Wyjscie Narzedzia Pomoc System  Architektura ~ Krajobraz
= 2 e 2] Zestawienie materiatow [2 opde
i | EH 3 ) =
[T wykaz elementaw 7 Pomoc
Zmions_ Kot smEmED ” ° Punkd
e Rl Dobér elemertow e
R
Lokal nr §
- 2, sprawdzanie instaad)
Pu=78,6 @ |
I N e ———— T

&= o
B Reduktor pionawa~

AICADIa 10.1 PL - DEMO

Rys. 33. Lokalizacja ikony Sprawdzanie instalacji

Jezeli nie zostanie ustalona szafka gtowna (w projekcie mozna wstawic
kilka szafek oraz kilka instalacji rozpoczynajacych sie szafkami), pokaze
sie komunikat:
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Fitry Komurikaty 1
Instalacja Instalacja  Polozenie Opis
[wsm)ﬁe v] Ay 526G Parter Erak gléwnej szafki gazowej!
Paolozenie
[Wszystiie -
Elemerty
[Wszysﬁﬁe ']
Kategoria
[Wszysﬁﬁe ']
[ Pokaz wybrane J

Rys. 34. Okno komunikatu sprawdzen
Po pojawieniu sie tego komunikatu nalezy zaznaczyc szafke gazowa i

przejs¢ do okna Wtasnosci szafki gazowej, gdzie nalezy zaznaczyc
Szafka gtéwna oraz ustawi¢ wartos¢ parametrow cisnienia za szafka.

Wiasciwoici elementu: Szafka gazowa * *

=

Symbol 57G2 Id elementu 8

Ty <Nowy> ) EN|E S
Grupa <Brak> 3| |
) Wiysled
@ Kat 2 Pisaki -
[z Caciorki =
) Powierzchnie  ~
opis O
o,
roy Rarametry,
Poziom montazu dna szzfki | 50| cm Wyposazenie dodatkowe ¥
’W Gaz zismry i
B Ciénierie gazu Rys. 35. Widok ustawienia okna
Naz FE = <]l wtasciwosci szafki gazowej.
oy M [_H|kPa [ 160]iPs Dasmseme || Ustawienie szafki gazowej jako
| M [_300[kPs [ 500)ira 1| gtownej oraz ustawienie wartosci
528 s [ eaaen | ci$nienia za szafka (ci$nienie

o 00w 1 [ | wejsciowe do budynku - mozna
: uwzglednic¢ redukcje cisnienia ze
] oy sredniego do niskiego).
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PODSTAWY

Jezeli istnieje btad w potaczonych elementach, np. istnieje niepotaczony

rurociag lub obiekt, zostanie wyswietlona lista
informujacych o btedzie.

Okno komunikatéw: 13z 13 X

Fitry Komurikaty

Instalacia Instalagia ~ Polozenie Opis ~
Wszystkie: ~ §, SZG1

Polozenie !

Wszystkie - '

Elementy !

Wazystki o !

Kategoria !

Wszystiie - !

Pokaz wybrane

komunikatow

Rys. 36. Okno komunikatow wystepujacych po sprawdzeniu poprawnosci instalacji, gdy

istnieja niepodtaczone obiekty, np. odbiornik czy rurociag

Po kliknieciu na komunikat lub ustawieniu panelu Filtry i wcisnieciu
przycisku Pokaz wybrane zaznaczone zostang obiekty niepodtaczone.

- I achria
pe e~akoTo

Y i WO B

OPOG S rPrOE|d e BOWO|- DO0NE

Rys. 37. Widok rzutu z zaznaczonymi elementami niepoprawnie podtaczonymi

Mozna usuna¢ zaznaczone elementy, klikajac przycisk Usui i ponownie

je podtaczyc.

(Instalacja bedzie poprawnie wrysowana, gdy w oknie sprawdzen pojawi

sie komunikat Projekt instalacji jest poprawny.)
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b Instalacia Instalacia  Polozenie Opis I

[Wseystiie -] |@ sz Parter Projekt instalaci jes

Polozenie

[Wszystkje VI

Bementy

[Wszystkje vl

Kategoria

[Wszystkje vl

[ Pokaz wybrane ]

Rys. 38. Okno z komunikatem o poprawnosci zaprojektowanej instalacji

Nastepnie wprowadz rysunek aksonometrii instalacji gazowej, klikajac na ikone Wstaw
aksonometrie i wskaz potozenie aksonometrii, Rys. 39

NrEAEHBE I N ArCADia 10.1 PL
Start Edydia Rysunek 2D Rysunek 3D Wstaw Opisowy Widok Wyjicie Narzedzia Pomoc System Architektura
I e £ Zawér & r) T = [ Zestawienie materiatéw ~ [} Opdie
@ e = ) | I Ed £3 )
o Filtr E ‘Wykaz elementow i 7 Pomoc
Skrzynka | Odbiornik Gazomierz Rura Zmiana Ksztattki | Rozwinigcie |Aksonometria . . Obliczenia
& Reduktor pignowa~ | wysokesci > > [ Dobér elementéw F e

Rys. 39. Lokalizacja widoku Aksonometrii na rzucie

Przejdz z widoku Aksonometria 1 na widok Rzut 1, przetaczajac zaktadki w Menadzerze
Projektu.
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Rys. 40. Okno menadzera projektu wraz z zaktadkami
widokow: Rzut, Aksonometria itd
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Dobory srednic rurociagéw, obliczenia

Nastepnie przeprowadz dobér rurociagéw zaprojektowanej instalacji.

A OEFHEO~: ArcADia 10.1 PL
St | Edyda | Rpunck2D | RpunekD | Wstaw | Opisowy  Widok | Widide | Maupdria  Pomor | Sytem | Architektura
AT = & Zawdr s n = - [0 estawianic materasiw * = E opae
i = S 2 5
OB = 0% 1) 5 f&gn B3 |7 e

Skrgynka | Odbiomik Gazomierz Ru | Zmians Kiztaiki | Roseinigcie Aksonometria cenia
& Redukor pionws = | wrsokoli - - o=

[
Instatsde pazewe

Rura gszowa Tipy i
Zawér gazowy Lo
Fitr gazu  [Wybrere] B [FRY
@ Dods
¥
Kyteria doboru
Dopuszczalna calkowta strata cidnienia gazu 150.00 Pa
Dopuszezalna jednostikowa strata cisnienia gazu <n/d>| Padm (7] Automatycarie
Maksymalna predkosé gazu w nurociagach 300 m/s
[ zasz |[ Dobor || Zamem |

Rys. 41. Okno Opcje doboru, widok na opcje wyboru katalogow z biblioteki typow
(producentow)
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Dalej wskaz katalogi rurociagéw, ktore maja by¢ uzyte do doboru.

Kliknij na liscie odpowiednie elementy, np. Rura gazowa. Po prawej
stronie bedzie dostepne okno wyboru katalogow rurociggow do doboru.

Kliknij przycisk = i nazwe katalogu, ktora chcesz wykorzystac¢ do doboru
srednic instalacji.

Ustaw warunki doboru instalacji:

Dopuszczalna catkowita strata ci$nienia gazu. Dopuszczalna
jednostkowa strata cisnienia gazu (mozna zaznaczy¢ pole
Automatycznie i wowczas program wyznaczy wartos¢ z geometrii
instalacji). Maksymalna predkosc¢ w rurociagach.

Kliknij przycisk Dobierz.
Program automatycznie przeprowadzi sprawdzenie instalacji.
Dostepne bedzie okno obliczen - wowczas kliknij przycisk Zamknij.

Oblczenia » - - = . =)

@ sz ) 2% ss @ I

Dopusscashin calkowia sk ciirens 15000 Pa 135 Fa

Dopusszsiia echostkovws sista cinenis 515 Pain 112 Fa

M. i na ker et 149 kPa 000 Fa

M. bt 1 ke g 23 ks 1244 P

Zaacay Fapen Zamiry

Rys. 42 Okno obliczen instalacji

(W oknie obliczen mozna sprawdzi¢ straty cisnienia na sciezce do kazdego
odbiornika gazowego oraz znalez¢ najbardziej niekorzystng sciezke pod
wzgledem strat cisnienia).
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Zestawienia materiatow i wykazy urzadzen
Nastepnie wygeneruj zestawy ksztattek potaczeniowych, klikajac na
ikone Ksztattki na wstazce Instalacje gazowe.

ORAHRo N
Stat | Edyga  Rysunek2I| Rysunek 31 Wstaw  Opisowy | Widok
i AT e & Zowde ? B =
< = L & (S g
| & P 1 ]
Szafka  Odbiornik Gazomierz e Rura Imiana Ksataftki| Rozwiniecie
. eduktor  « | wysokesci -
= L e
= ‘ = I

(Wygenerowane zestawy sq oznaczone symbolem kétka. Po kliknieciu na symbol mozna
wybrac inny zestaw ksztattek, klikajqc na przycisk Wtasciwosci.)
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Rys. 43 Widok rzutu z wygenerowanymi ksztattkami

Kolejnym etapem jest wstawienie zestawienia materiatow i elementow
uzytych w projekcie.

Kliknij na ikone Zestawienie materiatow na wstazce Instalacje gazowe.
Wskaz potozenie, klikajac w odpowiedni obszar rysunku.

Rys. 44 Widok rzutu z wstawionym zestawieniem materiatow
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Nastepnie kliknij przycisk Wykaz elementow i wskaz potozenie, klikajac
w odpowiedni obszar. Po zaznaczeniu wstawionego wczesniej
zestawienia materiatow bedzie dostepne okno modyfikacji zestawienia
materiatow. Na oknie znajduje sie przycisk Eksport do RTF.

Eksport do formatu RTF pozwala na zapisanie pliku i otworzenie np. w
programie Word. Po kliknieciu ikony, plik nalezy zapisa¢ na dysku. Jesli
jest zainstalowany program Word, otworzy sie on razem z zestawieniem
materiatow.

o S Zestawieniz materalow . 1) 3

e e TG | [ w8 )
s [P

Peaki | @) Zepscopliuedtorn fe +
tekstowego (RTF)

S —— = =

MIO@‘:‘%

oo ooy, D0 T
foont 2

Rys. 44 Widok rzutu z wstawionym zestawieniem materiatow

INTERsoft sp. z o.0.
90-057 £6dz, ul. Sienkiewicza 85/87, tel. +48 42 689 11 11
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