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ArCADia—INSTALACJE GAZOWE
PODSTAWY

ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNETRZNE to modut branizowy
systemowego programu do projektowania obiektéw budowlanych
ArCADia, ktéry umozliwia wykonanie profesjonalnego projektu
przytaczy gazowych i zewnetrznej instalacji gazowej dostarczajacej gaz
do obiektu budowlanego oraz matych sieci gazowych. Program
kierowany jest do projektantéow instalacji gazowych oraz wszystkich
0s6b zajmujacych sie branzg sanitarng i instalacyjng w budownictwie.

Program pozwala na obiektowe tworzenie rysunkdéw elementéw przytacza
gazowego i zewnetrznej instalacji gazowej (zlokalizowanej poza budynkiem lub
grupa budynkdéw). Projektowanie realizowane jest na rzutach podktadéw
geodezyjnych wykonanych jako obrazy wektorowe lub rastrowe (podczytane
do pliku DWG i skalibrowane). Program daje mozliwosci automatycznego
tworzenia rysunkdw sytuacyjnych zagospodarowania terenu obiektami
zewnetrznej instalacji gazowej oraz schematéw obliczeniowych i profili
podtuznych przebiegu rurociggédw i obiektow instalacji. Uzytkownik ma do
dyspozycji biblioteke obiektow wykorzystywanych przy projektowaniu
z mozliwoscig ich edycji i nadawania im parametréw technicznych.

Précz mozliwosci sprawnego wykonania rysunkéw instalacji program
przeprowadza obliczenia niezbedne do poprawnego zaprojektowania instalacji
(sprawdzenie poprawnosci przyjetych srednic, kontrola spadku ci$nienia przed
budynkiem zasilanym w gaz) i wygenerowania raportu technicznego.
Pofaczenie specjalistycznych funkcji wykorzystanych w aplikacji do wykonania
plandw instalacji gazowych w zakresie doboru i przebiegu rurociggéw wraz
z przeprowadzanymi obliczeniami i dokonywaniem sprawdzenia poprawnosci
zaprojektowanej instalacji jest narzedziem do tworzenia projektéw
zewnetrznych instalacji gazowych stanowigcych podstawe do uzyskania

wszelkich pozwolen wymaganych prawem budowlanym
poprawnosci dziatania uktadu.

do oceny
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ROZPOCZECIE PRACY Z PROGRAMEM ArCADia -
v Kliknij ikone l".'—"’?Otwérz. Bedzie dostepne okno Otwdrz Rysunek.

Aby rozpocza¢ prace z programem, nalezy klikng¢ ikone umieszczong
na pulpicie. BT <@ mE

Nazwa Data modyfikacii  Typ Rozmiar
.. Color Books 2014-02-04 10:53 Folder plikéw

Otworz program ArCADia—START. 1 Print Styles 2014-02-0611:21  Folder plikéw

| Prayklady 2014-03-1010:50  Folder plikéw

Nazwa pliu Ctwérz

Plikitypu: [ Standardowy plik rysunku {dwa) <) [ A ]

) Opis Podalsd
Y { Fiozmia
Ed Utworzenie:

a-NetMan 1.0 Modyfikacja:
Deastep:

[7] Oltwainz tplko do odezytu
Uszyi podgladu
Ochrona haskem

Rys. 3. Okno Otwdrz Rysunek, wybor katalogu

v' Wybierz folder Przyktady (Rys. 3) a nastepnie plik ArCADia-INSTALACJIE
GAZOWE ZEWNETRZNE_podstawy.dwg, (Rys. 4).

Rys. 1. Lokalizacja ikony programu ArCADia na pulpicie

Po otwarciu programu pojawi sie jego okno.

Aby otworzy¢ podktad geodezyjny w pliku DWG: Ta.. - YT

v PPT] . . . Nazwa = Data modyfikacji  Typ Rozmiar  ~
KIIanJ w pasku mOdU{OW Za k{adke NarZQdZIa g’fowne, Rys 2. |#| ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE Przyklad 2.dwg 2014-02-0314:13 Plik DWG 554 KB
(A\ =~ . .. ACADia55 PL- WEWNETRZNA, NIEKOMERCYJNA LICENCIA - INTERSOFT [LO1] - [Rysunekl] - SE— — O |#] ArCADia-INSTALACIE GAZOWE Przyklad 1.dwg 2014-01-3110:04 Plik DWG 1376k [ |
— NN o o Gy oo Giine  foeimn Wi U oeimnn | G Gummmsn | lowwon | Gem 26T [#] ArCADia-INSTALACIE GAZOWE przyklad 2.dwg 2014-02-2616:21 Plik DWG 874 KB
- [ Ustawienia | = wni _ o= . . E =/ e S #| ArCADia-INSTALACIE GAZOWE ZEWNETRZNE Przyklad 1.dwg 2014-01-31 10:04 Plik DWG 336 KB
& | = (d 9/ pokazarkusz | | Kopiuj - =4 0 |.=.e 8 @ »* A F‘LS [E 4 [ / = £/ W ArCADIA-INSTALACIE GAZOWE ZEWNETRZNE pocistawy.dwg 2014-03-1013:38 Plik DWG 95 KB
No Otwérz Zapisz | Drukuj Podglad Wklej Dolacz Przytnij Zarzadzanie  Import Import Import Eksport Paczka Eksport —Menadzer Biblioteka Baza Kolizie __ Opge
" ? ) ool ) uh = ki ArCon AtCon~ e+ XML~ projektu TERMO || szablondw  typow . materiatiw - T Licengie | o %] ArCADia-INSTALACJE GAZOWE-Podstawy.dwg 2014-03-1010:50 Plik DWG 921 KB
Plik Wydruk Schowek Qbrazy rastrowe. Kemunikagia Moduty .‘ A AN TRICT AL AT AR AL T A S AT D el 4 e Anea n1 21 anan Arn e Aanawn T
« i
&, S Nazwa pliu:  ACADIAINSTALACIE GAZOWE ZEWNETRZNE_podstawy.dwg Otwirz
B
%Ko T80 ¢ Pliitypu: [ Standardowy plk rysunku (dwg) v [ A |
@
3
Opis Podglad
Fozmiar 95394 bytes
Utworzenie: - 3/10/2014 1:38 PM
rcaDa rak aktynnego narzsdzis Modyfikacia: 3/10/2014 1:33 PM
Gotowy [EaE L Dostgp 31042014 1:47 PM
. . o . . / [ Otwérz tylka do odezptu
Rys. 2. Lokalizacja wstazki Narzedzia gtéwne 7] Ly o
Dchrona hastem

Rys. 4. Okno Otwdrz Rysunek, wybdr konkretnego pliku
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Po pojawieniu sie pola rysunkowego z mapa nalezy przej$¢ na zaktadke

N\
Widok | . homid ik s okt Wstazka Instalacje gazowe zewnetrzne ] [ Uruchomienie wstazek instalacji gazowych
I uruchomic Ikong Menadzera projektu. )
G ArCADia 5.6 PL - WEWNETRZN m@w INTERSOFT [L01] - [ArCADIA- ]NSTALMCJEWNE podstawy.dwg] =
. . 4 zedzia giéw K A W 2 I i Widok P -8 x
Menadzer prOjektu Narzedzia giéwne Rysunek rchitektura Stropy Ewakuaga Elektryka Ro; e\ehmumhaa - . :da. - .Kr:wﬁ 1@:~~Grl~“ In vemary aua - K):s‘.rulr.tje. A, ;d:.v. .J. 3.'“:5’
& oy Zawér 4 I Y | | = & = #~ 4 i = [
+e e ; . * da =] X ] & : ’ E2 i .
Skzynka | Odblomik Gazomierz 3 wa | Zmiana sttt Romwiicce Alsonometria | Dobér Oblicenis 3Opde | Pkt Susfka Zaub R Rura nt | Zmana | promt | Obliczenia | Opde &
SEES I S PP R e R i*iﬂiﬂﬁ"h WVM AT P
ArCADia 5.6 PL - WEWNETRZNA, NIEKOMERCYJNA LICEN CJAS INTERSOET [L01 ]S [AfCADIA-INSTALACIE GAZOWE ZEWNETRZIE podstawy:dwg \ = Menadzer projeleu, , |#
e Rysunek Architektura Stropy Ewakuaga Elektryka Rozdzielnice Telekomunikacja Woda Kanalizagja Gaz Inwentaryzagja kansnuvge Vi D PO |
A T @ Yy skoksiate | (3 (B € > B ﬁ T@ @ praybiiz 53 —~ ) % % ) g&u 2
iy &
- B2 V| Pasek stanu orto N b33 S— | & oddal AQ v ~ ¥ chcueno 3
Menadzs e-ngla W B Siatka o Schemat Kolor ok o Pokaz Przesuri Odéwiez Zamknij Rozmies¢ Przelacz SAGULENO_O [l
Eryegtym 3d 8) [ Praywréé Grubosélinii | 2 2§ D] | olorsw  ta | domysiny || (7 Wskaz oknem wozystio wszystkie  ~  okna~ QpGULEID

3} Opge Modyfikuj Okno _ QAGULEIO_O
QAGULENN
COpGULEWD
QAGULEWD O
OAGULESO

= Menedzerprojcidu

(il ]
S

Ko
OAGULEND
SAGULENO_O
SAGULEID
OAGULEID_O
SAGULENN
SAGULEWO
OAGULEWO_O
SAGULGSO
OAGULGS0_0
OAGULKSO
SAGULKSO_O
AGULKDO
OAGULKOO

SAGULKOO_O
SAGULTMO
OAGULTMO_O
SOAGULTMN

0 0 o T [ [

1

ArCADIa Brak aktywnego narzedzia

Gotowy 75517 = 15| ss03405169,5

Rys. 5. Lokalizacja wstazki Widok i miejsce uruchomienia
Menadzera projektu

v' Wejd? w zaktadke Gaz Gaz

OAGULGS0_0
OAGULKSO
OAGULKSO_O
OAGULKDO
OpGULKOO

QAGULKOO_O
QAGULTMO
GAGULTMO_O
[

ArCADia Brak sktynnego narzedza

— T |5 2L | 603338.29,573632683, -]

Rys. 6. Lokalizacja wstazki modutu ArCADia-INSTALACJE GAZOWE
ZEWNETRZNE

Po wejsciu w zaktadke Gaz pokazg sie dwa paski (wstgzki) modutéw dotyczace
instalacji gazowych. Nalezy korzystac ze wstazki Instalacje gazowe zewnetrzne.
Nie zamykaj okna MenadZera projektu. Z tego okna mozna zarzadzaé
wszystkimi elementami programu i przetacza¢ sie na inne widoki. Przez
wtgczanie i wytgczanie symboli zardweczek przy danym elemencie na drzewku
mozna wygasza¢ lub wigcza¢ grupe elementéw. Po rozwinieciu listy
elementow widoku mozna wytgczyé teren w Menadzerze projektu lub usungé
wymiary oraz wykazy i zestawienia dotyczace architektury, ktére beda
przeszkadzaty w projektowaniu instalacji.
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PROJEKTOWANIE WEWNETRZNE] INSTALAC]I
GAZOWE] ZEWNETRZNE] W PROGRAMIE

Wprowadzanie obiektow i 1gczenie ich rurociggami.
Praca w polu rysunkowym.

v Jezeli otworzony rysunek nie bedzie miat wprowadzonych obiektow
systemu ArCADia, w oknie MenadZera projektu bedzie aktywny widok
Podrys.

v' Aby utworzyé nowy widok, wystarczy wybraé¢ dowolny obiekt ze wstazki
Instalacje gazowe zewnetrzne, np. Punkt przytgczenia.
UWAGA: lJezeli mapa wykonana jest w jednostce podstawowej
odpowiadajacej 1 m w terenie, wowczas przy pierwszym wprowadzeniu
obiektu rozmiary jego sladu bedg wieksze od elementéw podktadu
mapowego.
Przy pierwszym wstawieniu obiekt wprowadzany jest w jednostce
podstawowej 1 cm.

VE ZEWNETRZNE_podstawy.dwg] Sy x)

L. 6603355.08,573621536._:
e

Rys. 7. Widok sladu przed przeskalowaniem obiektu

v’ Ustawié wtasciwe jednostki (metry).

Klikng¢ prawym przyciskiem myszki na boczng aktywng zaktadke
Menadzera projektu Rzut 1 lub klikng¢ na element Uchwyt widoku w oknie

Menadzera i przejs¢ do wtasnosci uchwytu przez klikniecie przycisku
w oknie zaznaczenia obiektu.
\ [ RaNe] ArCADia 56 PL - WEWNETRZNA, NIEKOMERCYJNA LICENCJA - INTERSOFT [L01] - [ArCADIA-INSTALACIE GAZOWE ZEWNETRZNE_podstawy.dwg] E‘E‘ﬁ

# Narzedziagiowne  Rysunek  Architektura Stropy  Ewakuaga Elektryka Rozdzielnice  Telekomunikaga ~ Woda Kanalizagja Gaz | Inwentanzaga Konstrukge ~ Widok @ Pomoc~ - & X

++ Zawér o I », . [ >< = i o o T =
L - : X ] &£ =
. — . z ] - i 5 = . : 4 B

* i Firr | (=1 -] "
Skizynka  Odbiomik Gazomierz ura  Zmiana Ksztaktki| Rozwinigcie Aksonometria Dobdr Oblizenia Opge | Punkt  Szafka Zawdr Rura  Rura Punkt  Zmiana | Profil | Oblicenia Opge

& Reduktor - preyiaczenia = ssionowa~ y | wysakoic i raport =

Menadierproicdu

& &
4 Sl Teren zewnetrzny U
QX Bementy untkownika v
T {Uchmyt picoles 20
PP
Bonaczelementy m
anaRnanay

u e prod kb

[l

Menu podracane Brak aktywnego narzedzia

T [ a0 )15 L ¥ e03362.56,5936277.54.

Rys. 8. Przyciski umozliwiajace przejscie do ustawienia
jednostki rysunku

v’ Po pojawieniu sie okna Wtasciwosci elementu: Widok zaznaczy¢ jednostke
Metry.
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Zarzadzanie elementem

Parametny;

Nazwa Rzut 1

gg;\:li’ebiania
Jednostki rysowania

() Milmetry

() Certymetry

= @) Metry |

CERRN R RN L)
Skala pizakdw, czcionek i kreskowania

1.00

= Opeacie

’Zapiszwszablonie]El ’ i) ] [

Rys. 9. Okno Wtasciwosci elementu: Widok, przestawienie
jednostki na metry

v' Po przestawieniu jednostki rysunkowej ponownie rozpoczaé wstawianie

obiektow

v' Wstawié¢ Punkt przytqczenia na linie sieci gazowej na mapie
i ustawic rzedne terenu oraz rzedne osi gazociagu.

Punkd praylaczeniam Wekaipoloienie, %]
[¥] Teren istnisjacy 21612 mnpm. -
Teren projektowary 21612 mnpm.
@ Rzedna 21489 mnpm.
() Zaglebienie 123|m
=R
HEHn
EE@
<Nowy=
[ Pizaki "“ Czcionki "“ Pawierzchnie ']

Rys. 10. Ustawienie rzednych na oknie wstawiania

punktu przytaczenia

Ustaw $lad Punktu przytgczenia na linii symbolizujgcej gazociag i kliknij.
Punkt przytgczenia stanowi wirtualne podtgczenie do gazociggu
zrédtowego narysowanego linig niebedacg obiektem programu

ArCADia.
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| ‘ CRalke " F ArCADia 5.6 PL - WEWNETRZNA, NIEKOMERCYJNA LICENCJA - INTERSOFT [L01] - [ArCADIA-INSTALACIE GAZOWE ZEWNETRZNE_podstawy.dwg] E‘E‘&J W%aéc'lwos'ci elementu: Punkt plzﬂaczenia x i:h N
' Nargdziagiéwne  Rysumek  Architektura Stropy  Ewakuaga  Elektiyka  Rozdzielnice  Telekomunikaga  Woda  Kanalizaga Gaz | Inwentaryzaga  Komstrukge  Widok g Pomoc~ Y
SR P — : I 3| = | = & X & & . . ™ : =88 & Zazadeanie elementem
- g e —
T [owe BIE
J?nemﬂme:tyl :% } z:zmnnm @ Grupa <Bralc> |E‘ |E|
® Recdna 7 000 mrpm ﬁ?b ch,auuubb:bbm | \ICV Wygiad ’
_fglgbiE 216.12)m ;\&Z\:::a:ﬂzmwazewnelma |§| Kat 0o * |?‘
o= EE OK Bemerty utytkonnka ) —————————
ClE[ i@g@ Pty E] | Cacionki |
Nwwmsam =] Cacionki ][ Powiemehnic ;v ||E| | Powierzchrie v‘
[ ois B Parametry gazu
Som
=l Operacie
Teren istnigjacy 216,12 mnpm.
Teren projektowary 216.12| mnp.m.
=) Rarametny )
] fr— @ Rzgdna osi 214.86 mnp.m. | viyposazenie dodatiowe = Ty
- [ 3 [t 5| peoazzaion sta6ase2a. i3 Zaglebienie osi 1.26(m |Gaz ziemny VH‘
R 11 d k | k i i Cignienie gazu za Min. 13 kPa e ParamEtry
ys. 11. Widok pola rysunkowego przy wstawianiu rienie g .
> obicitem Max. 240 kPa gazocliggu
Punktu przytaczenia T Ve
a Rurociag rodtowy . Odgalezienie
Przejdz do wfasciwosci obiektu Punkt przytgczenia po jego wstawieniu PR TTTTTTYITTILTrrrrITT SR TTITYTTTTTTYTTITTITT Parametry
(przez zaznaczenie wstawionego obiektu) lub podczas wstawiania, Typ polaczzria | Niewspslosiowe boczne -siodlo géme__~3 krééca trojnika
—— Odleglosé migdzy osiami 5 cm Whudowarry zawér
‘ Opis dodatkowy
naciskajgc w pojawiaj h sie oknach przycisk L, . .
) ac§ aJaF pojawiajacych sie oknach przyc s. , e stione[7) (9] [ ok_] [ Dobér podtaczenia
Koniecznie ustaw wymagane parametry obiektu, ktére wykorzystywane — tréjnika lub przedtuzenia
. . . .
bedg w dalszej pracy przy wykonywaniu projektu: , . - —
&da ) pracy przy wykony proJ Rys. 12. Okno wtasnosci Punktu przytaczenia — przyciski

— parametry gazu: rodzaj, ciénienie, przeniesienia do innych elementéw ustawienia ich parametréw
— parametry gazociggu zrodiowego,

UWAGA: Kaidy element wstawia sie z niezaleznym punktem
wysokosciowym definiujgcym. Lokalizacja punktu wysokosciowego
znajduje sie w punktach srodkowych (tam, gdzie gtiéwny uchwyt)
obiektow. Punkty wysokosciowe tworza powierzchnie terenu
istniejgcego i projektowanego.

— parametry odgatezienia od rurociggu,
— typ podtaczenia — rodzaj tréjnika.

Rzedna terenu nowo podtaczanego obiektu do juz wstawionego
powinna sie zgadzac z wczesniejszg (wspolny punkt wysokosciowy dla

7
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dwdch obiektow). Jezeli wartosci rzednych sie nie zgadzaja, to

wczesniej wstawiony punkt wysokosciowy przejmie wartosci rzednych
dla wstawianego. Przesuwanie obiektéw nalezy realizowaé wraz
z punktami wysokosciowymi.

v Wybierz ikone Rura ™ na wstaice Instalacje gazowe zewnetrzne, aby
wprowadzi¢ rurociagg gazowy i przytgczy¢ do Punktu przytgczenia.

v" W oknie wstawienia rurociggu wiacz przyciski Pobierz z elementu

i Wykrywanie elementow i odcinkéw, Rys. 13, co pozwoli na automatyczne
przytgczenia.

podtaczenie rurociggu z kréécem Punktu

Edycja rzednej
istniejgcej lub
projektowanej terenu

Pobierz z elementu

(=

Edycja rzednej
lub zagtebienia

Teren igtrigig
[¥] Teren projeltoga

216.12 Enn_p_m_

montazu osi rury

~

) Rzedna E--E 216.12| mnp.m. ),

@ Zaglebienie i..g 0.000m ~N

=S 1w Wykrywanie elementéw
L i odcinkéw
E8lEa= — y
) 4

<Nowy>

[ Pisaki '] ’ Czcionki '] ’ Powierzchnie ']

Rys. 13. Okienko wstawiania: Rura gazowa, punkt poczatkowy

v/ NajedZ? na $rodek wstawionego do pokazania sie krzyzyka wykrycia
elementu Punktu witgczenia i kliknij, co rozpocznie dalszg faze wstawiania

rurociagu i otworzy sie drugie okno.

Guzik pozwalajgcy automatycznie
przepisywac warto$é rzednej
terenu istniejgcego do
projektowanego

Zewnetrzna mMp

21625 mnpm.

| (123

Wstawianie drugiego konca rury
trybem spadku (znak ,—" przed
cyfra podniesie drugi koniec rury)

Teren istniejacy
Teren projektowany

21625 mnpm.

215.20| mnpm. 16 Spadek -0.50

Rzedna =

~ Zaglebienie 105 m @ssssssmssEEssssssmmnat
(ES2[ om
() €] (&
] k2] [ )2
[ Pizaki '] [ Czcionki '] [ Paowierzchnie ']
Rys. 14. Okienko wstawiania: Rura gazowa, punkt koricowy

v Nastepnie przeciggnij do wybranego punktu na mapie i kliknij.
v' Wstawiony zostanie rurociag.

Podczas wstawiania rurociggu (przed kliknieciem drugiego punktu) lub po
jego wstawieniu i zaznaczeniu dostepne bedzie okno zaznaczenia.

v Naciénij guzik przejsécia do edycji parametréw

Fewnetens e aaeows lid: 1) 2l
"o i) | A )l () (X
. @ <Mowy
[ Pisaki "][ Czcionki '][ Pawierzchnie "]
Rys. 15. Okno zaznaczenia rury gazowej zewnetrznej
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v" Na wprowadzony koniec rury (przy linii ogrodzenia) wstaw rure pionowa

bedaca podejsciem pod szafke gazows.
v’ Wstaw rure gazowg pionowa potgczong z rurg pozioma, wybierajac ze

wstazki obiektéw ikone po rozwinieciu strzatkg grupy polecen Rura.

o | 21| =

Strzatka rozwijajaca grupe

"~y

ﬁﬂr'a': Rura Punkt Zmiana Prof
o'w u mOstonowa = geodezyjny | wysokoici
e

. Pionowa rura gazowa 2
GEsssEsEEEEEEEEEEEEEEE"

Wstaw zewnetrzna pionowa rure gazowa

polecen wstawiania obiektow

Wstawia zewnetrzna pionowa rure
gazowa

v' Rure pionowg wstaw tak, aby podtgczona byta do kohica rury poziomej
znajdujacej sie na gtebokosci 1,20 m pod terenem. Koniec gérny natomiast
powinien znalez¢ sie pod stropem, np. na wysokosci 0,6 m nad terenem.

Ustawienie przyciskdw na oknie wstawiania rury pionowej:

- Rzedne terendw projektowanego i istniejgcego ustawic jak
przy wstawianym koncu, czyli na 216,25.

- Rzedna poczatku bez wcisnietego przycisku Pobierz
zelementu i z wpisang wartoscig 216,85 (0,6 m powyzej
poziomu terenu).

- Rzedna konica z wcisnietym przyciskiem Pobierz z elementu
i z wpisang w polu edycji wartoscig przyblizong do rzedne;j
rury pod terenem.

- Dodatkowo koniecznie wecisniety musi byé przycisk
Wykrywanie elementow.

Zewnetenz e gaeows o Wskai poloienie Fl
VT istrigj || 21625 pm.
eren istnigjgcy mnpm E
Teren projektowany 21625 mnpm.
Pobierz z elementu
Rzedna poczatku 21685 m

Rzedna korica 21500 mnpm.
B —
Y rywa,nle
Nowy> elementéw
I Pisaki - J I Czcionki - I I Powierzchnie I
Rys. 16. Widok rysunku z wprowadzonym ciggiem rur

v' Na rurocigg pionowy przytagcza stanowigcy podejscie wstawi¢ szafke
gazowa.

v Kliknij na ikone ""‘j na wstazce Instalacje gazowe, aby wprowadzic
Szafke gazowq.
Ustawienia okna, aby wstawi¢ szafke na rurociggu:
- Rzedne terendéw projektowanego i istniejgcego ustawi¢ jak przy
wstawianym koncu, czyli na 216,25.
- Bez wecisnietego przycisku Pobierz z elementu wpisa¢ wartos¢ rzednej
rowng 216,85 (0,6 m powyzej poziomu terenu).

Zewnetrznz szafla aazows w Wiskai polozenie %]

Teren istniejgcy

21625 mnpm.

liiky

Teren projektowarny 21625 mnpm.
@ Rzedna 21685 mnpm.
") Poziom montaiu |5 D.60| m

B

EED)
<Mowy>
[ Pisaki '” Czcionki '” Powierzchnie 'I

Rys. 17. Podejscie rurociggu pod szafke gazowg
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/ = [, ArCADia 5.6 PL= WEWNETRZNA, NIEKOMERCYINA LICENCIA - INTERSOFT [L01] - [ArCADIA-INSTALACE |
| ‘ } guumn
“  MNarzedziagiéwne W Rysunck®  Architektura  Stropy  Ewakuaga  Elektka  Rezdriclnice Telekomunikaga & M\WoBa® Mfanalizaga  Gaz  Inwentanzaga  Konstruke
'\- anmmn N A A Wmiar % T¥sok  \om| 1:: Hl skala £ = E
. ) ) ) . L - ) R as & = ; a Sp (1) = O T
v" Najed? szafkq gazowa na rurociag pionowy, tak aby punkt znalazt sie o o Ot i oo o T U e o g ) e om0 meton s i o
R

Rysuj Mo dlikuj Blol

wewnatrz obrysu szafki i kliknij w pole rysunkowe, co wstawi punkt
zaczepienia szafki oraz pokaze sie linia pomocnnicza do obracania
obiektem.

v Przez obracanie liniag pomocnicza ustal kat potozenia szafki i ponownie
kliknij w pole rysunku, co ustabilizuje obiekt np. réwnolegle do
ogrodzenia. Podwdjna linia na szafce oznacza jej przéd (drzwiczki).

Rys. 19. Widok obszaru rysunku podczas wstawiania
szafki gazowej

Rys. 18. Widok szafki po wstawieniu w obszar rysunku &
v' Wybraé ikone Zawdér _ . , najecha¢ znacznikiem zaworu w polu

v’ lezeli zachodzi konieczno$¢ zmiany potozenia szafki, przesun ja, rysunkowym na linie rury i, po pokazaniu sie znacznika wykrywania

korzystajac z uchwytu szafki lub wykorzystaj polecenie Przesur obiektéw, klikng¢ na wybrang linie rurociggu (wecisniete przyciski

w zakfadce Rysunek. w oknie wstawiania — Pobierz z elementu i Wykrywanie z elementu).
UWAGA: Przesuniecie szafki wykona¢ wraz 2z punktem
wysokosciowym. Jezeli punkt wysokosciowy zostanie zgubiony,
nalezy w oknie wtasnosci szafki ponownie wpisaé wartosci rzednych

terenu, co przypisze punkt wysokosciowy w srodku szafki.
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Zewnetrzny zawirgazowy o Viskai poloienie

3]

TET,
123

| Teren istnigjgcy |£

)

@ Rzedna 0 ; 0.00 mnpm.
Zaglebienie 21625 m

21625 mnpm.

(i)

TET,
123

| Teren projeltowarny 21625 mnpm.

=R | [
BE® l':.; — —
OE® B ]
<Nowy> |E|
| Pisaki hd | | Czcionki hd | | Powierzchnie ~ |
Rys. 20. Wstawienie zaworu na rurociag przytgcza gazowego

Odcinek przytacza od sieci gazowej do ogrodzenia zostat
zaprojektowany.

Wprowadzanie dodatkowych punktow terenowych na
rurociagu oraz wprowadzanie skrzyzowan.
v’ Na rurocigg wprowadzi¢é dodatkowy punkt wysokosciowy do
odniesienia w terenie.
v Przej$¢ na zaktadke Architektura i wybraé przycisk z listy funkcji
dotyczacych ksztattowania terenu Punkt wysokosciowy.
DGknadachawe o ] = Im!!
; [ otwér w dacnu - -

Dach . Punkt Eryta Eksplorator Swiatto Kamera
£ d Facjatka wysokpscowy ™ = ohiektow mod

_F . o liac
” Linia wysokoscowa

Wycdiecie w terenie

A- Automatyczne wyciecie w terenie

Strzatka rozwijajaca grupe
polecen wstawiania
obiektow terenu

Konwertuj napisy na punkty wysokoiciowe
3. Rurazewnetrzna

£l L= Obiekt zewnetrzny

Rys. 21. Lista przyciskéw polecen wstawiania obiektéw terenu

FINC ArCADia 5.6 PL - WEWNETRZNA, NIEKOMERCYINA LICENCIA - INTERSOFT [LOL] - [ArCADIA-INSTALACIE GAZOWE ZEWNETRZNE_podstawy.cwg] o[ ]

“ Narzedzia gién| Rysunek

il
rehitektura | gStropy  Ewakuaga  Elektyka  Rozdzielnice Telekomuni oda  Kanalizaga  Gaz Inwentanzag:| Konstrukge  Widok @ Pomocr - & X
e snm a

Btf iE 7 | 2 I oxno dachowe g s — [ 00 N 155 :
== RN # O 45 - = 2 [ . 2 W ;
] i { = & T 1 i
= 0 otwér w dachu™® " i = i {0
Sciana Okno Drzwi Okno/Drzwi Otwér Wstaw Fundament Komin Schody —Dach L Punkt ® Biyta Eksplorator Swiatto Kamera Osie Réza jmian kaz
- spegalne podciag - - - + Fadatka LT | obiektéw modularne wiatrow elementy = | stolarki ~
Budyn Elementy uzu

B Wstaw punkt wysokosciowy

Powtdrz: Brak aktywnego narzedzia

| Wetawia punkt wysokosciowy e |7 [ [ 7] 6603335.77,5736294.38 .

Rys. 22. Widok zaktadki Architektura, lokalizacja przycisku
Punkt wysokosciowy

v Przy wstawianiu punktéw wysoko$ciowych nalezy korzystaé z trybéw
przyciggania (bliski, punkt, koniec linii itp.) zlokalizowanych w zaktadce

¥ MNarzedziagitn| Rysunek  Architektura  Stropy  Ewakuaga  gieMrskam m Momizieinice Telekomunika| Woda  Kanalizaga
-

o D Zakladki @ 23 Skok siatki :(J ﬁ T@ + Przybliz . ~~
€2 [l - AQ v~
¥/ Pasek stanu Orto N g —— =) Oddal
Menadzer Podglad ¥ Wstaw i Siatka P N Schemat Kolor | Widok | O Pokaz Przesun | Odiwiez
Projektu  3d  raut przekrdj (g Prywre ¥/ Grupos¢ inilm = & [E[ %8 koloréw ts | aomyéiny | (FWskaz oknem -
o

Fontérz Brak aktynnego narzedzia

Gotowy T 2L ) 60333410,5736294.74. .+

Rys. 23. Zaktadka Widok, lokalizacja przyciskéw
trybéw przyciggania
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v" Po wybraniu ikony Punktu wysokosciowego ustawié¢ tryb przyciggania

Bliski, najecha¢ $ladem na linie rurociggu i po pojawieniu sie znacznika
klikng¢, co wstawi punkt wysokosciowy.

i Bunldewysokoseionye Wakaspologenie B2y
J| Teren istniejacy Lﬁ T 21602 mnpm.
| Teren projeldowarny A || 21602 mnpm.

(-] [

=) ) v

= =

| Fisaki v” Czcionki v| Powierzchnie  +

Rys. 24. Ustawienia rzednych w oknie punktu wysokosciowego

v’ Zaleca sie w trakcie wstawiania ustawienie prawidtowych rzednych
w oknie wstawienia. Jezeli punkt wysokoSciowy zostanie wstawiony
zrzednymi o innej wartosci, np. 0,00, to w polu rysunkowym
zageszczone zostang warstwice terenu (rysunek bedzie nieczytelny).

NG ArCADia 5.6 PL - WEWNETRZNATNIEROMER CYINATICENCIARINT ERSOEF| DT RIATCADASINGT AL ACIE GAZOWE ZEWNETRENE podstawy.dwg] = | B )
“ Narzedzia g Rysunek Architektur| Stropy Ewakuaga Elektryka Rozdzienic| Telekomuni| Woda Kanalizaga Gaz  Inwentaryzz Konstrukge Widok | & Pomocw - & X
_ BrE s o o — — [l 00 N 155 z
: 3 “ 7 -3 ) 1} A - = 2 H
Bl % @ 1 u@pn 2 o T 2 & Y i

$cana Okno Drzwi Okno/Drzwi Otwor Wstaw Fundament Komin Schody Dach Punkt Bria Eksplorator Swiatlo Kamera|  Osie  Roia  Wymiarg  Wokaz
- spedalne poddag - - - - B || wysokosciowy~ - obiektow modularne wiatréw~ elementy~ | stolarki~
E Elementy uzupelniajace

Brak aktywnego narzadzia

Goto [T a0 75 [ £ 6603334.49,5736285.50 .z}
wy

Rys. 25. Efekt wstawionego punktu wysokosciowego ze Zle
wprowadzonymi rzednymi terenu (wartos¢ rzednej terenu
projektowanego i istniejgcego 0,00) — zageszczone warstwice

v Jezeli przy przesuwaniu szafki gazowej lub innego obiektu zostanie
zgubiony lub wykasowany punkt wysokosciowy (natomiast srodek
elementu po przesunieciu znajduje sie poza zdefiniowana
powierzchnig terenu), to mozna go ponownie zdefiniowac po wejsciu
w okno wtasnosci:

- Zaznaczy¢ obiekt.

- Po pojawieniu sie okna zaznaczenia przej$¢ do okna wtasnosci.
Zewnetzna seafkea gezowa Z5ZG 1 id:6), iy

| ¢ U HAEEEX
E |ﬁ | <Mowy> |§|
-l- " “Plsaki ~ ‘ | Czcionki  ~ | | Powierzchnie 'l

- Po otworzeniu sie okna wtasnosci zaznaczy¢ pola uruchamiajgce
mozliwo$¢ wpisu wartosci rzednych terenu.
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Wiaéciwosci elementu: Zewnetrzna szafka gazowa * lﬁ Rura zewnetrznz » Wskai poloienie @
& Zazadzanie elementem PO|a uruchom|en|a . e
. | Teren istnigjgcy Lﬁ fe 21602 mnpm.
Symbaol Z5ZG1 Id elementu WstaW|an|a —l—
Typ <Nawy> |g| |£| rzednych terenu | Teren projeltowany | 5| |Tar 216.02 mnpm.
Gupa | <Brak> BES] —
Rzedna |£| 21346 mnpm.
Czcionki v|
) | Powezdie | il Pola wprowadzania
Al o Bl \wartoéci rzednych |l v/
terenu E)
@ G | Pisaki = | | Czcionki w7 | | Powierzchnie w7 |
P / Rys. 27. Widok okna wstawiania rury zewnetrznej
. J:Teren istniejacy 0.0 7
ey 000 mnpm. | v" Po ustawieniu odpowiednich wartosci w oknie wstawienia klikng¢
& Bammety; .. . .. . . . .
- —— w linie kanalizacji, co otworzy drugie okno dla wstawienia drugiego
‘Zapiszwszablonie ||T| | M} | [ OK punktu _ _
- O™ ArCADia 56 PL - WEWNETRZNA, NIEKOMERCWNAUCENCJA—INTERSOW[LDI]—[AVCADIAWGAZOMZNEJM
. . , . # Narzedzia gtéw| Rysunek Architektura Stropy Ewakuada Elektryka Rozdzielnice Telekomunikacj Woda Kanalizacja Gaz  Inwentaryzaga  Konstrukgje Widok o Pomoc~ .
Rys. 26. Lokalizacja pél wprowadzania rzednych terenu Bestl Y o D AE e 2 oo Lg% 2
. ) 3 ! B b 1 otwérw dachu - = X oH- I — :‘ ~
w oknach wtasnosci obiektow e O B e O g " O S O e | i ol o SR 2o

Budynek —
g (7] Teren istnisizcy &% 21602 mnpm.

V] Teren projekdowany | £ %) | 21602 mnpm

v’ Wopisaé wtasciwe rzedne terenu projektowanego i istniejgcego, co L
przypisze punkt wysokosciowy w srodku obiektu. ==
v' Wprowadzi¢ rurociag krzyzujacy w celu dalszej wizualizacji na profilu, np.
wprowadzi¢ rurocigg kanalizacji na rysunku Ko400 (wprowadza¢ rzedne

osi).

) ‘é‘ hacia 0 (:0.00-0.00)
2 etrany
Cegonki ][ Powierzsie ] azowa zewneirzna
oo
QK Eementy uzticounika
5 Uchvngt widoku

o000 0o

v' Przej$¢ na zaktadke Architektura i wybraé przycisk z listy funkcji

dotyczacych ksztattowania terenu Rura zewnetrzna A (przycisk
znajduje sie w grupie pod punktem wysokosciowym, Rys. 21.)

v Po linii symbolizujacej kanalizacje wprowadzi¢ Rure zewnetrzng.

v W oknie wstawienia wprowadzi¢ odpowiednie rzedne terenu
(projektowanego i istniejgcego) oraz rzedng osi  rurociggu.

Wprowadzana rura jest rurg ,,uniwersalng”, wprowadzang w osi. - I o *
Rys. 28. Widok przy wstawianiu Rury zewnetrznej
na linii kanalizacji Ko400
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v' Przed wstawieniem drugiego punktu przejé¢ do okna wtasnosci
i wprowadzié opis dodatkowy i srednice rury:

Wiaiciwosci elementu: -

=]

Symbal typu Id elementu
Typ <Mowy

Grupa <Brak>

Fisaki A

Czcionki ~

EE®) G

Fowierzchnie  ~

Cpis

Rammetny,

Rzedna osi poczatku «n/d>|mnpm. Rzedna osi kerica <n/d> | mnpm.
Diugoesé na rzucie 00 m
Diugosé rury 0.0| m [¥] Automatycznie

A Parametytypu
Srednica 400 mm

Opis dodatkowy Kanalizacja ogélnosplawna Kod 00

[mmermons] 1) (@) (%
Rys. 29. Okno wtasciwosci rury zewnetrznej z wprowadzong

srednica i opisem

v Nastepnie wcisng¢ OK, co potwierdzi wprowadzone zmiany w oknie
wtasciwosci.

v' Przejé¢ do edycji w oknie wstawienia drugiego punktu rury
zewnetrznej (rurociggu kolidujgcego) i wpisaé rzedne terenu i rzedng
osi rurociggu lub wartos¢ spadku.

Rura zewnetrznam Wskaipoloienie, %]
Teren istnisjgcy 216.09 mnpm.
[¥] Teren projektowany |5 216.09 mnpm.
@ Reedna 21353 mnpm. ) Spadek o | 0e8|%

l Pisaki '] l Czcionki '] l Powierzchnie 'l

Rys. 30. Okno wstawienia drugiego punktu rury zewnetrznej

Rozbudowa instalacji gazowej za szafka gazowa.

v' Zadanie polegaé¢ bedzie na doprowadzeniu rur gazowych od szafki
gazowej w ogrodzeniu do dwdch budynkow.

v" Wybraé rure pionowa , hajechad jej sladem na wnetrze szafki
gazowej i podtgczy¢ jg do szafki gazowej gérnym koricem, za$ dolny
koniec zlokalizowa¢ 0,85 m pod terenem (rzedna dna szafki 216,85,
rzedna terenu przy szafce 216,25).

v/ Ustawié¢ w oknie wstawienia rurociggu gérng rzedng zblizong do dna
szafki gazowej z wecisnietym guzikiem Pobierz z elementu, a drugi
koniec na wartosci rzednej 215,40.
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Zewnetrzna s gezowa o Viskai poloienie =y
| Teren istnigjgcy |§ E 21625 mnpm. |_|
i — n
/| Teren projeldowany Lﬁ = 21625 mnpm.—
Fzedna poczathu 216|140 mnpm.
Rzedna korica |§| 21540 mnpm.
- |E=E
= -
] 2
<Nowy> |3|
| Pizaki - || Czcionki - || Powierzchnie "|
Rys. 31. Ustawienia okna przy podtgczaniu rury pionowej przy

podtgczaniu do dna szafki gérnego konca, dolny koniec
pod ziemig na rzednej 215,40

v" Nastepnie nalezy wprowadzié rurocigg poziomy pod ziemia, tgczac go
z rurg pionowa (podejscie od szafki gazowej), a nastepnie poprowadzic¢
ze spadkiem 0,5% (aby drugi koniec przy budynku byt wyzej niz przy
szafce nalezy spadek wprowadzic ze znakiem ,—“ przed wartoscig 0,5).

v’ Wybraé ikone Rura pozioma |~ , w oknie wstawienia wcisng¢
przycisk Pobierz z elementu i wprowadzi¢ wartos¢ rzednej zblizong do
rzednej konca rury pionowej znajdujgcej sie pod szafka gazowa.

Zewnetrzna mura gazowa » VWskaipolozenie &y
| Teren istniejgcy |§‘ |§ 216.25 mnpm. |_|
—— Y
/| Teren projektowany |§‘ |£§ 21625 mnpm —
@ Rzedna 21535 mnpm.
Zaglebienie 090 m
@=
I
v
<Nowy> |E|
| Pisaki - | | Cazcionki A | | Powierzchnie hd |
Rys. 32. Ustawienia okna do podtgczenia rury poziomej do

pionowej wychodzacej spod szafki gazowej pod ziemie

UWAGA: Przy podtaczaniu elementu znajdujacego sie pod szafkg nalezy
korzysta¢ z Punktow zaczepienia CAD znajdujacych sie w zaktadce Widok
i zaleca sie uaktywni¢ zaczep Centrum.

"IGLD ArCADia 56 PL - WEWNETRZNA, NIEKOMERCYINA LICENCIA - INTERSOFT [L01] - [ArCADIA-INSTALACIE GAZOWE ZEWNETRZNE podstawy.dwg] e .‘ = | B
Y Nemcdriagiéwne Rysunck  Architedura  Stropy  Ewakuada _ Eiekipka  Rozdzieinice  Telckomunikada  Woda  Kanalizada  Gaz  Inwentapzaga  Konstrukce m| Widok | g Pomoct - & X
»

g Ly [ ek @ggsnmm \ig:h:( = 1 | © iz A28 o ; % @

V| Pasek stanu orto S— | @ oddal

Menadzer Podglad Wstaw Wstaur | siatka e Schemat Kolor | Widok | o Pokaz Przesufi Odwiez | Zamknij Rozmies¢ Przetacs
Projektu  3d s 7 Praywroe ! Grupeseiinii = (3 [ % | koloraw th | domysiny | (7WskaZoknem wzystio wzystkie

pge Okno

Modyfikuj

= Weradiesprisktu
&) [~
4 £ Budynek
B3 0. Kondygnada 0 (+0.00-0.00)
4 3 Teren zewnctrzny
> @3 Instalacja gazowa zewngtrzna
& Model terenu

&

Zew

Dremungry [ 21625 mnpm

] Teren projektowany |2

© Fizedna 21540 mnpm

Zagietierie (5] [ 085|m

21625 mapm. |

O Bementy uzytkownica
1% Uchwyt widoku

TEELEE
O0=0=00

Geviopn | 1 0=y [TReE %

HERE -

&

Fisaki - Cedionki v|[  Powiemchie ¥

Aktyw. narzedzie:

Rys. 33 Widok Z‘;\k’fadk} Widok, lokalizacja przyciskdw punktow
przyciggania do wykorzystania przy wstawianiu rury poziomej
w celu podtaczenia do nizszego konca rury pionowej

v" Klikngé w punkt rury pionowej — uruchomi sie okno wstawienia
drugiego punktu rury poziomej.

v" Nalezy zaznaczyé w oknie wstawienia drugiego punktu mozliwosé
wprowadzenia spadku i wprowadzi¢ wartos¢ —0,5%.
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Zewnetrena s gezowa » Viskazpolozenie 2y
/| Teren istnisjgcy fx] = 216.25 mnpm. |_|
| Teren projektowany |£‘ |£‘ 216.25 mnpm. =
Rzedna 21541 ' mnpm.
Spadek 050 %
Zaglebienie 0.84 m s
=
<& .
o] ) ) B~
[
| Pisaki v|| Cazcionki v|| Powierzchnie v|
Rys. 34. Ustawienie kontrolek dla wstawienia drugiego punktu

odcinka instalacji na terenie dziatki do budynku

v' Jednym ciagiem rur (bez przerywania polecenia) wprowadzi¢ dwa
odcinki rurociggu w strone budynku.

X (VIRTED i ArCADia 5.6 PL - WEWNETRZNA, NIEKOMERCYJNA LICENCJA - INTERSOFT [LO1] - [ArCADIA-INSTALACIE GAZOWE ZEWNETRZNE_podstawy.dwg] ﬂ
” Nargdziagiéwne Rysunck  Architektura  Stropy  Ewakuaga  Elekinka  Rozdzielnice  Telckomunikaga Woda  Kanalizaga  Gaz | Inwentanzacs | Konstukce  Widok @ Pomoc

e R R e

Wi Wylaa | Nawigator Przesuripolacz ObI6éw Obrééw Obro¢
dalmierz daimierz pomieszzenia lewo  prawo dowolnie

emadzerprojeltu

]
4 & Budynek
85 0. Kondygnacia 0 (20.00-0.00)

3 Teren zewnetreny

24 Instalacia gazowa zewnetrzna

2 Wodsl tereru

QR Bemerty uzytkownika
% Uchwyt widokeu

sooooeo
B I i B O Il

ACAD

Brak aktynnego narzedza

Gotowy oo [ [ ) 6603339.86,5736

Rys. 35. Widok pola rysunkowego po wprowadzeniu
ciggu rur do sciany budynku

v" Wprowadzi¢ rure pionowa przy S$cianie budynku, taczac jg z rura
poziomg pod ziemig. Wybraé i w oknie wstawienia ustawié

odpowiednio guziki:

- dolny koniec rury pobierz z elementu z rzednej ok. 215,43,

- rzedna terenu 216,49,

- wysokos¢ goérnego korica 0,51 m nad terenem — rzedna 217,00.

Zewnetrznaura gezowa » Waekai poloienie £y
| Teren istniejgcy |§ E 21649 mnpm. |_|
— n
| Teren projektowany |.ﬁ ia 21645 mnpm. —
Rzedna poczatku |§| 21700 mnpm.
Rzedna korica 21543 mnpm.
o |EE
= —
2
<Mowy: |E|
| Pigaki - || Czcionlki - || Powierzchnie '|
Rys. 36. Ustawienia okna rurociggu pionowego podejécia do

szafki gazowej przy scianie budynku

v Nastepnie wstawi¢ szafke na gérnym koricu rurociaggu pionowego przy

Scianie budynku.

==

v' Wybraé ikone Szafka gazowa T  ze wstazki Instalacje gazowe

zewnetrzne.

v" Ustawié w oknie wstawienia szafki gazowej odpowiednio guziki, tak by

posadzi¢ szafke na szczycie rury o rzednej 217,00.

v Sladem szafki gazowej doczepionej do kursora najechaé na punkt rury

gazowej i klikng¢, a nastepnie obréci¢ réwnolegle do Sciany budynku
i ponownie klikngé¢, co wprowadzi szafke gazowa na scianie budynku.
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Zewnetrzna szafka agzowa » Kat =y
| Teren istnigjgcy |§ E 21649 mnpm. |_|
i — n
/| Teren projeldowany Lﬁ tatl 21649 mnpm. -
@ Rzedna 21700 mnpm.
Poziom montazu 0.51 | m
IEIEIEI
Iilglél —
EBEE® 2
<Nowy> |3|
| Pizaki - || Czcionki - || Powierzchnie "|
Rys. 37. Widok ustawienia przyciskéw szafki gazowej w celu

potgczenia dna ze szczytem rury pionowej

v" Nastepnie podfgczy¢ drugi budynek zasilany z rurociggu pomiedzy
ogrodzeniem a budynkiem.

v Wybra¢ ikone Rura “* i ustawié¢ przyciski w oknie wstawienia tak, aby
mozliwe bylo wigczenie wstawianego odcinka w rure wczesniej

wstawiona.
Zewnetrznaura gezowa » Waekai poloienie 5,
| Teren istniejgcy |§ E 216.35 mnpm.
_ —
| Teren projeldowary A e 216.35 mnpm.
@ Rzedna 21400 mnpm.
Zaglebienie 235\ m
P2 o
‘ &

2] k] v
<MNowy= |E|
| Pigaki - | | Czcionlki - | | Powierzchnie - |

Rys. 38. Ustawienie przyciskdw pierwszego okna rury poziome;j

Nastepnie najecha¢ na wybrane miejsce wczesniej wstawionego

rurociggu i po pokazaniu sie znacznika (krzyzyka) funkcji wykrycia

obiektu na rurociggu klikng¢, co wstawi tréjnik podtgczajgcy do rury.

Aktyn. narzedzie:
GAS_OGP

Wekaz polozenie:

Instalacje gazowe Instalage gazowe ze

o™ ArCADia 5.6 PL - WEWNETRZNA, NIEKOMERCYJNA LICENCJA - INTERSOFT [LO1] - [ArCADIA-INSTALACIE GAZOWE ZEWNETRZNE_podstawy.dwg] ‘i‘g‘éj
# Narzedzia gléw| Rysumek  Architektura Stropy Ewakuaga Elektryka Rozdzielnice Telekomunikacj| Woda Kanalizaga Gaz | Inwentaryzacia  Konstrukeje Widok @ Pomocr - & X
++ . LY 1 = 5 £ - . )
SR . 4 » B X = &£ . : y E=2] =
Skrzynka Odbiornik Gazomierz 8 Rura Imiana Ksztatki Rozwinigcie Aksonometria Dobér Obliczenia  Opgje Punkt Szafka Zawér Rura Rura Punkt Zmiana Profil | Obliczenia  Opgje
' wysokosd ks i i 1

prylaczenia - ostonowa - geodenyiny | wysokosci i raport -

ne

Menadierproieidu

piiskepolotenic,

] Teren itrisfacy 5] 21635 mnpm. |

V] Teren projedowany | 21635 mnpm,

Regdna E[ 254 nnpm

© Zagiebiric 092 m

Ceciorki ~J[ Powierzchric

Wagl, .
Bieg. ' Akceptuj  Przerwij

Gotowy

s | 2 ] ssozazsan, s736218.32._si|

Rys. 39.

Widok pola rysunkowego przy wtgczaniu
rurociggu w rurociag

Nastepnie wprowadzac¢ rurocigg bez przerywania polecenia przy

ustawionym spadku —0,5%. W oknie wstawienia drugiego punktu

wprowadza¢ wiasciwe rzedne terenu.
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oo ArCADia 5.6 PL - WEWNETRZNA, NIEKOMERCYJNA LICENCIA - INTERSOFT [LOL] - [ArCADIA-INSTALACJE GAZOWE ZEWNETRZNE_podstawy.dwg] 1l
' Narzedzia ghow| Rysumek  Architektura Stropy Ewakuaga Elektryka Rozdzielnice Telekomunikagj| Woda Kanalizagja Gaz | Inwentaryzaga ~ Konstrukgje Wwidok @ Pomoc~ - B X
— . N | = =y S . = | &
& te W F I | (=[] =] X - &= ‘ : s i) =]
Skynka | Odbiornik Gazomierz _ Rura  Zmiana Ksztakki | Rozwiniecie Aksonometria Dobor Obliczznia  Opge Punkt  Szafka Zawér Rura  Rura Punkt  Zmiana | Profil  Obliczenia Opge
B - wysokoid - = iraport - przylaczenia - ostonowa - geodezyjny | wysokosci iraport -
Instala Instalage gazowe zewnetrzne

siiskatpolozerie: =y
] Teren itrisiacy 21640 mnpm @
] Teren projetowany  |.22| %[ 216.40| mnpm. 8
Regd 21552
e 5 "M o sk [ 050 %
Zagigierie (5] [ 088/m
Blv]
6]
Fisali Bl Cacionki w|[  Powerchie ¥

‘Aktyw. narzedzie: i dy= Wagl. .
GAS_0GP b Bieg. ' Akceptuj _Przerviy

W : L
Wekaz polozenie: odeic

o e |1 5 ssazmnas sraeznsds i

Gotowy

Rys. 40. Widok pola rysunkowego po wprowadzeniu ciggu rur

do Sciany budynku

v' Jak poprzednio wprowadzié rure pionowg przy $cianie budynku, faczac
ja z rura poziomg pod ziemig. Wybrac i w oknie wstawienia ustawic
odpowiednio guziki:
- dolny koniec rury pobierz z elementu z rzednej ok. 215,52,
- rzedna terenu 216,40,
- wysokosc¢ gérnego korica 0,50 m nad terenem — rzedna 216,90.

v' Wprowadzi¢ szafke gazowg na szczyt rurociggu pionowego przy
budynku (analogicznie jak w poprzednim przypadku).

Sprawdzenia poprawnosci budowy instalacji, obliczenia.

v' W celu sprawdzenia poprawnosci instalacji kliknij przycisk Sprawdzenie

instalacji ¥=' na wstazce Instalacje gazowe.

[ o TTTY o FETT. S TTTY « PP T
Sprawdzenie instalagji ga zewnetrznej =
LI EE R R RN R RN R RN,

=  Zestawienie materiatow
Wykaz elementow instalagi

Zestawienie wspoirzednych punktow geodezyjnych
— —

2 L 6603670857628, i|
—

Lokalizacja ikony Sprawdzenia instalacji

v' Jezeli zapotrzebowanie gazu nie zostanie ustalone w oknie wtasnosci
szafek gazowych konczacych ciggi, bedzie wyswietlony komunikat.

Instalacia Instalacja  Polozenie Opis

| Wszystiie ~| ZPP1 Tey ¢l
Polozenie ZFP1 Te &
‘ Wszystkie ~ |

Elementy

‘ Wszystkie ~ |

Kategoria

Wazystiie g

| Pokaz wybrane |

Rys. 42. Okno komunikatu sprawdzen

18



ArCADia—INSTALACJE GAZOWE

PODSTAWY

v Po pojawieniu sie tego komunikatu zaznaczy¢ szafke gazowa i przej$é do
okna Whtasnosci  szafki gazowej, gdzie nalezy ustawi¢ wartosé
zapotrzebowania na gaz dla budynku (szafki przy obu budynkach).

( Eﬂaﬁdmﬁd St =)

Zezadzanie elementem
25252 Id elementu 7

<Nowy>

<Brak:

[EEE]E

[

[ Teren istnigjgey
[ Teren projektowany

57

@ Rzedna dna

(") Poziom montazu dna
——— — —

Przephyw dodathowy 4 m¥h

Min. 160 kPa
Cisnienie za szafkg

Maze. 2.30 kPa
Pammﬂblwu

M (zZapisz wsaablonic |[~| [ | [ ok ][ anu |

Rys. 43. Widok ustawienia okna wiasciwosci szafki gazowej.
Ustawienie zapotrzebowania gazu (przeptyw obliczeniowy gazu dla
przytacza) i wartosci ci$nienia za szafkg (ciSnienie wejsciowe do
budynku — mozna uwzgledni¢ redukcje cisnienia
ze Sredniego do niskiego)

v' Jezeli istnieje btad w potaczonych elementach, np. jest niepotaczony
rurocigg lub obiekt, zostanie wyswietlona lista komunikatéw
informujacych o btedzie.

Instalacja

[Wszysthe

Polozenie

[Wszysthe

Elementy

[Wszystlﬁe

7]

Kategoria

[Wszysthe

7]

!

Pokaz wybrane

Lesssssssssnnsnnnnnns

i
Okno komunikatéw: 4 z. [

L LY

@ PPt Ter

ia ki awor, $ciezka nieuwzglgdniana w obliczeniach

J
1

1
9]
[

FITTTRTRRTT]

Rys. 44.

Okno komunikatéw wystepujacych po sprawdzeniu
poprawnosci instalacji, gdy istniejg niepodtgczone
obiekty, np.: odbiornik, rurociag

v Po kliknieciu na komunikat lub ustawieniu panelu Filtry i wci$nieciu

przycisku Pokaz wybrane zaznaczone zostang obiekty niepodtgczone.
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" Marzgdzia ghow| Rysunek  Architektura  Stropy

Ewakuaga  Elektyka  Rozdzielnice Telekomunikag Woda

p | =
O I = &

Odbiomik Gazomierz _ Rura  Zmiana Kszlohtki | Rozwiniecie Aksonometria Dobor Oblizenia  Opqe | Instalage gazowe
B - wysokosa B B i raport * zewnetrzne *

Kanalizaga | Gaz | Inwentaryzaga| Konstrukge — Widok

!

Skrzynka

@ Pomoc- - & %

Okno komunikatow: 2 z

Instalacja

| Wszystlie

&) [T~

Zewnetznaus gazowa idil3),

Menedzerproiskiu 2y

x

4 £ Budynek
B3 0. Kondygnacja 0 {+0.00=0.00)
4 5 Teren zewnetremy
94 Instalacja gazowa zewngtrzna
22 Model terenu
QK Bementy utkownka
T Uchwyt widoku

AllE)) ) (x)

8] | <Howy> B
Pisaki

~|[ czionk +|[ Powierzohnis +|

VODVO DD D
" i, i, i, i
[}

Saped

GeeRm 0=y |

Menu podreczne Brak aktywnego narzedzia

Gotowy

[T 2L 7] 6603342.83 573629000 s

Rys. 45. Widok rzutu mapy z zaznaczonymi elementami

niepoprawnie podtgczonymi
v Mozna usungé zaznaczone elementy, klikajac przycisk Usuri b 4
i ponownie je podtaczyd.

Instalacja bedzie poprawnie wrysowana, gdy w oknie sprawdzer pojawi sie
komunikat informujgcy o przyjetej wartosci przeptywu ustawionej w szafce
gazowej stanowigcej punkt koricowy.

Polozenie

=
:
.
|Wszystk|e v|.-------------.------.------.-------------------l
Elementy

|Wszystkie vl

Kategora

|Wszystkie v|

| Pokaz wybrane ‘

Okno z komunikatem o poprawnosci
zaprojektowane;j instalacji

Rys. 46.

Nastepnie przeprowad:Z sprawdzenie obliczed rurociggdw zaprojektowanej
instalacji.

v Kliknij przycisk Obliczenia i raport na wstazce Instalacje gazowe
zewnetrzne.
v' Po pokazaniu sie okna sprawdzenia (Rys. 46) wci$nij OK, co wywota okno

obliczen.
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Scietka Callcowita diugo Raport Lp. Opis
230 O
3152

Obliczenia

MNazwa odcinka P min/max [kPa] Gobl [m¥h]  Wymiary [.. ¥V [m/s] L [m]
Z57G3 - 021 1.86/2.36 3.00 40.00x3.70 1.00 933
azl-ZPP1 1.90/2.40 6.00 40.00x3.70 200 2213

Suma strat cignienia

Procentowy udzial strat

Ahj [Pasm]  Ah [Pa]
0.53 493
171 3788

4281 Pa

0%
0.00 Pa
4281 Pa

migjscowych
Min. cignienie na korcu sciezki 1.86 kPa Migjscowe straty cisnienia
Max. ciénienie na koricu sciezki 236 kPa  Calkowita strata ciSnisnia
[ Zastosyj ] [

J [ zamkn

Rys. 47. Okno obliczen instalacji

(W oknie obliczeri mozna sprawdzi¢ straty cisnienia na sciezce do kazdej szafki

gazowey.)

Profil przylacza i instalacji na terenie.

v' Aby wstawi¢ profil instalacji zewnetrznej, nalezy uzy¢ ikony

Profil
7’

a nastepnie pokaze sie informacja, ze nalezy wskaza¢ punkt
poczatkowy instalacji, od ktérego ma zaczynac sie profil.
v Klikngé na punkt wigczenia w gazociag (Punkt witgczenia).

Dhugose [m]

25.00

31.52

’ Wybierz element koricowy ] [

]
Dhuges... H

Okno wyboru Sciezki gtéwnej profilu

v" Wybraé (zaznaczyé haczykiem) sciezke gtéwna i klikngé OK, co uruchomi
okna kreowania profili dodatkowych, ktére uzytkownik moze pokazaé na
jednym rysunku.

230U

| [ Ao

Okno wyboru dodatkowych Sciezek
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v" Klikngé zielony plus, co uruchomi informacje o koniecznosci wyboru
elementu poczatkowego dla rysunku profilu dodatkowego.
v" Kliknaé w rurociag odgatezienia.

Wybér fciezki [

| Wybierz element koricowy | [ 0K ] |

Rys. 50. Okno wyboru koricowego dla wybranego poczatku

v" Nastepnie wybraé element, do ktérego ma byé wygenerowany profil
dodatkowy i klikng¢ OK.

v" Po pojawieniu sie okna konfiguracji $ciezek sprawdzié¢ wylistowane $ciezki,
a po upewnieniu sie co do poprawnosci dokonanego wyboru klikngé OK.

v' Pojawi sie nowy uchwyt widoku, przyczepiony do kursora. Klikngé
w wybrane miejsce pola rysunkowego.

v' Po wstawieniu profilu (moze byé znacznie wiekszy niz rzut podktadu
geodezyjnego) klikng¢ na uchwyt widoku profilu lub prawym klawiszem
myszy wybra¢ w Menadzerze projektu zaktadke Profil sieci gazowe;.

"\

(= T ArCADia 5.6 PL WEWNETRZNA, NIEKOMERCYINA LICENCIA - INTERSOFT [LO1] - [ArCADIA-INSTALACIE GAZOWE ZEWNETRZNE podstawy.dwg] R
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T

Punkt  szafka Zawér Rura  Rura Punkt  Zmiana | Profil | Obliczenia
prayiaczenia ~  ostonow jny | wysokotci iraport ~

e p—

dierpoiektu 2,

.8

Opge

P - E i~

Wiasciwosai elementu: + B Bugmek FEX-IN]

Zamadeanieslemenien i 0. Kondygnacja 0 (=0.00=0.00) 9P 5:, (]

4 5l Teren 1ewngtrany 'k

e 24 Instalacis gazows zewnetrzna IS

@ Paramety, & Plaszczynaterenu 50
S " =1

Nazwa  Profilsieci gazowel S Blemerty uptkownika 9 L8]

% Uhnt widoku el

POZIOM POROV | )|
Jednostki rysowania
Milimetry
@ Centymetry
Metry
Skala pisakéw, czcionek i kreskowania
1.00

@ Opemsie

[ Presksatalé wrysunek |

| lomozef pois oig) [SGESRIA L IZ SAIpaE
w

(

[z2pisz wsaabiorie [+

Rys. 51.

Wtasnosci widoku Profil instalacji gazowej

v' Wybraé w oknie wtasnosci widoku profilu Metry i klikngé OK.

Widokowanie kolizji i skrzyZowan na profilu

v

Aby na profilu pokazane zostaty skrzyzowania i kolizje z innymi, wczesniej
wprowadzonymi elementami uzbrojenia podziemnego, nalezy klikngé
kursorem w ramke profilu, co otworzy okno Wtasnosci profilu.

Wczesniej na modelu zostata wstawiona Rura zewnetrzna symbolizujgca
rurociag kanalizacji ogélnosptawne;j.

W oknie Wtasnosci profilu wybra¢ klawisz Konfigurator kolizji.
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f Wiaiciwosci elementu: Profil sieci gazowej [&JW
(=] Zarzad
Symbol typu Id elementu 2
Typ <Mowy>
Grupa <Brak>
= Wlyglad
Skaa Y
W oknie parametréw drukowania ustaw skale wydruku:
Jednostki wydruku: 10 = Jednostki rvsunku 1 mm.
) Faremetny;

Poziom pordwnawczy <n/d> mnpm. Automatycznie

Kerfigurator kolizji o ]
I, Raemetnytypu
Zawartost tabeli
Dostepne skladniki Uzyte skladniki E B
- PROJEKTOWANA RZEDNA T 2
| | RZEDNA TERENU ISTNIEJAC ‘

m

RZEDNA OS1 RUROCIAGU
ZAGEERIENIE OS5I RUROCIAL
SPADKI, DEUGOSCI
MATERIAL, SREDNICA
ODLEGLOSC 2

E——y

Rys. 52. Wiasnosci Profil sieci gazowej

v Po otworzeniu sie okna Konfiguratora kolizji nalezy w lewym oknie
wybra¢ nazwe Zewnetrzna rura gazowa.

v' W prawym oknie wybra¢ Rura zewnetrzna.

v" Na koniec z listy rozwijalnej Wstaw wybierz Kolizje i skrzyzowania.

Wyznaczanie kolizji/skrzyzowafi

Oprawa oswietleniowa
4 |nstalacje gazowe
Szafka gazowa
Odbiomik gazowy
Zawor gazowy
Gazomierz
Filtr gazu
Reduktor cisnienia
Fura gazowa
4 |nstalacje gazowe zewnetrzne
Zewngtrzna szafka gazowa
& mAEWVE R Y ZE WA A0 = 2
H Zewngtrzna rura gazowa H
4 |n§a|ac1e'wduwagwe [EELE
Zawor czempalny
Bateria
Hydrant
Zawdr odcinajacy
Zawor zwrotry
Zawdr réwnowaiacy
Reduktor cignienia

m

Szablon: <Ny

Watawa| Kolizie i skrzyzowania  + o

Lassssssnnnnnnnnns

Znajdi kolizie z

[T Kanal kominowy

= Bryla

[T] Dach

[ Facjatka

[7] Okna dachowe

| Stopa fundamentowa

[C] tawa fundamentowa

[ Obiekt 30

= Plaszczyzna terenu istnisjgcego
| Plaszczyzna terenu projekdow ..

[ Strop
[C] Drzwi
[7] okno
[T Drzwisokno specjalne
B

. Rura zewnetrzna
= u Eje ke 2mm e

4 [0 Siegi kanalizacyjne

[ Rura

[T Obiekt laczacy

[T Fura zewnetrzna

m

D
&) (oesmnn]

Altualizug

[ ok [ Ay

]

Rys. 53.

Wybory w oknie wyznaczania kolizji i skrzyzowan

v Po dokonaniu wyboréw Kolizji i skrzyzowan nalezy wcisngé OK, co wstawi
na profil skrzyzowanie lub kolizje odpowiednio wybranych par grup
obiektow.

Wprowadzanie: wspotrzednych, zestawienia materiatow,
wykazu elementow.

Jezeli mapa sporzadzona jest w wersji cyfrowej lub stanowi skalibrowany skan
osadzony we wspétrzednych geodezyjnych, moina wykona¢ zestawienie
wspotrzednych geodezyjnych.
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v" Po rozwinieciu grupy przyciskdw Obliczenia i Raport wybraé ikone

&

IIF
Punkt Zestawienie wspofrzednych punktéw geodezyjnych.
v' Wybraé ikone s=ed=2inv' pynkt geodezyjny.

v' Na punkty charakterystyczne gazociggu (np. zatamania, wtgczenie
w sie¢ zrodtowg, szafka) wstawia¢ punkty geodezyjne. (Rzednych
terenu oraz obiektu znajdujgcych sie w oknie wstawienia nie
wprowadzaé, nie majg one wptywu na uktad wysokosciowy

Zestawienie materiatow ]

Wykazy elementéw

elementow).

Pole zmiany nazwy

Zestawienie wspotrzednych ]

Obliczenia i raport

INA, NIEKOMERCYINA LICENCIA - INTERSOFT [Lo1]=

GEO1/VIdelementu ; niksga  Woda  Kanslizada | Gsz | InwentsnzagaOWukge  Widok
aann
X ot [ S 7 S [ B

<MNowy>

Punkt Szafka Zawér Rura Rura Punkt Zmiana Profil
<Brakc przyiaczenia ~  oslonowa - geadezyiny | wysokoici
Instalacje gazowe zewnetrzne

Pisaki -
Czcionki -
v Opis i

h

h punktéw

Generuje zestawienie wspdirzednych punktiw
geadezyjnych

- Rys.55. o Lokalizacja ikony Zestawienie wspoétrzednych

Parsmety punktéw geodezyjnych
Wspdlrzedna X 0.0000000

Wspdlrzedna Y 0.0000000
Rl Parametrytypu v
Opis dodatkowy

Po wcisnieciu ikony pojawi sie okno Eksportu do formatu RTF, ktore
pozwala na zapisanie pliku i otworzenie np. w programie Word. Jesli jest

zainstalowany program Word, otworzy sie on z wygenerowanym
Rys. 54. Okno wtasnosci punktu geodezyjnego (widok zestawieniem wspoétrzednych.
przy wstawianiu — brak wartosci wspétrzgdnych) v Kolejnym etapem jest wstawienie zestawienia materiatéw i elementéw
v Po wprowadzeniu wszystkich Punktéw geodezyjnych nalezy uzytych w projekcie.

wygenerowac Zestawienie wspotrzednych.
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v' Kliknij na ikone Zestawienie materiatow na wstazce Instalacje
gazowe.

v' Wskaz potozenie, klikajgc w  odpowiedni  obszar  rysunku.

= ppp—]
A ) O ' - - —AICADRS.EP!WEWNFFRZNA NIEKOMERCYJNA LICENCIA = INTERSOFT [LO1] - [ArCADIA-INSTALACIE GAZOWE ZEWNETRZ

#  Mamzedziagtowne  Rysunek  Architekiura  Stropy  Ewakuaga  Flekinka  Rozdzielnice  Telekomunikaga  Woda  Kanalizaga | Gaz | Inwentanzaga  Konstukge  Widok
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- é ] ; | & . - =
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Skrzynka Odbiornik Gazomierz _ Rura Zmiana Ksztaftki Rozwinigcie Aksonometria Dobér Obliczenia Opde Punkt Szafka Zawér Rura Rura Punkt Zmiana Profil  Obliczenia
& Reduktor -+ wysokoéd - - i raport~ prapiaczenia = ostonowa - geodezyjny | wysokoéci
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Rys. 56. Widok rzutu z wstawionym zestawieniem materiatow

v' Nastepnie kliknij przycisk Q= Wykaz elementdw na wstazce Instalacje
gazowe i wskaz potozenie, klikajgc w odpowiedni obszar rysunku (jak
poprzednio).

v" Po zaznaczeniu wstawionego Zestawienia materiatéw lub Wykazu elementéw

bedzie dostepne okno modyfikacji zestawienia materiatdw. Na oknie znajduje

sie przycisk Eksport do RTF RIE
Eksport do formatu RTF pozwala na zapisanie pliku i otwarcie go np.
w programie Word. Po kliknieciu tego przycisku plik nalezy zapisa¢ na dysku.
Jesli na komputerze jest zainstalowany program do edycji tekstu, otworzy sie
on wraz z wygenerowanym zestawieniem.
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