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ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE PODSTAWY

ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE

to modut branzowy systemu ArCADia. ktoéry
pozwala na stworzenie profesjonalnej
dokumentacji technicznej wewnetrznych
instalacji kanalizacyjnych w budynku.
Program przeznaczony jest dla projektantow

wewnetrznych instalacji sanitarnych.
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ArCADia- INSTALACJE KANALIZACYJNE PODSTAWY

Program pozwala na obiektowe wstawianie elementow rysunkowych na
podktadach architektonicznych przy jednoczesnym tworzeniu schematow
obliczeniowych oraz generowaniu rozwiniecia pionéw oraz profilu rurociagow
odptywowych.

Dodatkowo umozliwia automatyczny dobér podejs¢ pod przybory

z uwzglednieniem preferencji uzytkownika (wybor katalogow do doboru
rurociagéw) oraz automatyczne generowanie raportow i zestawien materiatow
lub obiektéw uzytych w projekcie. Projektowanie moze by¢ realizowane na
rzutach budynkow wykonanych w programie ArCADia-ARCHITEKTURA oraz
zrealizowanych w srodowisku CAD w postaci plikow rastrowych lub wektorowych.

Uzytkownik korzysta z biblioteki elementéw stosowanych w instalacjach
kanalizacyjnych, ktéra moze rozbudowywac i dostosowac do wtasnych potrzeb
w zakresie stosowanych urzadzen oraz rodzajow materiatdw rurociaggdw. Ponadto
istnieje mozliwos¢ sporzadzenia wtasnego szablonu z zapisem wtasnych ustawien
domyslnych dla kazdego elementu programu i przenoszenie go razem

z projektem.

Program pozwala na sprawdzenie poprawnosci zaprojektowanej instalacji pod
wzgledem rysunkowym, obliczeniowym.
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ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE PODSTAWY

| Lokalizacya: lcad (C:AProgram FileshINTERsofthArCADka 10.7 PL)

Rys. 1. Lokalizacja ikony programu ArCADia na pulpicie

Po otwarciu pojawi sie okno programu.

Kliknij na ikone programu w lewym gornym rogu, z listy rozwijanej gtownego
menu wybierz polecenie Otworz.

yfikuj ArCADia Okno Pomoc

Ostatnie dokumenty Wyjécie Marzedzia Pomao

ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE Przyklad 2 E % M I
ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE Przyklad 3 Komin Schody  Dach Oknol
< < < dachow
ArCADia-PIYTA ZELBETOWA-Przyklad2 udynek
i b,
4 ArCADia-SLUP ZELBETOWY Przyklad 1 ﬁ N
Zapisz
E g 5 ArCADia-STROPY TERIVA Przyklad 1
== ] = E
= L & ArCADia-ARCHITEKTURA Przyklad 2
E\Zaplsuako..‘ IR]_ 978 Wexlp
7 ArCADia-ARCHITEKTURA Przyklad 1
- !
j 3
H Drukuj 8 ArCADia-ARCHITEKTURA Przyklad 9 b

Rys. 2. Menu gtowne - polecenie Otworz

Po wybraniu polecenia Otwoérz pojawia sie okno Otwérz Rysunek.
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ArCADia- INSTALACJE KANALIZACYJNE PODSTAWY

Szukajw: ‘ 101 V‘ 02
* Nazwa . Dota modyfikecji  Typ
Drukarki 26.09.2016 12:28 Folder plit
Szybld dostep Ksiazki kolorow 26.09.2016 12:28 Folder plit
- Przyklady 26.09.2016 12:28 Folder plit
Style wydruku 26.09.2016 12:28 Folder plit
Pulpit Textures 26.00.2016 12:28 Folder plit
M
Biblioteki
Ten komputer
Sie¢
< >
Nazwa pliku ~ ‘ Otwarz
Pliki typu: Standardowy plik rysunku (*.dwg) ~ Anuluj

Opis
Rozmiar:
Utworzenie:
Modyfikacja
Dostep:

[ Otwérz tylo do odczytu
Ochrona hastem

Uzyj podgladu

Podglad

Rys. 3. Okno Otworz Rysunek, wybor katalogu

Wybierz folder Przyktady (Rys.3), a nastepnie plik ArCADia-INSTALACJE

KANALIZACYJNE Podstawy.dwg (Rys

A4).

P Otwérz rysunek

Seukeiw: [ || Prayklady BRCE A

* Nazws
I ArCADis-INSTALACIE GAZOWE ZEWNETRZNE Prayklad 2
Szybkidostep N A CADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNETRZNE Preyklad 3
JEN A€ ADis- INSTALACIE GAZOWE ZEWNETRZNE Przyklad 4

- E!Ar(ADlA—INSTALA(JE GAZOWE ZEWNETRZNE-Podstawy
Pulpit mArCADiA-INSTALACJE GAZOWE ZEWNETRZNE-Wzorzec
- EAr(ADla-\NSTALA(JE GAZOWE-Podstawy

m EAV(ADIE"NSTALA(JE GAZOWE-wzorzec

Biblioteki E!Ar(ADla%NSTALA(JEGRZEW(ZEPrzyk\ad 1
mArCADia-\NSTALACJE KANALIZACYINE Przyklad 1
! EAr(ADla-\NSTALA(JE KANALIZACYINE Przyklad 2

Ten komputer EAVCADIE"NSTALACJE KANALIZACYINE-Podstawy

5 M
Data modyfika
31.05.2017 21:3
31.05.2017 21:3
31.05.2017 21:3
31.05.2017 21:3
31.05.2017 21:3
31.05.2017 21:3,
31.05.2017 21:3,
31.05.2017 21:3,
31.05.2017 21:3
31.05.2017 21:3
31.05.2017 21:3

N ArCADiz-INSTALACIE KANALIZACYINE-Waorzee [ ac =

a yp: Rysunek ArCADia

g PN ArC ADia-INSTALACJE SANITARNE Praykiad 1 Rozmi 8

= PN ArCADis-INSTALACJE WODOCIAGOWE Prayklad 1 | Data modyfi
N ArCADia-INSTALACJE WODOCIAGOWE Prayklad 2
<B >
Nazwa pliu V| [Cowse
Pl typu ‘Standardowy plik rysunku (" dwg) v Anuij

Opis
Rozmiar:
Utworzenie:
Modyfikacia:
Dostep:

[ Otwérz tyko do odezytu
Ochrona haslem
Uzyj podgladu

Podglad

Rys. 4. Okno Otworz Rysunek, wybor konkretnego pliku
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ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE PODSTAWY

Aby wtaczy¢ okno Menadzera, wejdz na zaktadke System i wybierz ikone
Menadzer projektu.

A BT

st Gow | Aweam Rmna W

a

on

APBRPPOF D »p

Rys. 5. Okno Menadzera projektu.

Teraz wstaw Odptyw instalacji klikajac ikone na wstazce Kanalizacja.

' MR ZAEE o N ArCADia PLUS 10.3 PL - WEWNETRZNA, NIEKOM|
Start Edycja Rysunek 2D = Rysunek 3D Wistaw Opisowy Widok Wyjicie MNarzedzia Pomoc System Krajobraz

<7 & Amaturs 5;“? Zestawienie materiatéw = Opdje
I o & =g
O

Wykaz elementdw | 7 Pomoc
dplyw| Rura Studzienka Odphw dla _ Odpowietrzenie | Kreator Zmiana Wstaw  Wstaw
- przyboru~ ﬁREW'ZJﬂ podejié wysokoici | rozwiniecie~ profil =

Odphyw F Punid odphywu » Wskaz polozenie % | Instalagie kanalizacyjne
— [Poziom mortaiu [ silen|

3] Obliczenie odphwow  ~

=R
P =
y (e 2| HH
* <MNowy= a|m é'\gD
& e e e ———— =
X T -1l I
~ [l

Rys. 6. Okno wstawiania Punktu odptywu

Nastepnie w oknie wstawiania wpisz Poziom montazu: -150 cm.
Kliknij na miejsce w obszarze rysunku aby wstawic¢ Punkt Odptywu.
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ArCADia- INSTALACJE KANALIZACYJNE PODSTAWY

. fl Rl =] U N ArCADIa PLUS 10.3 PL - WEWNETRZNA, NIEKOMERCYJNA LICENCIA - INTERSOFT [LO1] - [ArCADia-INSTAL
Start Edycja Rysunek 2D Rysunek 3D = Wistaw Opisowy ‘Widok Wyjscie Narze¢dzia Pomoc System Krajobraz  Architektura  Stropy Ewakuacja Elektryka | R
<5 Armatura P (5] Zestawienie materiatow ~ | [ Opge s
(2 2N S 2 % | o @ : w6 H @ |7
& coyszaak [T] wykaz elementow ~| 7 pomoc
Odphw Rura Studzienka Odphyw dia Odpowietrzenie | Kreator Zmiana Wstaw  Wstaw | — R sie¢ Sie€  Wstaw  Punkty Pomoc
A przyboru~ 7“”“113 podejsé wysokosci | rozwiniecie - profil ~ U Obliczenie odplywow  ~ deszczowa sanitarna kolizie wysokosciowe
Instalage kanalizagine Sieci Kanalizagyine
) Weradzer projekdu 2l +
E —1. =
3 [v &Bugmek 'ECE]
7 2 > 5 0. Kondygnacia 0 (000 ¥ ' & 98
~ 9 Teren zewnetrny LS80
& Ch Elementy uzytiownika =1
Y T Ushwyt widoku e ]
@
=
2
=
@
=)
— — 1
i
o 2y
A
A
% 4

Rys. 7. Widok Punktu odptywu po wstawieniu w obszar budynku.

Wytacz siatke klikajac ikone wtacz/wytacz siatke w prawym dolnym rogu okna
programu i wtacz rysowanie Orto (pod katem prostym).

A -

v v

Wigcz/wylacz siatke (F7) Wiacz/wylacz orto (FE)

el 3 B @)

openct A 11 £ ¢ [ [y JOEL 126167 B Ty ) Openct A 11 45 ¢ B EE o

Rys. 8. Lokalizacja przycisku wtacz/wytacz Siatke i Orto.
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ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE PODSTAWY

Kliknij na ikone Odptyw dla przyboru, aby wprowadzi¢ Punkt odptywu dla
przyboru. Dostepne jest okno wstawiania Punktu odptywu dla przyboru.

A arRFEHEv N

Start | Edyga | Rysunek2D | Rysunek3D | Wstaw | Opisowy

2z 4

1 .’ E. ? <& Armatura @

@Y Czyszczak
Odplyw Rura Studzienka|Odphw dia| Kreator Zmi
- prayboru~ | & Rewizja podejéé wyso

Instalagie kanaliza
<
- 3 Odpbw dia przyboru
L]
= Odphyw dla przyboru
— it Pa—uy = —

Kliknij ikone sledzenia, tak aby byta wtaczona przy wstawianiu wowczas kolejne
punkty odptywu bedzie mozna ustawi¢ w linii poprzednio wstawionych
(wysledzonych).

Odpowietrzenie

Whpisz poziom montazu 50 cm dla np. odptywu i wybierz typy z rozwijanej listy.

Odphyw preyboru » Wskaz polozenie *®
Paziom montazu cm
[ |
I 1 4
LE‘J | )
<Nowy> g

~ | Biblioteka standardowa
v [ Podstawowe technologiczne
v [ System IV
v |7 Pionowy podiogowy
[ Wpust podtogowy do odbioru sphywow techno..
~ |5 Poziomy nad padiogy
[ Umywalkca technologiczna
[ Wanna technalogiczna
[J Aew technologiczry
~ | Poziomy podiogowy
| Wpust podiogowy do odbioru sphywow techno..
¥ | Poziomy scienny nad podlogg

[ Umywalka technologiczna
[CdWanna technologiczna
[ Aew technologiczry
[ Sanitame
th: || Sauka) ‘ | Cayic

Rys. 9. Okno wstawiania Punktu odptywu dla przyboru i Widok listy typow zawartych w
bibliotece programu dla baterii czerpalnych.
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ArCADia- INSTALACJE KANALIZACYJNE PODSTAWY

e Pasek przewijania z prawej strony okienka umozliwia odnalezienie
odpowiedniego typu odptywu

e Kliknijna [f1] ikonke Zwin wszystko lista zostanie zwinieta do
widoku nadrzednych katalogow w celu uczytelnienia okienka wyboru
typu

e Kliknij na " przy wybranym katalogu wowczas katalog rozwinie sie i
beda dostepne pod katalogi badz jesli ich nie ma typy

Nastepnie kliknij na obszar rysunku tam gdzie znajduja sie umywalki, wanna i
pralka na rzucie i wstaw Punkt odptywu.

BT
A e

GEMOL|: (2008 |YLe
[ 2
[ ]
i
H
1
T
Ii'
L @4
\
NI

BpeAPLG S =P OR|dH|00 BE

Rys. 10. Lokalizacja wstawienia punktow odptywow

Wybierz ikone Rura pionowa, aby wprowadzic rurociag pionowy kanalizacji
sanitarnej.
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ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE PODSTAWY

A ORFHREv s

Start | Edyga | Rysunek2D Rysunek3D = Wstaw

[ E- ? & Armatura @

€8 Cayszaak

Odphyw Studzienks Odplyw dia " Odpowietrzenie
przyboru~ & Rewizia
Inst
_’ Rura [
= Wenadzer projekiu
&P ruratras ciagne

Jj Forowarus  prdvanacia 0 (=000

Pionowa rura fy usytkownia
1 Uchuyt wdoku

70N

2

2
OeLooo
i, i, i, i,
QGGG

Rys. 11. Wstawianie rury pionowej

Pojawia sie okno wstawiania poczatku i konca pionowej rury kanalizacyjnej.
e  Zaznacz ikone Poziom montazu poczatku i wpisz -150
e Zaznacz na oknie ikone Pobierz z pietra powyzej aby pobrac¢ wysokosc¢
konca rury rowna poziomowi kolejnej kondygnacji.
e  Zaznacz rowniez ikone Sledzenie osi elementow.
e Wybierz typ np. Rura PE Geberit DN 160 rurociag z rozwijalnej listy
biblioteki obiektu |+

B

Rurs kanalizacyjna » Wskaz polozenie *

Poziom montaiu poczatku |5 | | cm
Poziom montazu korfica = Ijl cm

D FPobier 2 pigtra powyzej

='] 1

i ¥ || Powierzchnie ~

[

Rys. 12. Okno wstawiania rury pionowej
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ArCADia- INSTALACJE KANALIZACYJNE PODSTAWY

| Fiurz kar » Wskaz polozenie *|

Poziom montazu poczatku |2 3 cm
Poziom mortzzukorica |8 F'|[ 0fem

<Nowy> a |z|
~ |5 Biblioteka standardowa "
3 Rura kamionkowa glazurowana
~ [ Rura PE {Polietylenowa)
[AGAMRAT
v [EGEBERIT
& DN32
& ONAD
4 DNSD
£ DNS6
<9 DNE3
I DNTB
& DNsD
& DN11D
& DN1ZS
<3 DN1ED
<9 DN200

P .

B | b Szukaj ‘ | Caysé

T e ———

Rys. 13. Widok listy typow zawartych w bibliotece programu dla rurociagow
kanalizacyjnych.

Kliknij na ikone Wtasciwosci elementu.

| Rurz kanalizacyjna » Wskaz polozenie *®
Poziom mortaiu |2 ljlcm
=l -
s = 0
K]
<Nev a|f@
ﬂ Przejécie do dialogu Czcionki - Powierzchnie -
Wiadciwosci

Bedzie dostepne okno wtasciwosci elementu rura wodociagowa:
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ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE PODSTAWY

Wihaciwosci elementu: Rura kanalizacyjna * X
[v areadzanic slementem |
Smbolbpu || ldelementy ]
Ve Rura PE (Polietylenowa), GEBERIT/DN160 | 3 -
Grupa Scieki bytowo-gospodarcaze czame
| Vygiad

|

Poka numer pionu

==

[~ Parametry
Poziom montazu dna a/d> em a/d>| om
Rzedna wzgledem zerm . "
budynku

DI na rucie n
Dl raecapwisia [ 00t)m FAAtomatyoaic ]

[+ Parametry typu
Material [Poletyien -

Noma/Producent  |GEBERIT

Typ/Typoszereg [Pe
Srednica zenneirzna mm Grubosé écianki mm
Srednica DN mm Wspélczynnik szorstiodci sm 3

|Zapiszwezablorie |~ [ ) | [ ok || o
Rys. 14. Okno wtasciwosci rury wodociagowej

Opis dodatkowy

e Zaznacz Pion
e  Kliknij aby wstawi¢ w obszar rysunku

PRELLILET

SRoE | TE @emN

&
H

EEREED T

Rys. 14. Okno wtasciwosci rury wodociagowej
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ArCADia- INSTALACJE KANALIZACYJNE PODSTAWY

e  Wybierz polecenie Rura, aby wprowadzi¢ rurociag kanalizacji
sanitarnej

e  Wtacz przyciski Pobierz z elementu i Wykrywanie elementoéw i
odcinkow, w celu automatycznego wprowadzenia rurociaggu na
odpowiedniej wysokosci.

e  Wtacz rowniez ikone $ledzenia osi #— aby moc wysledzi¢ wezesniej
wprowadzony rurociag pionowy

Rura kanalizacyina » Wskaz polozenie x

Poziom montaiu |5, m
n Pobierz z elementu

Rura PE (Polietylen: n Wylarywanie elementdw

Pisaki < Czcionki <~ Powierzchnie =

Rys. 15. Okno wstawiania Rura kanalizacyjna

e Najedz i kliknij na wprowadzony Punkt odptywu P1
e Wysokos$¢ montazu zostanie automatycznie pobrana z P1
¢ Nastepnie bedzie dostepne okno wstawiania konca rurociagu.

Rura kanalizacyjna » Wskaz polozenie *
() Poziom montazu 165 cm | (@) Spadek %
== -
il a = 0
:
| [ [ 9
Rura PE (Palietylenowa)/GEEERIT/DN160 J|(@
Pisaki - Czcionki hd Powierzchnie hd

Rys. 16. Okno wstawiania konca rury kanalizacyjnej
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ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE PODSTAWY

e  Wysledz (przerywana linia) rurociag pionowy i kliknij kolejny punkt na
rzucie aby wprowadzi¢ koniec rurociagu

T ]

| e

Furs kel L

® Pozommontazu |e] 0jom -1

pAEE] I

o g
OO Fura PE (Poletylenowal GEBERIT/DN160 =
Piski - Casonki e
o0 &
5 2
[

60mm|

0,00

[/

Pl @ Wlmm 7 060,007

| | FBudit el 1
1

[
L

Rys. 17. Obszar rysunku z wprowadzanym rurociaggiem odptywowym

e Nastepnie aby potaczyc¢ sie z pionem wytacz Pobierz z elementu i nie
wychodzac z polecenie wstaw kolejny punkt klikajac na rure pionowa.

T 1 Lﬂ 1
i
L iyl
‘ °le ‘ ‘ o Y 21&{0mm 2la0m
‘ ' = [ G 1dn
@ [ Biegunowy: 14555 < 0
| Fura iz polozerie *] O
O Podom mortaz o) 27 em | @ Spadek o83 '/,I e S3
1) o 14| :
=
® Hez 9 |-
[ O1|  Furape PoictenonayceseRT DN 160 EE =T |
o0 Paki - Cigorkd || Powiemchrie v /\a‘f

Rys. 18. Widok wstawiania rurociagu ze spadkiem bez pobierania z elementu
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ArCADia- INSTALACJE KANALIZACYJNE PODSTAWY

e Nastepnie wcisnij na klawiaturze przycisk Enter.

e Ponownie wybierz polecenie Wstaw rure. Ustaw na oknie wstawiania
Pobierz z elementu i kliknij po kolei na punkty odptywu z umywalek a
nastepnie wytacz Pobierz z elementu i kliknij na pion.

. . e O e
PIetmrSeTETen SI0e, RN
I AN R 2] Vo
H %Btﬂ @uei y BB 2 [30m
s A N 3
@rodommontazu B[ s0em  OSpadek 5 000% \ l °
TEE &\

Rura PE (Polietylenowal/GEBERIT/DN 160 E]

Fisaki - Caciorki - Fowiezchrie  ~

Rys. 19. Widok po potaczeniu punktéow odptywu z pionem

e Nastepnie wci$nij na klawiaturze przycisk Enter.

e Ponownie wybierz polecenie Kreator podej$¢ zaznacz rure taczaca
odptyw z umywalki z pionem

e Nastepnie wybierz katalog dla rurociagow

(Mozna dodac kilka katalogéw z bogatej biblioteki klikajac przycisk Dodaj)
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ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE PODSTAWY

eI T
e | o | a3 i | i | i | e |y | s ke ey | St | Enr_ o w5
o amatua " [[5 Zestawserse matensicns = | [ Opge.
SR TS ‘s. B |Drmenamee Boree | ot i 4 89 | 7
o e et ST oot s | e | B Lt |

pose]wrioisia

P
[
Py —
M
:
a 3 7 7
e 4 /o
o 3 = T s
e — . t‘i@'ﬁ y AT 12 50m
. . _ Y
= S S SEV | S s
s P
o | “
@
a .
u :
5 i
A
——— 5
% Prnnd merks ottt ugamych i inech (
= B
g [ 20
=] Y
a
2 T I
@ r [
L}
@ G—i= x PP i
e  Kliknij przycisk Biblioteka globalna i na nazwe katalogu
Konfiguracjs padejicia x Kenfiguracys podericia x|
i
: =
i [+ . [+
P oE 3 K | Eiietoha e/ Fors PE Pecen] g [J] Weertioe 31 31 [0
I 2 Sim :
[ © et oo :
e = L
| Posesca neywasine kezdegs prokens | Foce > o
Preg specki osept gnupovesch fnépecksioych} Frapm hxia;;""g'"wwnm
Podeficss ‘Spadac P [ siont - 520
Umywaka 20 Uy =50
e
-—
v ErFam PRHT )
~ (B KACZMAREK
B o
[ . =l
(852 7] e =0

Rys. 20 Rozwijalna lista katalogow biblioteki programu dostepna do doboru elementow
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ArCADia- INSTALACJE KANALIZACYJNE PODSTAWY

Organizacja podejgcia

I Podejscia indywidualne kaidego przyboru ~ I
Przyjmij spadki podejsé grupowych (indywidualnych)

Podejscie Spadek
Umywalka 20

e Wybierz z rozwijalnej listy Organizacje podejscia: Podejscia
indywidualne dla kazdego przyboru

e Nadaj spadek 2%

e  Zatwierdz wybor przyciskiem OK

e  Wybierz polecenie Rura pionowa, aby wprowadzic rurociag pionowy
kanalizacji sanitarnej

e W oknie wstawiania poziom montazu poczatku wpisz 25 i zaznacz
Pobierz z elementu

e Poziom montazu konca wpisz -85 i wytacz pobierz z elementu

e  Wybierz z rozwijalnej listy rurociag o DN 50 jak punkt odptywu od
pralki

Rura kanalizacyjna » Wskaz polozenie *

Poziom montaiu poczatku % cm
Poziom montaiu korica = ? cm

Rura PE (Polietylenowa)/GEBERIT/DMN160 g (| @

Pisaki = Czcionki ¥ || Powierzchnie ~

Rys. 21 Okno wstawiania rury pionowej
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ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE PODSTAWY

<& DN400 -
4 [ 0SMOSE

<& DN100

& DNI2S

<& DN150

<3 DN200

& DNZ5D

& D300

4 [ Rura PE [Polietylenowa)

4 | Gebert

& DNz

3 DN4D

I|DnED

9 DNEE

<3 DNE3

& DNTS i

Szuka )

m

Rys. 22 Rozwinieta lista typow rurociagu wybrane DN 50

e  Kliknij w punkt odptywu przyboru
e Nastepnie kliknij ikone Wstaw rure z wtaczonym Pobierz z elementu

Rura kanalizacyjna » Wskai polozenie x

Poziom montaiu cm
i) Pobierz 2 elementu

El
|2z

Rura PE (Polietylenowa)/GEBERIT/DN160 a|l@

Fisaki = Czcionki = Powierzchnie =

Rys. 23 Okno wstawiania rury kanalizacyjnej

e  Kliknij na rure pozioma odchodzaca od odptywu pralki a nastepnie
prostopadle na rurociag odptywowy

e  Kliknij na ikone Odpowietrzenie i wpisz w okno wstawiania wysokosc
280 z wtaczonym Pobierz z elementu na pion kanalizacyjny nr 1
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|R1rsunek3D Wstaw | Cpisowy | W

¥; i (17 @

podeit wysoed @@5@%@@%@;@ n
L
S

<& Armatura
@ Czyszczak
& Rewizja

Rys. 24 Widok wstawiania odpowietrzenia
e Nastepnie wcisnij na klawiaturze Enter

W trakcie projektowania w modutach SYSTEMU-ArCADia na kazdym etapie
projektowania dostepny jest widok 3D wszystkich obiektow instalacji. Aby go
uaktywni¢ kliknij zaktadke Widok 3D na oknie Menadzera projektu.
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Rys. 25 Widok 3D instalacji kanalizacyjnej

Po zaprojektowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie poprawnosci

instalacji.

ARCADSS PLUS 183 PL - WEWNETRZNA, MIEXOMERCYIMA LICEHCIA - INTERSOFT [101] - (AFCADIS

Sytem | Ejabac | acnsetis stopy | Eeakuags | Blermes | Rax

et pri
i
5 Bk Teah g | 2
£ B 0. Kendronacia 050,00 § o & £ B covir ponim amazagiopen T/
| 3l Teer sty e -
food " p &l

e  Kliknij przycisk Sprawdzenie instalacji

e Pojawi sie okno z komunikatami o poprawnosci badz btedach w

instalacji.

e  Kliknij na komunikat i zastosuj sie do tresci np. usun zbedne rurociagi

lub potacz .

Po kliknieciu na komunikat (pojedynczy element) na rzucie zostang zaznaczone
niepoprawnie zbudowane elementy. Nalezy pamietac, zeby caty obszar rysunku
powinien by¢ widoczny, aby byty widoczne wszystkie narysowane elementy

instalacji.

Okno komunikatiuw: 171

Filtry-

Fomurilaty
Instalacia Instalacia  Potazenie Opis
[Wszystkie v] @ F1 Kondygnacia 0 Miepodhaczony nraciag
Potozenie
[wsaystkie -
Elementy
[Wszyslkie v]
Kategaoria
[Wszyslkie v]

[ Pokaz wybrate ]

==

Rys. 26 Okno komunikatow wystepujacych po sprawdzeniu poprawnosci instalacji
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e  Kliknij po na komunikat
e Usun zaznaczone elementy klikajac przycisk Usun

Instalacja bedzie poprawnie wrysowana gdy w oknie sprawdzen pojawi sie
komunikat Projekt instalacji jest poprawny

(o I ==
| Fittry Komunilaty
Instalacia Instalacia ~ Polozenie Opis
[Wszysﬂﬁa v] @ P1 Kondygnacja 0 Projekt instalacii jest poprawny
Folozenie
[Wszysﬂﬁa ']
Elementy
[Wszysﬂﬁa V]
Kategoria
[Wszysﬂﬁa V]
l Pokaz wybrane ]

Rys. 27 Okno z komunikatem o poprawnosci zaprojektowanej instalacji

e Nastepnie wprowadz rysunek rozwiniecia instalacji kanalizacyjnej
klikajac na ikong Wstaw rozwiniecie i wskaz potozenie rozwiniecia

5 BV R ArCADIa PLUS 10.3 PL - WEWNETRZNA. NIEKOMERCYINA LICENCIA - INTERSOFT [LO1] - [ArCADIa.
Start Edygja Rysunek 2D | Rysunek 3D Wstaw Opisowy Widok Wijscie Narzgdzia Pomoc System Krajobraz | Architektura Stropy Ewakuacja Elektryka Rozf

PR B 25 g @IF )
Wistaw

@ Cayszazak
Witaw

Zestawienie materiatow ~ | [ Opde $ ) )
[ Wykaz clementéw  ~ '—i l-‘ %, ?
si

? Pemoc
Sie¢  Wstaw  Punkly Pomoc

Odplyw Rura Studzienka Odphw dia Odpowietrzenie | Kreator Zmiana

pryboru~ & Rewizia podeji wysokosci i profil - | 5] Obliczenie odpkywéw  ~ deszczowa sanitarna kolizie wysokosciowe
Instalae kanalizacgne | Sieci Kanalizaqjine
» . T wtan oziniecie
/= Wenadier progicu =)
<, =1 Eild ‘F Wstaw rozwiniecie gatezi
S [5[v & Budymek -1 oy
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Rys. 28 Lokalizacja widoku Rozwiniecie 1 na rzucie

e Kliknij na ikonge Zestawienie materiatow na wstazce Kanalizacja

o  Wskaz potozenie klikajac w odpowiedni obszar rysunku

ArCADia PLUS 10.3 PL - WEWNETRZNA, NIEKOMERCYINA LICENCIA - INTERSOFT [L01] - [ArCADa

A OrRFdE o

Widok

wyjécie

Harzedzia

Start | Edyga | Rysunek2D Rysunek3D  Wstaw | Opisowy
) <& Amatura PR 2 = zestawienie materiatéw|~| [) Opge 22z
e SR T o 0 (22 85| H 2l g W@ | 7
Odplyw Rura Studzienka Odplyw dia Odpowietrzenie | Kreator Zmiana staw  Wstaw Zestawienie materiatow Sieé  Wstaw Kty Pomoc
- prayboru~ §F Rewizia podejé wysokadel | rozwiniacies profil = anitama kolizje wysokoseiowe

Pomoc | System | Krajobraz | Architektura | Stropy | Ewakuaga | Elektyjka | Roz

Instalagje kanalizacyjne Zestawienie materiatow ieci Kanalizacyine
/= @ =T %] =
[ = BRd
[ [Z [~ & Buamex L or
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@ FRE @@
< & Budgnek v
0. Kondygnacia 0 (20.00-0.00) 7
Bwikay ?
v
?
9

Linzy|

4 Sl Teten zovngrary
OaElementy uistkonnika
5 Uchwpt widoku

Mult-schowek

Rys. 29 Widok rzutu z wstawionym zestawieniem materiatow

e Kliknij na ikone Wykaz elementéow na wstazce Kanalizacja

e  Wskaz potozenie klikajac w odpowiedni obszar rysunku

FPNEEEEET X

Start | Edyga  Rysunek2D Rysunek3D  Wstaw | Opisowy | Widok | Wyjide | Narzgdzia

ArCADIa PLUS 10.3 PL - WEWNETRZNA, NIEKOMERCYINA LICENCIA - INTERSOFT [L01] - [ArCADIa-

Pomoc | System | Krajobraz | Architektura | Stropy | Ewakuaga  Elektyka | Rog

[ Armatura [ Zestawienie materiatéw ~ Opde
[ 2 S =2 % | o H w o ¥ @ |7
@ Cyszczak = | e [ Wokaz elementéw -] 7 Pomoc
Odphyw Rura Studzienka Odphw dia Odpowictrzenie | Kreator Zmiana |  Wstaw  Wstaw Sie  Sie¢ Wstaw  Punky | Pomac
v prayoru & Rewizia podejéé wysokoici

rozwiniecie ™ profil ™ . deszczowa sanitama kolizje wysokosciowe
Wykaz elementéw

—ﬁ
e~ 1 Wykaz clementéw
[ Wenadzer projiiu x| R - Wykaz wybranych elementow

/‘=
e,
i [3[v & Budymek -1 oy

siedi Kanalizagjne

Rys. 30 Lokalizacja ikony Wykaz elementow

[E3]ED)
4 & Budynek
5 0. Kondygnacia 0 (+0.00-0.00)
B wikazy
4 S8 Teren zmometiany
O Elemerty utytkowriks
18 Uchupt widoku

ol

Lz

VLD DD
LELL L

Mul-schowek: Wybér sementéws_~] [5) <[ <

s —
T3 &

Rys. 31 Widok rzutu z wstawionym wykazem elementow
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Po zaznaczeniu wstawionego wczesniej zestawienia materiatow bedzie dostepne
okno modyfikacji zestawienia materiatow. Na oknie znajduje sie przycisk Eksport
do RTF.

Zestawienie materialdw (id: 1) ®

|21 | (o] ) ] e o ¢
cﬁ: > EIE]

Fisaki @ Zepis dopliu edytor  fefie ~
tekstowego (RTF)

Rys. 32 Widok rzutu z zaznaczonym Zestawieniem materiatow wraz z oknem modyfikacji.

Raport do formatu RTF pozwala na zapisanie pliku i otworzenie np. w programie
Word. Po kliknieciu tego przycisku plik nalezy zapisa¢ na dysku. Jesli jest
zainstalowany program Word otworzy sie razem z zestawieniem materiatow.

INTERsoft sp. z o0.0.
90-057 L£odz

ul. Sienkiewicza 85/87
tel. + 48 42 689 11 11

dziat handlowy:
tel. + 48 42 689 11 23

sklep internetowy:
www.intersoft.pl/cad

pobierz i testuj :
www.intersoft.pl/demo
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