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ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE to moduł branżowy systemu ArCADia, 
który pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji technicznej 
wewnętrznych instalacji wodociągowych w budynku. 
Program przeznaczony jest dla projektantów wewnętrznych instalacji 
sanitarnych. 
 
Program pozwala na obiektowe wstawianie elementów rysunkowych na 
podkładach architektonicznych przy jednoczesnym tworzeniu schematów 
obliczeniowych oraz generowaniu trzech rodzajów rzutów aksonometrycznych. 
Dodatkowo umożliwia automatyczny dobór elementów z uwzględnieniem 
preferencji użytkownika (wybór katalogów do doboru elementów) oraz 
automatyczne generowanie raportów i zestawień materiałów lub obiektów 
użytych w projekcie. Projektowanie może być realizowane na rzutach 
budynków wykonanych w programie ArCADia-ARCHITEKTURA oraz 
zrealizowanych w środowisku CAD w postaci plików rastrowych lub wektorowych. 
Użytkownik korzysta z biblioteki elementów stosowanych w instalacjach 
wodociągowych, którą może rozbudowywać i dostosować do własnych potrzeb w 
zakresie stosowanych urządzeń oraz rodzajów materiałów rurociągów. Ponadto 
istnieje możliwość sporządzenia własnego szablonu z zapisem własnych ustawień 
domyślnych dla każdego elementu programu i przenoszenie go razem z 
projektem. 
Program pozwala na sprawdzenie poprawności zaprojektowanej instalacji pod 
względem hydraulicznym oraz doboru urządzeń. 
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Rys. 1. Lokalizacja ikony programu ArCADia na pulpicie  

Po otwarciu pojawi się okno programu. 

Kliknij na ikonę programu w lewym górnym rogu, z listy rozwijanej głównego 

menu wybierz polecenie Otwórz. 

 

Rys. 2. Menu główne – polecenie Otwórz  
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Po wybraniu polecenia Otwórz pojawia się okno Otwórz Rysunek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Okno Otwórz Rysunek, wybór katalogu  

Wybierz folder Przykłady (Rys.3), a następnie plik ArCADia-INSTALACJE 

WODOCIĄGOWE Podstawy.dwg (Rys.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Okno Otwórz Rysunek, wybór konkretnego pliku  
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Odnajdź zakładkę Instalacji wodociągowych, Rys.5 

 

Rys. 5. Lokalizacja wstążki modułu ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE. 

 

Nie zamykaj okna Menadżera projektu. Z tego okna można zarządzać 
wszystkimi elementami programu, przełączać się na inne widoki, kondygnacje, 
Rys. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6. Okno Menadżera projektu, lokalizacja ikony Menadżera projektu 
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Teraz wstaw Punkt przyłączenia instalacji. 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 7. Okno Wstawiania punktu 

przyłączenia instalacji, edycja 

poziomu montażu 

 

 

 Następnie w oknie wstawiania wpisz poziom montażu: -120 cm 

 Kliknij na miejsce w obszarze rysunku, aby wstawić Punkt 

przyłączenia 
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Rys. 8. Widok Punktu przyłączenia po wstawieniu w obszar budynku. 

 Wybierz ikonę Zimna woda na wstążce Woda, aby wprowadzić rurociąg 

zimnej wody 

 Włącz przyciski Pobierz z elementu oraz Wykrywanie elementów i 

odcinków, w celu automatycznego wprowadzenia rurociągu na 

odpowiedniej wysokości 

 

Rys. 9. Okno wstawiania Rura wodociągowa 
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 Najedź i kliknij na wprowadzony Punkt przyłączenia P1 

 Wprowadź trasę kilku odcinków rurociągów 

 

Rys. 10. Obszar rysunku w wprowadzoną trasą rurociągu zimnej wody. 

 

 Kliknij na ikonę C.W.U. aby wprowadzić Urządzenie do 

przygotowywania C.W.U. 

 

 Kliknij na koniec rurociągu. Automatycznie zostanie pobrana wysokość 

wstawienia przy wciśniętym przycisku Pobierz z elementu. Wysokość 

zostanie automatycznie pobrana. 

 Następnie należy drugim kliknięciem wskazać kąt obrotu widoku 

wstawionego elementu. Pojawi się linia pomocnicza wskazująca kąt 

(linia będzie widoczna po ruszeniu kursorem myszy) 
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Rys. 11. Widok urządzenia C.W.U. w trakcie wskazywania kąta obrotu wstawienia 

 

 Kliknij drugi raz, aby zakończyć wstawiane 

 

 

Rys. 12. Widok urządzenia C.W.U. po wstawieniu 
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Wybierz ikonę Zestaw rur, aby równocześnie wstawić rurociągi wody ciepłej, 

zimnej i cyrkulacji. 

Wyświetli się okno wstawiania zestawu równoległych rur wodociągowych. 

 

 

 

 

 

Rys. 13. Okno wstawiania Równoległe rury 

wodociągowe 

 

 Kliknij przycisk Właściwości elementu  

 We właściwościach klikając przycisk Dodaj, w kolumnie Funkcja 

wybierz z listy Cyrkulacja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 14. Okno właściwości równoległych rur wodociągowych 
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 Zatwierdź wybór przyciskiem OK 

 Najedź na Urządzenie C.W.U. kliknij w jego obszar a następnie 

poprowadź kilka odcinków instalacji 

 

Rys. 15. Widok po wstawieniu kilku odcinków równoległych rurociągów (woda ciepła, 

zimna i cyrkulacja) 

W trakcie wprowadzania odcinków poziomych można wstawić odcinki 

pionowe instalacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 16. Okno wstawiania Równoległe rury wodociągowe podczas wprowadzania odcinków 

pionowych 
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Rys. 17. Widok wstawianych równoległych odcinków rurociągów pionowych, okno 

właściwości równoległych rur wodociągowych, usuwanie rurociągu 

 Aby wykonać tą czynność wyłącz Pobierz z elementu, podaj w polu 

edycyjnym wysokość: 0 cm 

 Kliknij aby wskazać położenia i ponownie kliknij aby wskazać kąt 

wstawienia odcinków pionowych  

Odcinki na rzucie oznaczone są zamalowanymi kółkami w kolorze rurociągu 

danej funkcji, np. niebieskie to rurociąg wody zimnej, o średnicy 

wprowadzanego rurociągu) 

 Następnie wejdź we właściwości elementu Równoległe rury 

wodociągowe i usuń rurociąg o funkcji cyrkulacji, zaznaczając wiersz z 

rurociągiem i klikając ikonę usuń 

 Poprowadź kilka odcinków instalacji wody ciepłej i zimnej do 

odpowiednich pomieszczeń (łazienka, kuchnia) 
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Rys. 18 Widok trasy instalacji wody ciepłej i zimnej  

 Pamiętaj aby odcinek zimnej wody połączyć odpowiednio z rurociągiem 

zasilającym korzystając z funkcji Wstaw rurę Wody Zimnej. Włącz 

Pobierz z elementu aby automatycznie pobrać wysokość montażu. 

Rurociągi zasilania zimnej wody powinny być połączone z rurami 

rozprowadzającymi wody zimnej wychodzącymi z wymiennikami. 

 

Rys. 19 Łączenie rurociągów zasilających wody zimnej  
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 Usuń (klikając przycisk Usuń) odcinek wody zimnej wychodzący z 

Urządzenia przygotowana C.W.U. 

 

Rys. 20 Widok instalacji połączonej z zasilaniem i zaznaczonym odcinkiem do usunięcia 

Wyłącz siatkę klikając ikonę włącz/wyłącz siatkę w prawym dolnym rogu okna 

programu i włącz rysowanie Orto (pod kątem prostym). 

   

 

Rys. 21. Lokalizacja przycisku włącz/wyłącz Siatkę i Orto. 

 

Następnie połącz w obieg instalacje ciepłej wody i cyrkulacyjnej.  

Wybierz ikonę Wstaw rurę dla wody cyrkulacyjnej w polu edycyjnym wpisz 

Poziom montażu: 0 cm. Następnie kliknij na koniec rurociągu cyrkulacji. 

Poprowadź rurociąg wody cyrkulacyjnej na około pionu wody zimnej aby móc 

połączyć z pionem wody ciepłej.  

Na ostatnim odcinku łączącym rurociąg cyrkulacyjny z rurociągiem wody ciepłej, 

na oknie wstawiania rurociągu, wciśnij przycisk Śledzenie elementów i końców 

odcinków  aby wyśledzić rurociąg wody ciepłej i połączyć się z nim pod 
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kątem prostym oraz wciśnij przycisk  aby Połączyć z pionem wody ciepłej. 

Kliknij na rurociąg pionowy wody ciepłej. 

 

Rys. 22.Widok rzutu z wstawianym połączeniem wody cyrkulacyjnej i wody ciepłej. 

 

 

Następnie wstaw armaturę czerpalną np. Baterie czerpalne. Dostępne jest okno 

wstawiania Baterii czerpalnej.  

Wpisz Poziom montażu 100 cm dla np. Baterii umywalkowych i wybierz typy z 

rozwijalnej listy. 

 



ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE   PODSTAWY 

16 | S t r o n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 23.Okno wstawiania baterii 

czerpalnej, widok listy typów zawartych 

w bibliotece programu dla baterii 

czerpalnych 

 

 Następnie kliknij na obszar rysunku tam gdzie znajdują się umywalki na 

rzucie i wstaw Baterie. (Pamiętaj, że obiekty wstawiane są dwu 

etapowo wskazanie lokalizacji na rysunku a następnie kąta obrotu). 

  

Rys. 24.Widok rzutu po wstawieniu baterii umywalkowych 

 

 Wstaw następnie inne baterie czerpalne w odpowiednich miejscach: 

Zlewozmywakową w kuchni (poziom montażu np. 100 cm) 
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Rys. 25.Widok rzutu po wstawieniu baterii zlewozmywakowej 

 

Ustaw Baterię wannową w łazience (Poziom montażu: 60 cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 26.Widok rzutu po wstawieniu baterii wannowej 
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W ten sam sposób wstaw lokalizację Zaworu czerpalnego np. do pralki domowej 

(poziom montażu 60 cm) 

 

 

 

 

Rys. 27.Widok wstawionego zaworu 

 

Następnie kliknij ikonę Kreator połączeń, aby automatycznie połączyć rurociągi 

z punktami czerpalnymi. 

 

 

 

 



ArCADia- INSTALACJE WODOCIĄGOWE    PODSTAWY 

 
 

19 | S t r o n a  
 

 

Kliknij jeden z trzech sposobów na łączenie punktów czerpalnych  rurociągiem 

 

Rys. 28.Okno kreatora połączeń. 

 

 Zaznacz elementy do łączenia: zawory czerpalne, rurociągi, baterie 

 Naciśnij Enter 

 

 

Rys. 29. Widok rzutu z zaznaczonymi punktami czerpalnymi i rurociągami 

 

W trakcie projektowania w modułach SYSTEMU-ArCADia na każdym etapie 

projektowania dostępny jest widok 3D wszystkich obiektów instalacji. Aby go 

uaktywnić kliknij zakładkę Widok 3D na oknie Menadżera projektu. 
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Rys. 30. Rzut instalacji oraz włączony Widok 3D 

 

 Kliknij na wstążce Woda przycisk Zawór odcinający, aby wstawić na 

rurociągi instalacji wodociągowej armaturę np. odcinającą. 

 Wstawiając pamiętaj o wciśnięciu przycisków Pobierz z elementu i 

Wykrywanie elementów i odcinków. 
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Rys. 31. Widok rzutu z wstawionymi zaworami odcinającymi 

 

Po zaprojektowaniu instalacji należy przeprowadzić sprawdzenie poprawności 

instalacji. 

 W tym celu kliknij przycisk Sprawdzenie instalacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pojawi się okno z komunikatami o poprawności bądź błędach w 

instalacji 

 Kliknij na komunikat i zastosuj się do treści np. usuń zbędne rurociągi 

lub połącz 
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Po kliknięciu na komunikat (pojedynczy element) lub np. na przycisk Pokaż 

wybrane (wszystkie elementy, których dotyczą komunikaty na oknie) na rzucie 

zostaną zaznaczone niepoprawnie zbudowane elementy. Należy pamiętać, żeby 

cały obszar rysunku powinien być widoczny, aby były widoczne wszystkie 

narysowane elementy instalacji. 

 

Rys. 32. Okno komunikatów występujących po sprawdzeniu poprawności instalacji 

 

 

Rys. 33. Widok rzutu z zaznaczonymi elementami niepoprawnie podłączonymi 
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Usuń zaznaczone elementy. 

Instalacja będzie poprawnie wrysowana gdy w oknie sprawdzeń pojawi się 

komunikat Projekt instalacji jest poprawny. 

 

Rys. 34. Okno z komunikatem o poprawności zaprojektowanej instalacji 

 

Następnie wprowadź rysunek aksonometrii instalacji wodociągowej i wskaż 

położenie aksonometrii. 
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Rys. 35. Lokalizacja widoku Aksonometrii 1 na rzucie. 

 

 

Przejdź z widoku Aksonometria 1 na widok Rzut 1 przełączając zakładki w 

Menadżerze Projektu 

 

 

Rys. 36. Okno menedżera projektu wraz z zakładkami widoków: Rzut, Aksonometria itd 
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Następnie przeprowadź dobór rurociągów zaprojektowanej instalacji. 

 Kliknij przycisk  Dobór elementów instalacji  

 W oknie Opcje doboru → Kryteria prędkości wybierz  normę, wg Normy PN 

 

 

Rys. 37. Okno Opcje doboru elementów 

Dalej wskaż katalogi rurociągów, które mają być użyte do doboru. 

 Kliknij na liście odpowiednie elementy Zimna woda 

Po prawej stronie będzie dostępne okno wyboru katalogów do doboru 

 

Rys. 38. Okno Opcje doboru widok na opcje wyboru katalogów z biblioteki typów 

(producentów) 

 



ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE   PODSTAWY 

26 | S t r o n a  
 

 

 

 

 Następnie wybierz katalog dla rurociągów danego rodzaju klikając na 

zakładki: Rozdzielcze, Piony, Podejścia. 

 Kliknij przycisk  i na nazwę katalogu. 

 Powtórz tę czynności dla rurociągów wody ciepłej oraz wody 

cyrkulacyjnej 

Można dodać kilka katalogów z bogatej biblioteki klikając przycisk  Dodaj 

 

 

Rys. 39 Rozwijalna lista katalogów biblioteki i programu dostępna do doboru elementów  

 

Kliknij na liście Izolacje rury zimnej wody i wybierz katalog z rozwijalnej listy 

dla izolacji analogicznie jak dla rurociągów. 
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Rys. 40 Okno opcji doboru izolacji rury 

 

  

Rys. 41 Rozwijalna lista katalogów biblioteki programu dostępna do doboru elementów 
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Kliknij na liście izolację rury ciepłej wody + cyrkulacji i również wybierz katalog 

 Kliknij przycisk Dobierz 

 Program automatycznie przeprowadzi sprawdzenie instalacji 

 Dostępne będzie okno obliczeń, wówczas kliknij przycisk Zamknij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 42 Okno obliczeń instalacji 

 

W oknie obliczeń można sprawdzić straty ciśnienia na ścieżce do każdego 

punktu czerpalnego oraz znaleźć najbardziej niekorzystną ścieżkę pod 

względem strat ciśnienia, oraz dla obiegu wody cyrkulacyjnej straty ciepła 

 Następnie wygeneruj zestawy kształtek połączeniowych klikając na 

ikonę Kształtki 

Wygenerowane zestawy są oznaczone symbolem kółka po kliknięciu na symbol 

można wybrać inny zestaw kształtek klikając na przycisk właściwości. 
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Rys. 43 Widok rzutu z wygenerowanymi kształtkami 
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Kolejnym etapem jest wstawienie zestawienia materiałów i elementów użytych 

w projekcie. 

 

 Kliknij na ikonę Zestawienie materiałów 

 

 
 Wskaż położenie klikając w odpowiedni obszar rysunku. 

 

 
Rys. 44 Widok rzutu z wstawionym zestawieniem materiałów 

 

A następnie kliknij przycisk  Wykaz elementów i wskaż położenie klikając w 

odpowiedni obszar. 
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Rys. 45 Widok rzutu z wstawionym wykazem elementów 

 

Po zaznaczeniu wstawionego wcześniej zestawienia materiałów będzie dostępne 

okno modyfikacji zestawienia materiałów. Na oknie znajduje się przycisk Eksport 

do RTF.   

Eksport do formatu RTF pozwala na zapisanie pliku i otworzenie np. w 

programie Word. Po kliknięciu tego przycisku plik należy zapisać na dysku. Jeśli 

jest zainstalowany program Word otworzy się razem z zestawieniem 

materiałów. 

 

Rys. 46 Widok rzutu z zaznaczonym Zestawieniem materiałów wraz z oknem modyfikacji 
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