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ArCADia-INSTALACJE WODOCIAGOWE PODSTAWY

ArCADia-INSTALACJE WODOCIAGOWE to modut branzowy systemu ArCADia,
ktory pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji technicznej
wewnetrznych instalacji wodociagowych w budynku.

Program przeznaczony jest dla projektantow wewnetrznych instalacji
sanitarnych.

Program pozwala na obiektowe wstawianie elementdw rysunkowych na
podktadach architektonicznych przy jednoczesnym tworzeniu schematow
obliczeniowych oraz generowaniu trzech rodzajow rzutow aksonometrycznych.
Dodatkowo umozliwia automatyczny dobdr elementéw z uwzglednieniem
preferencji uzytkownika (wybor katalogow do doboru elementéw) oraz
automatyczne generowanie raportow i zestawien materiatow lub obiektow
uzytych w projekcie. Projektowanie moze by¢ realizowane na rzutach

budynkéw wykonanych w programie ArCADia-ARCHITEKTURA oraz
zrealizowanych w srodowisku CAD w postaci plikow rastrowych lub wektorowych.
Uzytkownik korzysta z biblioteki elementéw stosowanych w instalacjach
wodociagowych, ktora moze rozbudowywac i dostosowac do wtasnych potrzeb w
zakresie stosowanych urzadzen oraz rodzajow materiatéw rurociagow. Ponadto
istnieje mozliwos¢ sporzadzenia wtasnego szablonu z zapisem wtasnych ustawien
domyslnych dla kazdego elementu programu i przenoszenie go razem z
projektem.

Program pozwala na sprawdzenie poprawnosci zaprojektowanej instalacji pod
wzgledem hydraulicznym oraz doboru urzadzen.
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ArCADia- INSTALACJE WODOCIAGOWE PODSTAWY

| Lokalizacya: lcad (ChProgram Files)|NTERsofthArCADwe 10,7 PL)

Rys. 1. Lokalizacja ikony programu ArCADia na pulpicie

Po otwarciu pojawi si¢ okno programu.

Kliknij na ikone programu w lewym gornym rogu, z listy rozwijanej gtownego
menu wybierz polecenie Otworz.

Ostatnie dokumenty

ArCADia  Okno  Pomoc

yfikuj
Wyjécie Marzedzia Fomo

ArCADia-PUTA ZELBETOWA-Przyklad2

4 ArCADia-5LUP ZELBETOWY Przyklad 1

E BT 5 ArCADia-STROPY TERIVA Prayklad 1

_ =3 = =

E\ . 6 ArCADIia-ARCHITEKTURA Przyklad 2 IRI 375 FoAT
7 ArCADia-ARCHITEKTURA Przyklad 1

- : !

H Drukuj 8 ArCADia-ARCHITEKTURA Przyklad 9 b

ArCADia-INSTALACIE ELEKTRYCZME Przyklad 2

ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE Przyklad 3

4 &2 & [0

Komin Schody Dach Oknol
< < - dachow

udynek

b

SN

Rys. 2. Menu gtéwne - polecenie Otworz
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Po wybraniu polecenia Otwoérz pojawia sie okno Otwérz Rysunek.

2\ Otwérz rysunek
Seukaiw: [ | 101 ~] @3 @
~ Opis
= Nazwa Data modyfikacji Typ
* Rozmiar.
g Drukarki 26.09.2016 12:28 Folder plit " .
S ideeten Ksiazki koloréw 26.00.2016 12:28 Folderplih o
= Przyklady 260020161228 Folderpli  Modfikaci
Style wydruku 26.09.2016 12:28 Folder plit ~ Dostap:
Pulpit Textures 26.09.2016 12:28 Folder plit
) [ Otwére tylko do odczytu
™ Ochrona haslem
Biblioteki Uy podgladu

% Podglad

Ten komputer

@

Sie¢
< >
Mazwa plku v [omes
Pl typu: Standardowy pli rysunku {~dwg) - Arulyj

Rys. 3. Okno Otworz Rysunek, wybor katalogu

Wybierz folder Przyktady (Rys.3), a nastepnie plik ArCADia-INSTALACJE
WODOCIAGOWE Podstawy.dwg (Rys.4).

I Otwér rysunek %
Sakeiw: [ || Pravklady Y| @ e m-
~ Oy
- Nazwa Data modyfika ~ =
4 ) Rozmiar: 206499 bytes
[N ArCADIA-INSTALACJE GAZOWE ZEWNETRZNE-Fodstawy  31.05.201721:3

Szybkidostep N 5 ADia-INSTALACIE GAZOWE ZEWNETRZNE-Wzorzec 31.05.2017 21:3
31052017213

Utworzenie:  7/26/2017 3:48 PM
Modvyfikacja: 5/31/2017 9:37 PM

[ ] 31.05.2017 213 Dostep:  &/1/2017 8:45 AM
Pulpit PN ArCADia- INSTALACIE GRZEWCZE Prayklad 1 31.05201721:3
. ArCADia-INSTALACIE KANALIZACYINE Przykdad 1 31.05201721:3 L] Gtworz tyko do odoaytu
m PN ArCADia-INSTALACIE KANALIZACYINE Przyklad 2 31.05.201721:3 e
Biblioteki PN ArCADia-INSTALACIE KANALIZACYINE-Podstawy 31.05201721:3 Uzyj podgladu
PN ArCADia- INSTALACIE KANALIZACYINE-Wzorzec 31.05201721:3 Podsiad
- N ArCADia-INSTALACJE SANITARNE Prayklad 1 31.05201721:3
Tenkomputer  [NArCADia-INSTALACJE WODOCIAGOWE Przyklad 1 31052017213
PN ArCADia- INSTALACIE WODOCIAGOWE Przykdad 2 31.05201721:3
@ N ArCADia-INSTALACJE WODOCIAGOWE-Podstawy 31.05201721:3

N ArCADia-INSTALACJE WODOCIAGOWE-Wzorzec
ArCADia-PLYTA ZELBETOWA-Przyklad1

Sied

<

Nazwa pilku ACADiaINSTALACIE WODOCIAGOWEPods | [ Qe |

Pliki typu: Standardowy plik rysunku (" dwa) N Anului

Rys. 4. Okno Otworz Rysunek, wybor konkretnego pliku
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0Odnajdz zaktadke Instalacji wodociggowych, Rys.5
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Rys. 5. Lokalizacja wstazki modutu ArCADia-INSTALACJE WODOCIAGOWE.

Nie zamykaj okna Menadzera projektu. Z tego okna mozna zarzadzac
wszystkimi elementami programu, przetaczac sie na inne widoki, kondygnacje,
Rys. 6

A nrerAdBvnas ACADa PLUS 10.3 PL -
Stat | Edyga | Rysunek2D  Rysunek3D | Wstaw Opisowy = Widok = Wyjice | Narzgdzia =~ Pomoc Kr:
b F splaszez flokument - =
= g B T B x 4 =2m
A, Napraw Jokument
Menadzer| Kreator A ) Widok Wstaw Wstaw | Menadzer Biblioteka Biblioteka | Eksplorator Tabelka  Linijka
Projektu [budynku £ Prywrédpotozenie okien | 3D zut przekiéj~ | szablondw typéw~ materiatéw | obiektow rysunkowa
‘Widok Biblioteki Wstaw
Menadzer Projektu Ffe————
™ Vieradze: projekiu el +
< ] «
Q ~ & Budynek =N
~ 85 0. Kondygnacia 0 (000 7 0 5[]
v S Teren zewngtrany L=
2 O Blemerty ugytkowrika LS80 F
6 5 Uchwyt widoku ?Les] 2
<
=
=
@
=]

Rys. 6. Okno Menadzera projektu, lokalizacja ikony Menadzera projektu
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Teraz wstaw Punkt przytaczenia instalacji.

A TR AEHE s ArCADia PLUS 10.3 PL - WEWNETRZNA
Start Edycja Rysunek 2D Rysunek 3D Wstaw Opisowy Widok Wyjscie Narzedzia Pomac System Kri
# zZimn - -« a b
a0 I S 4 Q| B ¢
Punkt Zestaw Bateria Zawar Zawar Wodomierz CW.U, Pompa  Filtr Kreator Zmiana Ksrtaltki | Ak
proylaczenia=|| rur~ & Cyrkflacyjna ~ -  oddnajagy~ regulujacy~ - - - polaczeri wysokosd
‘ Punkt przytaczenia ' Instalacja wodociagowa
/ _x LT Menadzer projektu Al +
<, = o 2| B
Q® z | v & Budynek =N
~ | B0 Kendygnacia 0 0.00.. ¢ < S[]
v %Terenzemeﬂlﬂy ¢ éﬁQD
? QAEIementyuzytkuwmka ¢ é‘glj l&:?
. 5 Uchwyt widoku L[]S
@
7
<
i
)
-]
0
L
®
=
| Punkt przylaczenia instalacii » Wskai poloZenie ®
Poziom montazu cm
A )
+ B Rys. 7. Okno Wstawiania punktu
<Mowy: g przytaczenia instalacji, edycja
S R ) ' 0ziomu montazu
Pisaki A Czcionki = || Powierzchnie = P

¢ Nastepnie w oknie wstawiania wpisz poziom montazu: -120 cm
e Kliknij na miejsce w obszarze rysunku, aby wstawi¢ Punkt
przytaczenia
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A oRFHEom:

ICENCIA - INTERSOFT (L01] LACIE

System

»poHE 800 BEEWMOL|- (008 (YLsl N

St foygs  Ryunek2D Rywunck3D  witnw | Opisowy | Widok  wypioe | Nompana | Pomoc krajobras  Architestus | Stropy | Ewotuaga | Elektnwa | Resdai
PR & " - 2 3 | Dzetmeniensensow = g | B opde
B |~ T A Bl 3'-&|z Ermemene - B |72
Punkt | Zestow Sateia  Zowdr  Zawbr | Wodemiers CWU. Pompa Fitr | Xreator Zniana KsetaMii | dksonometria Obliczenia
prepisczenia= | e o Ckusoina *| T odonajeey requinisn | L poleczen wyiokeid - 2] Dot etementén i raport=
Instalagia wodotiagowe.
=‘ [ Menadisr sty *
= g i
3|V & 748
£ * B0 Kandygrocie 02000 7 o &[]
v S Teren sty LEnl
O Bementy utytkownka 080§
i Uchuot ok e D

Cof
ﬁ o

- Waicinoic
@

Q sk

o

=

| Purka paylacasris ingscs » Wekat palatsrie. |

Fosommertaty [B] [ 120]em

PUNKT PRIVEACZENIA
Odnesiens

Pomigdsy_purkdam_firodek)
Pomesiey_purism_frocamos)

Rys. 8. Widok Punktu przytaczenia po wstawieniu w obszar budynku.

Wybierz ikone Zimna woda na wstazce Woda, aby wprowadzi¢ rurociag
zimnej wody

Wtacz przyciski Pobierz z elementu oraz Wykrywanie elementow i
odcinkéw, w celu automatycznego wprowadzenia rurociggu na
odpowiedniej wysokosci

A CEAEHOM: ArCADR PLUS 103 PL- T T m
Sat | Edys | RyunekID Rpunek3D | Witen | Opiiows  Widok | Voce | Mamgdsa | Pomoc | System | Kmjobr  hieitua  Stopy | Ewakuaga | Elekipka | Roida
£ ] = [ Zestawierie materiatiw =
@ 2 '% L - [ wiykaz elementom
Wodonierz CW.. Pompa Filr | Erest na Factahei | Aksenometria
- = - potaceh wysokoG 2| 25l Dovr eementon

Fa _—
< & | - Praeksctalé linig wrure iT
N 5 | 10 0 &[]
- 2 B0 Kendgaga0om. 3 8]

D" jp—" 0800
v O Bemerty utyomnics ve&0 F
a T Ut s el 2
- I LT
r I Flaa wodovagowa » Wk poluderie. * B
<
i
=]
= 5[ *[e
Q S R =
B
®
=]

Rys. 9. Okno wstawiania Rura wodociagowa
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ArCADia-INSTALACJE WODOCIAGOWE PODSTAWY

e Najedz i kliknij na wprowadzony Punkt przytaczenia P1
e  Wprowadz trase kilku odcinkow rurociagow
=il
2 I
- H - T =

Rys. 10. Obszar rysunku w wprowadzong trasa rurociagu zimnej wody.

e Kliknij na ikone C.W.U. aby wprowadzi¢ Urzadzenie do
przygotowywania C.W.U.
A ZEHE oo ArCADIa PLUS 10.3 PL - WEWNETRZNA, NIEK:
Start Edyga | Rysunek 2D  Rysunek 3D | Wstaw Opisowy Widok Wyjécie Marzedzia Pomoc System Krajobraz
yl - - N
S PR eS| B S S| 3
Punkt Zestaw ? Bateria Zawor Zawor Wodomierz|CW.U. |Pompa  Filtr Kreator Zmiana Ksztattki | Aksonom
proylaczenia~ | rure # Cyrkulagina * |+ addnajacy~ regulujacy + - - - polaczen wysokoici -
- — = CW.u.
/7 BE= LZ) lenadzer projekiu * -
N CW.U.
c,—— & (2 Q Pudglzswlau
& Z | v & Budynek ¢AHE®
5 5 0. Kondygnacja 0 (000 7 = & &8
(J | -QdTerenzewnsmny ? ‘qum HieszacE WO
2 O Elementy untkownika =T
T % Uchwyt widoku 7]
©)]
r
¢ Kliknij na koniec rurociagu. Automatycznie zostanie pobrana wysokos¢
wstawienia przy wcisnietym przycisku Pobierz z elementu. Wysokosc
zostanie automatycznie pobrana.
¢ Nastepnie nalezy drugim kliknieciem wskazac kat obrotu widoku

wstawionego elementu. Pojawi sie linia pomocnicza wskazujaca kat

(linia bedzie widoczna po ruszeniu kurs
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ArCADia- INSTALACJE WODOCIAGOWE PODSTAWY

=31

linia pomocnicza wskazujaca kat obrotu

Rys. 11. Widok urzadzenia C.W.U. w trakcie wskazywania kata obrotu wstawienia

e  Kliknij drugi raz, aby zakonczy¢ wstawiane

LW

=11

s

Rys. 12. Widok urzadzenia C.W.U. po wstawieniu
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ArCADia-INSTALACJE WODOCIAGOWE PODSTAWY

A AR FEHEo N ArCADia PLUS 10.3 PL - WEWNETRZNA, NIEK
Start | Edyga | Rysunek2D | Rysunek3D  Wstaw  Opisowy | Widok  Wyjice | Narzedzia  Pomoc | System | Krajobraz

Zimna -
v
# Ciepha -

TS 4 | @ e s 5 |

Punkt taw ) Bateria  Zawér  Zawér | Wodomierz CW.U. Pompa Filtr | Kreator Zmiana Ksztattki| Aksonomd
przylaczenia = - | # cyrculagina v | - gdcinajagy~ regulujacy - - - - potaczen wysokosd -
Instalaga wodociggowa
x
B
Ga
N —— E-E
o 55 0. Kondygnacia 0 (x0.00._. 9 = & 8
~ SA Teren zewnetrzny PEE=1|
? O Blementy uzytkawnika LS| F
6 B Uchwyt widoku PR =T =
-~

Wybierz ikone Zestaw rur, aby rownoczesnie wstawic rurociagi wody cieptej,
zimnej i cyrkulacji.
Wyswietli sie okno wstawiania zestawu rownolegtych rur wodociagowych.

*]

[ Réwnalegle rury wodacia

Posammortzzs [E][120)em

EFE

il ¥ [Zmawoda -

<No 3

| [ @ rrssor doamons | comis %1 | o Rys. 13. Okno wstawiania Rownolegte rury

Wiasciwosci
‘—‘ /: wodociagowe

e  Kliknij przycisk Wtasciwosci elementu

e  We wtasciwosciach klikajac przycisk Dodaj, w kolumnie Funkcja
wybierz z listy Cyrkulacja

1] A
#

[ Réunolegfe nry wodociagowe

Posiom merdau Gl

plEs L
@ ¥ |Zmnawods | Wistciwosci elementu: Rownolegte rury wodociagowe x
[ Zarzadzarie elemerten ]
& FEE Symboltypu 1d slemertu 0
<MNowy> Sl ™ <Nowy> malElz ‘
— Pisaki - Czoionki -] Powezchie (¥ Parametty bpu IF
| Lo Wodace Funkcio Nezwa Wiasciw.. Odsuniecie
i O Ceplaweds  RuaStal 25025 500
2 Zmrawods  Rura Stal 2503 25mm O oo
- T
Tirra woda -
Giepla woda
Jacia
Zopimz wazbhoric ||~ | [ ) Aok

I WML

Rys. 14. Okno wtasciwosci rownolegtych rur wodociagowych
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e  Zatwierdz wybor przyciskiem OK

e Najedz na Urzadzenie C.W.U. kliknij w jego obszar a nastepnie

poprowadz kilka odcinkow instalacji

PYRPLL D | PRI UL FEWY - [(JO0D

4ot

tH BB &G

A A# LR NE M RI000

Rys. 15. Widok po wstawieniu kilku odcinkow rownolegtych rurociagow (woda ciepta,

zimna i cyrkulacja)

W trakcie wprowadzania odcinkdow poziomych mozna wstawic¢ odcinki

pionowe instalacji

AICAD PLUS 10.3 PL - WEWNETRZNA, NIEK

A ORZAHR 0N

St | Edygs | Rywnek2D Rywnek3D  Wstaw | Ophowy | VAdok | Wyide  Nampaa  Pomoc | Sytem | Kjobrz
11»-,.. - Iy S o 2
= < 8 3 1 E
LB@ Az | 9 I - ] % &
Blllm Zawbt Zawbde | Wodomierz CW.U, Pompa  Filte ltulo Z-AM Ksztalki | Akson
nmn.mm pionowy /cnkuum»- * odunalacy reguhiaGy - ~ v olaczed wysok
— pzmmu — T
= e | |
L . | 10 zetom e pionowy it~ i
Y f 2 P o
FL)  —
~ : & T
2 & i“ -
@ el e
I \\
2 a——
o
b Awrrdegle nay wodsciagowe » Waket polots . % m
: Pozom mortaau poczati (5] 3 0om
t — Pozom mortatu kaica ¥ O]em
&1 @ J 3 Zmeawots v
= el
Q 0 Pon
@ Py ookl > | Fowerscne v
2 YTNJT
N \ A

Rys. 16. Okno wstawiania Rownolegte rury wodociaggowe podczas wprowadzania odcinkow

pionowych
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A DEFEEOA: AFCADG PLUS 03 PL - WEWNETRZNA, MIBCIMERCUNA UICENCIA - INTERSOFT [LOT] - | AMCADES INSTALACE WODOCIAGOWE-Poastamy (Tl oo oaczytul]

sart  Edros ek | Rymunek 30 W Widok | Wpice | Maardsa  Pomoc  Sniem | Kobx  Aifisiu | Sopy  Ewakusgs | Esbioky  Roudseinice Tekomands Weds | Eansizags

irfol ilIENI N BaV¥ol

. 3E Wlaichwosci slementus Réwnolegle rury wodncisgowe x //
== g p—
| QL Sntites P
" oy + /

o o . _— \
=2 b Wk Rekp Mo + ‘
@ O Celewoi x|
- 2 Zrons o o i I
o N e - T I T 0 v | X
Al T |
A ¢ Y,
5
: o st | b

Q
Rys. 17. Widok wstawianych réwnolegtych odcinkéw rurociagow pionowych, okno
wtasciwosci rownolegtych rur wodociagowych, usuwanie rurociagu

e Aby wykonac ta czynnos¢ wytacz Pobierz z elementu, podaj w polu
edycyjnym wysokosc: 0 cm

e  Kliknij aby wskazac potozenia i ponownie kliknij aby wskaza¢ kat
wstawienia odcinkéw pionowych

QOdcinki na rzucie oznaczone sa zamalowanymi kotkami w kolorze rurociagu
danej funkcji, np. niebieskie to rurociag wody zimnej, o Srednicy
wprowadzanego rurociagu)

e Nastepnie wejdz we wtasciwosci elementu Réwnolegte rury
wodociagowe i usun rurociag o funkcji cyrkulacji, zaznaczajac wiersz z
rurociggiem i klikajac ikone usun

e  Poprowadz kilka odcinkow instalacji wody cieptej i zimnej do
odpowiednich pomieszczen (tazienka, kuchnia)
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el

Rys. 18 Widok trasy instalacji wody cieptej i zimnej

e Pamietaj aby odcinek zimnej wody potaczy¢ odpowiednio z rurociagiem
zasilajacym korzystajac z funkcji Wstaw rure Wody Zimnej. Wtacz
Pobierz z elementu aby automatycznie pobra¢ wysokos¢ montazu.

Rurociagi zasilania zimnej wody powinny by¢ potaczone z rurami
rozprowadzajacymi wody zimnej wychodzacymi z wymiennikami.

WM

£
— TJ
75.0; 27000

Rys. 19 Laczenie rurociagow zasilajacych wody zimnej
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ArCADia-INSTALACJE WODOCIAGOWE PODSTAWY

e Usun (klikajac przycisk Usun) odcinek wody zimnej wychodzacy z
Urzadzenia przygotowana C.W.U.

WYMI

11 Om—

]

m Rura wodociggowa (id: 15) *
NP0 OmEEN | o || A X
!
\'Sﬁ G = | <Nowy: .
Pisaki - Czcionki || Powi o Usuri zaznaczone elementy

il

Rys. 20 Widok instalacji potaczonej z zasilaniem i zaznaczonym odcinkiem do usunigcia

Whytacz siatke klikajac ikone wtacz/wytacz siatke w prawym dolnym rogu okna
programu i wtacz rysowanie Orto (pod katem prostym).

openGt A 11 2o X [&] EIT EL TABLET %% [ ) opencL A 11 Ao M B R _““"“" ylacz orto (F8

Rys. 21. Lokalizacja przycisku wtacz/wytacz Siatke i Orto.

Nastepnie potacz w obieg instalacje cieptej wody i cyrkulacyjnej.

Wybierz ikone Wstaw rure dla wody cyrkulacyjnej w polu edycyjnym wpisz
Poziom montazu: 0 cm. Nastepnie kliknij na koniec rurociagu cyrkulacji.
Poprowadz rurociag wody cyrkulacyjnej na okoto pionu wody zimnej aby moc
potaczyc¢ z pionem wody cieptej.

Na ostatnim odcinku taczacym rurociag cyrkulacyjny z rurociagiem wody cieptej,
na oknie w_stawiam’a rurociagu, wcisnij przycisk Sledzenie elementow i koncow

odcinkow: aby wysledzic rurociag wody cieptej i potaczy¢ sie z nim pod
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ArCADia- INSTALACJE WODOCIAGOWE PODSTAWY

katem prostym oraz wcisnij przycisk 71 aby Potaczy¢ z pionem wody cieptej.
Kliknij na rurociag pionowy wody cieptej.

A5 27007

Rys. 22.Widok rzutu z wstawianym potaczeniem wody cyrkulacyjnej i wody cieptej.

A nrefdEunn-: ArCADia PLUS 10.3 PL - WEWNETRZNA, NIEKOMERCYJNA LICENCJA - INTERSOFT [L01] - [ArCADia-INSTALAC
Stat | Edyga | Rysunek2D | Rysunek3D  Wstaw | Opisowy | Widok | Wyjide | Namedza | Pomor | System | Kiajobraz | Architektura | Stropy | Ewakuaga | Elekinka | Rox
# Zimna - a ] e Zestawienie materiatow ~ [ Opge
] = Wi @ | %
# Ciepia = = D 2 | Fd K [ wykaz elementow 7 Pomoc
Punkt | Zestaw Zowér  Zawér | Wodomierz CW.U. Pompa Fitr | Kreator Zmiana Ksztakki | Aksonometria i ) ob
praylaczenia- | - # Cyrkuiagjna v inajagy~ regulujacy ~ S s s polaczeri wysokoici - [22] pobér etementow i raport~
Instalacja wodaciagowa
=
/= [ Menade ®
= Bateria
. = I zawer cerpainy
Q 2 | v & Budmek
~ 2 B 0. Kondygn, Hydrant
~ 9 Teren zewnetrany
2 Cp Blemerty uzytkownika FET=1m| S
6 T Uchwyt widoku ¢ o]

Nastepnie wstaw armature czerpalna np. Baterie czerpalne. Dostepne jest okno
wstawiania Baterii czerpalnej.

Wpisz Poziom montazu 100 cm dla np. Baterii umywalkowych i wybierz typy z
rozwijalnej listy.
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A RfHEoN: ArcaD 1
St | Eoya | Rysunek2D | Rysunek30 | Witaw | Opisowy | Widok | Wyilde | Mameara

57 Pimm - . -~ 2

= i & e e |

{ o |l > B3

punkt | Zestow Baela| zewds  Zawbr | Wodomiez CWU. Pompa Fit | kiea

pravaczenia= | e # Cokuiagona = | [ oinaaer requhinert | e e poied

Projekt | i1y [%

/= Wenadier popscs *
C. - i
N v & Budynek B33
2 0. Kondygnacia 0 (:0.00.. 0 o' &
2 v %M Teren zewnetrany B0

i
i
1| (B
&
9

0
icn|

(2 Boloteka sandarions
3 Batena bdtowa
3 Batenianatryskowa
(23 Batens natryskowowarnowa
3 Batena specehs
L8 Barena umpwalkowa 2 sichoma wewka
(2 Batens umpwakows 2 wycagana wienka
v o
v Erisdrouchmytons
v 3 ARMATURA KRAKOW
<9 Mde Clase - Neft
23 Batens umpwakows 20 aly myewia
4 Bateria wamowa £ tuchomm natryskiem
(3 Barera warmowa
4 Batea warmowo umpwakona
3 Bstens siemozmywakows 2 choma wyewka !
\ T4} Sk Cayié
[ ==

grmo|-|loon@

A e

&
<

Rys. 23.0kno wstawiania baterii
czerpalnej, widok listy typow zawartych
w bibliotece programu dla baterii
czerpalnych

»pOH

Joll> IR

e Nastepnie kliknij na obszar rysunku tam gdzie znajduja sie umywalki na
rzucie i wstaw Baterie. (Pamietaj, ze obiekty wstawiane sq dwu
etapowo wskazanie lokalizacji na rysunku a nastepnie kqta obrotu).

| ML M2
| = =4 |
==

1 o

Rys. 24.Widok rzutu po wstawieniu baterii umywalkowych

¢  Wstaw nastepnie inne baterie czerpalne w odpowiednich miejscach:
Zlewozmywakowa w kuchni (poziom montazu np. 100 cm)
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[ ] |

Rys. 25.Widok rzutu po wstawieniu baterii zlewozmywakowej

Ustaw Baterie wannowa w tazience (Poziom montazu: 60 cm)

Rys. 26.Widok rzutu po wstawieniu baterii wannowej

17| Strona



ArCADia-INSTALACJE WODOCIAGOWE PODSTAWY

W ten sam sposob wstaw lokalizacje Zaworu czerpalnego np. do pralki domowej
(poziom montazu 60 cm)

A Rl =N T ArCADia PLUS 103 PL - LICENCIA - INTERSOFT [L01] - [ArCAD: ACIE
Start | Edyge | Rysunck2D Rysunck3D Wstaw | Opisowy | Widok | Wyjie | MNamzedzia | Pomoc | System | Krajobraz | Architektura | Stropy | Ewakuaga | Elekiyka | Rozdzie
# 7mna - s . PR Zestawienie materiatéw - [2) opge
B | A A | e (e} $
& & cepia (9] | % % 2 O wykazetementow 7 forms

Punkt | Zestaw

Zawér Zawer Weodomierz CW.U. Pompa  Filtr Kreator  Zmiana Ksztattki
prajleczenia= | rur- # Cyrkulagina - - A :

Aksonometria
deinajacy~ regulujacy - polaczen wysokoid -

[2] Dobér elementéw

Instalaja wodocizgowa
" H sateria

P TErad: ®

o I zawsr aerpainy [ -

Q& v & Bvdﬂd( _ Zawor czerpalny

~ 0. Koncyon [@] ryarant = D B

v S Teren zennetrany,
b2 On Elementy uzytkonrika PER=In|E;

@Rl

Rys. 27.Widok wstawionego zaworu

Nastepnie kliknij ikone Kreator potaczen, aby automatycznie potaczyc rurociagi
z punktami czerpalnymi.

A OrRZAdEo s ATCADia PLUS 10.3 PL - WEWNETRENA, NIEKOMERCYJNA LICENCIA - INTERSOFT [L01] - [ATCADia-INSTALACIE
Stat | Edyga | Rysunek2D Rysunek3D  Wstaw | Opisowy | Widok | Wjide | Nazedzia | Pom tem  Kgiobraz | Architektura  Stropy | Ewskuaga | Elektka | Rozdzie
# Zimna - - a = 2 T Zestawienie materiakéw - [ Opge
L & 2 o Qo % | % &
# Ciepia A g ! Eg [ wykaz elementow 7 Pomoc
Punkt | Zestaw Zowés o Zawér | Wodomierz CW.U. Pompa Filr || Kieatof Kreator polzczen i | Fisonometria ) i
proylaczenia~ | rur~ # Cyrkulagyjna ~ aerpalny~ odcinajacy™ regulujacy ~ - T - potaczer - v @Dnbmr&\am&mnw

Instalagja wodochgowa

=

Wieradzer progkiu *]

(A

v M Teren zewngtrany

e
Kondygnacia 0 (:0.00... § =f'
Ty
O Elementy uzytkowrika ? s

(Y20 N
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Kliknij jeden z trzech sposobow na taczenie punktow czerpalnych rurociagiem

Kreator polaczen *

L - ﬂ Polgczenie pionowe do punldu
ﬁ\

VIETDOE pofgcZenia

n Polgczenie bezposrednie

w v o Polgczenie poziome do punktu

Rys. 28.0kno kreatora potaczen.

e Zaznacz elementy do taczenia: zawory czerpalne, rurociagi, baterie
e Nacisnij Enter

_______________________________________________

s P e i

Rys. 29. Widok rzutu z zaznaczonymi punktami czerpalnymi i rurociggami

W trakcie projektowania w modutach SYSTEMU-ArCADia na kazdym etapie
projektowania dostepny jest widok 3D wszystkich obiektow instalacji. Aby go
uaktywni¢ kliknij zaktadke Widok 3D na oknie Menadzera projektu.

19| Strona



ArCADia-INSTALACJE WODOCIAGOWE PODSTAWY

Rys. 30. Rzut instalacji oraz wtaczony Widok 3D

e  Kliknij na wstazce Woda przycisk Zawér odcinajacy, aby wstawi¢ na
rurociagi instalacji wodociggowej armature np. odcinajaca.
e  Wstawiajac pamietaj o wcisnieciu przyciskow Pobierz z elementu i

Wykrywanie elementow i odcinkéw.

LICENCS FT [LO1] - [ArCADIa-INSTALACIE

/‘\’hlﬂl\%@nn: “ATCADIa PLUS 103 PL-

T st | coygs  Ryunekzd | RsunekcD__witaw _Opsowy | ok | wyjie | Nameans | Fomoc | Sptem | Kisjobrs | Avhitektus| Stopy | Cwskusgs | Cektks | Rozaze
- 2 osae

3 zestawienie materiatow -

# zimna -
- 9 % S | 3 :
iepla [T] Wykaz elementéw 7 Pomoc
Punkt Zestaw Zawér | Wodomierz CW.U, Pgmpa  Filtr | Kreator Zmiana Ksztaitki | Aksonometria N . o
proytaczeniar | rurr o Syrkulagn - L potaczen wysokosd - [l Dobér elementéw i rsport~

=
ZEW{” 2o

s

IE

\\ Budynek

~ > 0. Kondygnacja 0 (:0.00_ ¥ &' &
v $Toren zewncirany L8

¥ Op Blementy uzytkounika =]
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A3 (WML

d
/U1

H®

/e

Rys. 31. Widok rzutu z wstawionymi zaworami odcinajacymi

Po zaprojektowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie poprawnosci
instalacji.

e W tym celu kliknij przycisk Sprawdzenie instalacji

WNETRZNA, NIEKOMERCYINA LICENCJA - INTERSOFT [LO1] - [ArCADia-INSTALACIE WODOCIAGO|

em Krajobraz | Architektura = Stropy | Ewakuaga Elektryka @ Rozdzielnice Teleko

|J-L| [::% Zestawienie materiatow ~ Opdje
—
Ewykaz elementow - 7 Pomoc
Ksztattki | Aksonometria , , Obliczenia
- [%| Dobér elementéw i raport~

Obliczenia i raport

= Sprawdzanie instalacji

e  Pojawi sie okno z komunikatami o poprawnosci badz btedach w
instalacji

Kliknij na komunikat i zastosuj sie do tresci np. usun zbedne rurociagi
lub potacz
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Po kliknieciu na komunikat (pojedynczy element) lub np. na przycisk Pokaz
wybrane (wszystkie elementy, ktérych dotycza komunikaty na oknie) na rzucie
zostang zaznaczone niepoprawnie zbudowane elementy. Nalezy pamietaé, zeby
caty obszar rysunku powinien by¢ widoczny, aby byty widoczne wszystkie
narysowane elementy instalacji.

Okno komunikatéw: 4 z 4 i @
Fittry Komurikaty
Instalacja Instalacja  Poloienie Opis
(Wsnystioe -] @ e
Patozenie [X N3l
[Wszystlﬁe V] @ F1
Elementy @ m
[Wszysthe v]
Kategoria
[Wszysthe v]

[ Pokaz wybrane ]

Rys. 32. Okno komunikatow wystepujacych po sprawdzeniu poprawnosci instalacji

gulj D“ \L Y ]
0 | J

e
; |F el }[

Rys. 33. Widok rzutu z zaznaczonymi elementami niepoprawnie podtaczonymi
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[ TTT
| Rura wodociagowa (id: 15) x|

| [x]
,E‘:Nowy) J\,

| Pisaki v|| Czcionki v|| Powier o Usuri zaznaczone elementy

— | T =

Usun zaznaczone elementy.
Instalacja bedzie poprawnie wrysowana gdy w oknie sprawdzen pojawi sie
komunikat Projekt instalacji jest poprawny.

I Fittry Komunikaty
Instalacia Instalaciz ~ Polozenie Opis
[Wgzywqg v] ﬂ P1 Kondygnacia 0 Projekt instalacii jest poprawny
Palozenie
[stie =)
Elementy
(Wazyste -
Kategoria
(Wazyste -
[ Pokai wybrane ]

Rys. 34. Okno z komunikatem o poprawnosci zaprojektowanej instalacji

Nastepnie wprowadz rysunek aksonometrii instalacji wodociagowej i wskaz
potozenie aksonometrii.

' OREZHEO - ArCADa PLUS 10.3 PL - WEWNETRZNA, NIEKOMERCYINA LICENCJA - INTERSOFT [LO1] - [ArCADia-INSTALACJE
Stat | Edyga | Rysunek2D Rysunek3D  Wstaw | Opisowy | Widok | Wyjide | Nauzedza  Pomoc | System | Krajobraz | Architektura  Stropy | Ewakuaga | Elekiyka | Rozdziel
# Zimna - a b 1T Zestawienie materiatow ~ [ Opgje
L & = (] 6] =]
# Giepa [ef | & Hl = [ Wykaz elementéw ~ + ? Pomoc
Punkt taw Za Zawér  Zawbr | Wodomierz CW.U. Pompa Filtr | Kreator Zmiana Ksataftki B 2l ons i Obliczeni
proylaenia | - # Qrkulaqina | gerpainy - addnajacy~ regulujacy - - polaczert wysokosci | 22 pobor elementéw i raport~
. ['Z avsonometra
/= @ Wieradizer projkiu x|
. i L stsonanetn i AZEnemes |
™ E v & Budynek [
5 > @0 0(:000 7 058
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ha b

— )

Rys. 35. Lokalizacja widoku Aksonometrii 1 na rzucie.

Przejdz z widoku Aksonometria 1 na widok Rzut 1 przetaczajac zaktadki w
Menadzerze Projektu

[ Menadzer projekiu el +
= i *
g | v & Budnek ek
5 ~ @ 0. Kondygnacja 0 (£0.00... § =N & 8
= v ?$ Instalacja wodociagowa ¢S
# Punity preylaczeniain . 9 = =] D §
~ & Rury wodociagowe 7 SH||5
HGeolawoda el 9 ' SH
Cyrkulacia [5] ¢ SH
HpZmawodaly O L SH
T Urzadzenia przyaotow... @ = & D
%Eementy uzytkownika [ =) D
A SATeren zewngtrzry ¢S D
QA Elementy uzytkownika ¢S D
1% Uchwyt widoku e

Rys. 36. Okno menedzera projektu wraz z zaktadkami widokow: Rzut, Aksonometria itd
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Nastepnie przeprowadz dobor rurociaggow zaprojektowanej instalacji.

e  Kliknij przycisk Dobér elementéw instalacji
e W oknie Opcje doboru — Kryteria predkosci wybierz norme, wg Normy PN

A DEFEEAM:
St B ReeID Muunerd| Vit Opos i Beltnks  Raiseinice evenunks Wods | laewisds | Gaz | Gonems
=18 . h & &
e | zeame T T —
protyezeniss rure o QTSGR | cerpainy = asonajay® requigey ©
A re—
[ | i~ x
kS 3|~ ek IECE )
L o e L
o = B ] o 77—
2 W Pusbey ppinczsna . § o 8] [y - — [y
- v P Rnywdocige @ i‘g_il . o 548 - -
@ HCeplancds ] ¢ o ) E
[T | vax ® 15 150
& Sozwawirt o @H
- [ I ——
2 i J‘,‘;E Prdudd wody cpbiscs Me | 0ZA|ms M [ 050ma
. v UTewn ey ? 0 a0
[ — (Y|
o Ipr——— Ve
=
a
o
@
= Zom [ Zambry
B o ot = ——H{ |

Rys. 37. Okno Opcje doboru elementow
Dalej wskaz katalogi rurociagow, ktore maja byc uzyte do doboru.

e  Kliknij na liscie odpowiednie elementy Zimna woda
Po prawej stronie bedzie dostepne okno wyboru katalogow do doboru

Opcje doboru X

~ Rura wodociagowa — ypydodobon
Zimna woda Rozdzielcze  Piony ~ Podejécia
Cieplz woda
Cyrkulacia lp
~ |zolacja rury 1 iybierzs. ]
Zimna woda
Cieplz woda + Cyrkulacja
Filtr wody
Reduktor cignienia
h Wodomierz
Zawdr bezpisczensiwa
Zawér odcinajgcy
Zawdr regulacyjny
Zawdr rdwnowazgcy
Zawdr zwrotry

| Szukaj:

el

Zapisz Dobierz Zamknij E
L1 Y - - E

Rys. 38. Okno Opcje doboru widok na opcje wyboru katalogéw z biblioteki typow
(producentow)
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e Nastepnie wybierz katalog dla rurociagéow danego rodzaju klikajac na
zaktadki: Rozdzielcze, Piony, Podejscia.

e  Kliknij przycisk ™ i na nazwe katalogu.
e  Powtorz te czynnosci dla rurociaggdw wody cieptej oraz wody
cyrkulacyjnej

Mozna dodac kilka katalogéw z bogatej biblioteki klikajac przycisk 4 Dodaj

# PE-RT A
L PE-¥c
| Steel
~ |5 Rura miedziana
v | Rura miedziana wg PN-EN-1057:2007
w | migkda R220
v |7 PERFEXIM LTD
|5 w zwojach
w | Zrtwarda RZ250
¥ | PERFEXIM LTD
|5 w sztangach
~ | Rura PB
v |y AQUATHERM
|Z w sztangach
L7 w zwoju
| Dowolry o

Yg‘;‘; f;‘;‘; Szukaj: Caysc

Rys. 39 Rozwijalna lista katalogow biblioteki i programu dostepna do doboru elementow

Kliknij na liscie Izolacje rury zimnej wody i wybierz katalog z rozwijalnej listy
dla izolacji analogicznie jak dla rurociagow.
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Opcje doboru
4 Rura wodociggowa Typy do doboru
Zimna woda Lp. -+
Ciepla woda 1 Biblioteka standardowa/lzolacia KFLEX/: [ 3] Wsaystkie (173)[3] [3¢
Cyrkulacia
4 |zolacja rury T
Zmna woda] '
Ciepla woda + Cyrkulacja
Zawdr odcinajgcy Krytera arubosci
Zawér zwrotrty Wsp. przewodnosci cieplnej 0.035 ﬂK
Zawor rawnowazgcy L
Redultor cisnienia Min Do rury Maoe Dw rury Min grubosc izol...  Jak Dw rury +
Zawdr bezpieczeristwa 0 72 20 O *
Zawér regulacyjny 29 15 20 O .
Wodomierz
35 100 =
Filtr wady i
100 500 w0
Zapisz Dobierz Zamknij

Rys. 40 Okno opcji doboru izolacji rury

4 |zolacia K-FLEX
IsT]
STALCLAD

4 |zolacja PAROC
Hvac Bend AluCoat T
Hvac Section AluCoat T
Pro Bend 100
Pro Section 100
Pro Section 140Clad T
Section ALST

4 |zolacja THERMAFLEX
Kauczukowa
ThemmaCompact IH
ThermaCompact 15
ThemaCompact IS10
ThemaEco FRZ

Szukaj:

»

m

-

Rys. 41 Rozwijalna lista katalogow biblioteki programu dostepna do doboru elementow
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Kliknij na liscie izolacje rury cieptej wody + cyrkulacji i rowniez wybierz katalog
e  Kliknij przycisk Dobierz
e Program automatycznie przeprowadzi sprawdzenie instalacji
o Dostepne bedzie okno obliczen, wowczas kliknij przycisk Zamknij

Obliczenia : ~ ==
Woda M || Woda ciepta | Cyrkulacia | Hydranty |
Scieti Komunicaty
[Od punktin caemalnych - wsaystiie - Lp. Opis

Raport - | Zapas ciérienia przed punkiem czemainym ZL1 wynosi 18.99 m|

Scietka Calkowita dlugo... Minimaine ciénie.

P1-2L1 2517 1601
O Pi-umz 2629 w17 O
O pP1-um 2552 1508 O

Il || O F1-wr 2635 145 O
O P1-PR1 208 w1z 0O
Nazwa odcinka Eqldm¥s]  Qdm¥s]  Wymiarmu.. v [m/s] inmH20. L] H [mm H20] hm fom ... he fmm H
2-21 007 007 100x1.00 132 627 47 171082 41423 212505
21-22 051 036 2605150 074 3185 BT 4327 66353 118480
2-p1 087 050 280% 120 097 9% PRI 75 48 Ww

Sum liniowych strat . Suma misjscowych s...  Suma strat ciénienia
244 117 361

Zastosy | [ Repor | [ Zamkry

Rys. 42 Okno obliczen instalacji

W oknie obliczen mozna sprawdzic straty cisnienia na sciezce do kazdego
punktu czerpalnego oraz znalez¢ najbardziej niekorzystna sciezke pod
wzgledem strat cisnienia, oraz dla obiegu wody cyrkulacyjnej straty ciepta

o Nastepnie wygeneruj zestawy ksztattek potaczeniowych klikajac na
ikone Ksztattki

Wygenerowane zestawy sa oznaczone symbolem kotka po kliknieciu na symbol
mozna wybrac inny zestaw ksztattek klikajac na przycisk wtasciwosci.
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N ZEHREo M ArCADia PLUS 10.3 PL - WEWNETRZNA, NIEKOMERCY,
Stat | Edya | Rysunek2D  Rysunek 3D Wstaw | Opisowy | Widok | Wyjécie | Marzedzia | Pomoc | System  Krajobraz | Archi
# zimna - e A b T,
S = B R @ | % f| S| £3
Punkt Zestaw N Zawdr Zawodr Zawar ‘Wodomierz CW.U. Pompa  Filtr Kreator  Zmiana | [Ksztaltki| Aksonomdtria
prayiaczeniav | rure  # Cyrkulagin v | cerpainy+ odcinajacy™ requlujacy - - - - polaczer wysokosc -
Instalaga wodociagowa
- Ksztatthi [
VA Menadzer projekiu *]
(I o~
N ~ & Budynek VHLER
o ~ B3 0. Kondygnacia 0 (:0.00. 7 =' 5 48
~ ¥ Instdlacia wodociagowa ¢ =" & B
2 B Punky praylaczeniain... § = S []|
. v & Ruywodociggewe @ S S| =
&) #Heplawodas] ¢ Sl
e omizca sl 7 = S
- B gmrawoda(s] 7 £ S
f:: B Unadzsria proyactow . @ =0 S|
/ QK Elementy uzytkownika =Tl
} ~ S Teren zewngtrzny P r=TH
A Blementy usytkownika ?HE]
o) % Lichwyt widoku ?Ha]
0]
[
@
s [
*!_1 ‘ | ==
B : — N -
O LU L
ﬁ@ N
i
‘ I S
=l & 5 g
H
:
| ‘H
: | = —
- D
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Rys. 43 Widok rzutu z wygenerowanymi ksztattkami

29| Strona



ArCADia-INSTALACJE WODOCIAGOWE PODSTAWY

Kolejnym etapem jest wstawienie zestawienia materiatow i elementow uzytych
w projekcie.

e  Kliknij na ikong Zestawienie materiatow

OrEfHEn N AFCADIa PLUS 10.3 PL - WEWNETRZNA, NIEKOMERCYJNA LICENCIA - INTERSOFT [L01] - [AFCADIa-INSTALACIE WODOCIAGOWE
A Tt s [wrrto i | apmm v viios [ vanoe toms | spien |t | ais Sy | s | s s o
= e - . o 3 = s | [Tl zestawienie matensiaw]] B opge
B ol | h & 4| @ Q| 5 | 3 =

it | 2ot Zowie  Zawbe  Zomis | Wodoniow CWUL Panpa il | Keslor Zmma Ko Alsnonebi | [[Z] Zteeieee mlertb
praicmia- | sare @ Cottagina * | copalmy- odunefeyr oo | - - RS tutel B

Instalsgia wadaciagaws

[T Eestawienie materialdw wybranych Slementan

. - Henadi proda * |

= 1k

e  Wskaz potozenie klikajac w odpowiedni obszar rysunku.

|éw Wiskazpol
[E3]EN)
HE®
BEEE <Nowy>
[ Pisaki '“ Czcionki ‘] Powierzchnie

UL LN LLLLL UL LU L ]

LUULLLLLLLLL

Rys. 44 Widok rzutu z wstawionym zestawieniem materiatow

A nastepnie kliknij przycisk Wykaz elementéw i wskaz potozenie klikajac w
odpowiedni obszar.

A OB oo ArCADia PLUS 10.3 PL - WEWNETRZNA, NIEKOMERCYINA LICENCIA - INTERSOFT [LOA] - [ArCADia-INSTALACJE W
Start Edyga | Rysunek2D  Rysunek3D  Wstaw Opisowy ‘Widok: Wyjédie Marzedzia Pomac System Krajobraz  Architektura  Stropy Ewakuacja Elektryka | Rozdzielni
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Rys. 45 Widok rzutu z wstawionym wykazem elementow

Po zaznaczeniu wstawionego wczesniej zestawienia materiatow bedzie dostepne
okno modyfikacji zestawienia materiatow. Na oknie znajduje sie przycisk Eksport
do RTF.

Eksport do formatu RTF pozwala na zapisanie pliku i otworzenie np. w
programie Word. Po kliknieciu tego przycisku plik nalezy zapisa¢ na dysku. Jesli
jest zainstalowany program Word otworzy sie razem z zestawieniem
materiatow.
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Rys. 46 Widok rzutu z zaznaczonym Zestawieniem materiatow wraz z oknem modyfikacji
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